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Logistik
hohe Warenverfiigbarkeit
trifft starkes Sortiment

Warenverflgbarkeit und Produktvielfalt sind
die Basis unseres Unternehmenskonzepts.
Mit bis zu 10.000 verschiedenen Artikeln in

unserem Produktportfolio auf ca. 4.000
Palettenplatzen halten wir stets flr Sie vor.

Es gelten ausschlief3lich unsere
AGB's die wir auf Wunsch noch
einmal zusenden, oder siehe
www.fs-hebetechnik.de.

Technische Anderungen, Ver-
besserungen und farbliche
Abweichung der Produkte, sowie
Druckfehler behalten wir uns vor.

Qualitat

@ ausgezeichnet fir Sie

ZERTIFIKAT

© by FS-Hebetechnik GmbH
Nachdruck und jegliche Wieder-
gabe, auch auszugsweise nur mit
schriftlicher Genehmigung.

Als zukunfts- und kundenorientiertes Unternehmen haben
wir einen hohen Anspruch an Leistung und Qualitat, um
Ihnen stets einen optimalen Service und reibungslose
Ablaufe zu garantieren.

Um unsere Prozesse darauf auszurichten, haben wir ein
Qualitdtsmanagement implementiert, das bereits seit 2012
- durch den TUV-Siid nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist.
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Guteklasse 8

S HEBE TECHNIK

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Guteklasse 8

Belastungstabelle in kg gemaR EN 818-4

N
B B B o
A M /) A @ »@E@y/’
Kette '\ : endlose
@ mm 1-Strang 2-Strang 3/4 Strang Schlingkette Kranzkette
Belastungs- 1 1,4 1 21 1,5 16 1,4 21
faktor R = 0-45° 3 = 45-60° 3 = 0-45° R = 45-60° ’ R = 0-45° R = 45-60°
6 1120 1600 1120 2360 1700 1800 1600 2360
7 1500 2120 1500 3150 2240 2500 2120 3150
8 2000 2800 2000 4250 3000 3150 2800 4250
10 3150 4250 3150 6700 4750 5000 4250 6700
13 5300 7500 5300 11200 8000 8500 7500 11200
16 8000 11200 8000 17000 11800 12500 11200 17000
20 12500 17000 12500 26500 19000 20000 17000 26500
22 15000 21200 15000 31500 22400 23600 21200 31500
26 21200 30000 21200 45000 31500 33500 30000 45000
32 31500 45000 31500 67000 47500 50000 45000 67000

Anderung der Tragfihigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur |

Belastungsfaktor

-40°C < T <+200°C
+200°C < T < +300°C
+300°C < T < +400°C

Achtung 9 auRerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten

Anderung der Tragfihigkeit bei asymetrischer Belastung

Asymetrische Belastung |

1
0,9
0,75

Belastungsfaktor

R = 0-45°

2-Strang R = 45.60°

3 = 0-45°

3- und 4-Strang R = 45.60°

1
1
1,4
1

Achtung = eine asymetrische Belasung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Strange vor.

Anderung der Tragfiahigkeit bei Kantenbelastung

< <
R = als 2x Ketten-@ R = als Ketten-@ Scharfe Kanten
Belastungsfaktor 1 0,7 0,5

Qualitatsmerkmale zu McBULL®>-Kettengehdngen nach EN 818-4

» alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel

» als Verklrzungseinheiten werden gemaf den berufsgenossenschaftlichen Empfehlung von 6-16 mm Verklrzungsklauen mit
Sicherung bzw. von 20-26 mm Verkurzungshaken mit einer Taschentiefe des 5-fachen Kettendurchmessers geliefert

» jedes Gehange erhalt eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte

» an jedes Gehange kommt eine UVV-Plakette (damit die wiederkehrenden Prifungen einfacher nachvollzogen werden kénnen)

www.fs-hebetechnik.de 5




Guteklasse 8

McBULL®-Kettengehange richtig auswahlen

Beispiel: 2-Strang, 8 mm, 3,5 m Nutzlange, galv. verzinkter Kette, Standard-Aufhangering, Gabelkopfhaken, 2 Verkirzungshaken mit Gabelkopf

niE rnunmmn: BEIM... _ ) ) ) 1 ' | { 1
) ® )
-Mcllll 4 :
Il g Used for Lirt & Lash
||mn UND ZURREN
Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typ5... Typb... Typ7... Typ8...
SGV* LGV SGV* ,GV* GV .GV GV ,GV*
mit Standard-Aufhangering
GUTEKLASSE Grote | gk : :
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundlédnge 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° |45-60° Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
nummer | (mm) | (kg) | (kg) LGV* LGV LGV* LGV GV LGV GV LGV
H26SL 110x60 [ 1600 | 1120
H27SL 110x60 | 2120 | 1500
Li___H28sL 135x75 | 2800 | 2000
H210SL | 160x90 | 4250 | 3150
H213SL [ 180x100 [ 7500 | 5300
H216SL | 200x110 | 11200 | 8000
” ” Optionen
‘ !
Art H26SL H27SL H28SL H210SL | H213SL | H216SL
‘ 5 je 1000 mm
_Nutzlange
‘ je VKK-S
VKK-S | VKH-G | VkH-6 L3 _JeVKHG
je VKH-O

1.Schritt  Grundlange je 1000 mm Nutzlange anhand Kettentyp (H28SL = 2-Strang, 8 mm) und Hakentyp auswahlen (Typ1“GV* = Gabelkopfhaken)
2.Schritt die entsprechende Option je 1000 mm Nutzlange pro Gehange auswahlen
3.Schritt die entsprechende Option je Verkirzungseinheit auswahlen (VKK-S = Verklrzungsklaue mit Sicherung, VKH-G = Verklrzungshaken
mit Gabelkopf, VKH-O = Verkiizungshaken mit Ose)
Die korrekte Artikelnummer fiir das Beispiel lautet: H28SL3,5Typ1GV(VKH-G) = Artikelnummer|Lange|Typ|(Verkirzungsart)

Qualitatsmerkmale zu MeBULL®-Zurrketten nach EN 12195-3

alle verwendeten Teile (ausgenommen der Ratschenlastspanner) haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel
als Verklrzungseinheiten werden Verkirzungshaken mit einer Sicherung (gemag den Vorschriften) geliefert

die verwendeten Ratschenlastspanner haben eine Ausdrehsicherung (gemafR den Vorschriften)

jede Zurrkette erhalt eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte

an jede Zurrkette kommt eine UVV-Plakette (damit die wiederkehrenden Priifungen einfacher nachvollzogen werden kénnen)

VVVYYVYY

Zurrmethoden zu McBULL®-Zurrketten nach EN 12195-3

I\ Bei dieser Methode ist die zul. Zugkraft (LC = Lashing Capacity) zur korrekten Auswahl der Zurrketten zu berlicksichti-
gen.

Die zul. Zugkraft ist die Hochstkraft mit der eine Zurrkette im geraden Zug belastet werden darf. Hier haben die Zurrketten
die Aufgabe das Ladegut in Position zu halten.

DINGONALZURREN
Bei dieser Methode ist die Vorspannkraft (STF = Standard Tension Force) zur korrekten Auswahl der Zurrketten zu be-
ricksichtigen.

/ Die Vorspannkraft ist die Kraft die beim Niederzurren iber die Handkraft (SHF) erzeugt wird. Mit dieser Vorspannkraft wird
das Ladegut auf die Ladeflache gedruickt und erhéht die Reibungskraft (Sicherungskraft) zwischen Ladegut und Ladefla-
che.

NIEDERZURREN

6 www.fs-hebetechnik.de



Guteklasse 8

1-Strang-Kettengehange, mit schwarz lackierter Kette

“SWcBulL
D

Being Used for Lint& Lash

-.. HEBEN UND ZURREN

hier mit Typ nach Wunsch

hier mit Typ nach Wunsch

hier mit Typ nach Wunsch

VKK-S | VKH-G | VKH-O

GUTEKLASSE

Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typb... Typé6... Typ7... Typ8...
mit Standard-Aufhangering

GréRe

Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- | gering 90° | | | | |
nummer (mm) (kg) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
H16SL 110x60 1120
H17SL 110x60 1500
H18SL 110x60 2000
H110SL 135x75 3150
H113SL 160x90 5300
H116SL | 180x100 8000
H120SL | 260x140 12500
H122SL | 300x160 15000
H126SL | 340x180 21200

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 8)

GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- | gering 90° | | | | |
nummer (mm) (kg) Typ1K8 Typ2K8 Typ3K8 Typ4K8 Typ5K8 Typ6K8 Typ7K8 Typ8K8
H16SL | 180x100 1120
H17SL | 180x100 1500
H18SL | 180x100 2000
H110SL | 180x100 3150
H113SL | 180x100 5300

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 16)

GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- | gering 90° | | | | |
nummer (mm) (kg) Typ1K16 | Typ2K16 | Typ3K16 | Typ4K16 | Typ5K16 | Typ6K16 | Typ7K16 | Typ8K16
H16SL | 260x140 1120
H17SL | 260x140 1500
H18SL | 260x140 2000
H110SL | 260x140 3150
H113SL | 260x140 5300
H116SL | 260x140 8000

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

GréRe
Aufhan- Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- | gering 90° | | | | |
nummer (mm) (kg) Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | Typ4K25 | Typ5K25 | Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25
H16SL | 340x180 1120
H17SL | 340x180 1500
H18SL | 340x180 2000
H110SL | 340x180 3150
H113SL | 340x180 5300
H116SL | 340x180 8000
Optionen
Art | H16SL | H17SL | H18SL | H110SL | H113SL | H116SL | H120SL | H122SL | H126SL
je 1000 mm
Nutzlange
je VKK-S
je VKH-G
je VKH-O

www.fs-hebetechnik.de




1-Strang-Kettengehange, mit galvanisch verzinkter Kette

DIE WK! BEIM...
Mcﬂ“ﬂ

-.. HEBEN UND ZURREN

GUTEKLASSE

GUTEKLASSE

hier mit Typ nach Wunsch

hier mit Typ nach Wunsch

VKH-O

GUTEKLASSE

¢

) | 1 1 1 1

SGV*

Typ1... Typ2 Typ3 Typ4... Typ5... Typé6... Typ7... Typ8...
,GV* GV LGV* LGV* LGV LGV LGV
mit Standard-Aufhangering
Grole
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundléange 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering 90° Typ‘l | Typ% | Typ% Typti | Typ? TypEj | Typz | Typ%
nummer (mm) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H16SL | 110x60 1120
H17SL | 110x60 1500
H18SL | 110x60 2000
H110SL | 135x75 3150
H113SL | 160x90 5300
H116SL | 180x100 8000
mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 8)
GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- | gering 90° Typ1K8 | Typ2K8 | Typ3K8 | TypdKe | TypsKs | TypéKs | Typ7K8 | TypBKa
nummer (mm) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H16SL | 180x100 1120
H17SL | 180x100 1500
H18SL | 180x100 2000
H110SL | 180x100 3150
H113SL [ 180x100 5300
mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 16)
Grole
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlédnge
Artikel- | gering 90° Typ1K16 | Typ2K16 | Typ3K16 | TypaK16 | TypsK16 | TypsK16 | TYp7K16 | Typ8K16
nummer (mm) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H16SL | 260x140 1120
H17SL | 260x140 1500
H18SL | 260x140 2000
H110SL | 260x140 3150
H113SL [ 260x140 5300
H116SL | 260x140 8000
mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)
GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- | gering 90° Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | TypK2s | TypsK25 | Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25
nummer (mm) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H16SL | 340x180 1120
H17SL | 340x180 1500
H18SL | 340x180 2000
H110SL | 340x180 3150
H113SL [ 340x180 5300
H116SL | 340x180 8000
Optionen
Art | H16SL | H17SL | H18SL | H110SL | H113SL | H116SL
je 1000 mm
Nutzlange
je VKK-S
je VKH-G
je VKH-O
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Guteklasse 8

2-Strang-Kettengehange, mit schwarz lackierter Kette

“SWcBulL
D

Being Used for Lint& Lash

-.. HEBEN UND ZURREN

hier mit Typ nach Wunsch

hier mit Typ nach Wunsch

hier mit Typ nach Wunsch

hier mit Typ nach Wunsch

VKK-S | VKH-G | VKH-O

GUTEKLASSE

Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typb... Typé6... Typ7... Typ8...
mit Standard-Aufhangering

GroRe

Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- | gering | 0-45° | 45-60° | | | | |
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
H26SL 110x60 [ 1600 | 1120
H27SL 110x60 [ 2120 | 1500
H28SL 135x75 | 2800 | 2000
H210SL 160x90 | 4250 | 3150
H213SL | 180x100| 7500 | 5300
H216SL | 200x110 | 11200 | 8000
H220SL | 300x160 | 17000 | 12500
H222SL | 340x180 | 21200 | 15000
H226SL | 350x190 | 30000 | 21200

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 8)

GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- gering | 0-45° |45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1K8 Typ2K8 Typ3K8 Typ4K8 Typ5K8 Typ6K8 Typ7K8 Typ8K8
H26SL | 180x100| 1600 | 1120
H27SL | 180x100| 2120 | 1500
H28SL | 180x100 | 2800 | 2000
H210SL | 180x100 | 4250 | 3150

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 16)

GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- | gering | 0-45° | 45-60° | | | | |
nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K16 | Typ2K16 | Typ3K16 | Typ4K16 | Typ5K16 | Typ6K16 | Typ7K16 | Typ8K16
H26SL | 260x140| 1600 | 1120
H27SL | 260x140| 2120 | 1500
H28SL | 260x140 | 2800 | 2000
H210SL |260x140| 4250 | 3150
H213SL | 260x140| 7500 | 5300
H216SL | 260x140 | 11200 | 8000

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- | gering | 0-45° | 45-60° | | | | |
nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | Typ4K25 | Typ5K25 | Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25
H26SL | 340x180| 1600 | 1120
H27SL | 340x180 | 2120 | 1500
H28SL | 340x180 | 2800 | 2000
H210SL | 340x180| 4250 | 3150
H213SL | 340x180| 7500 | 5300
H216SL [ 340x180 [ 11200 | 8000
Optionen
Art | H26SL | H27SL | H28SL | H210SL | H213SL | H216SL | H220SL | H222SL | H226SL
je 1000 mm
Nutzlange
je VKK-S
je VKH-G
je VKH-O
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2-Strang-Kettengehange, mit galvanisch verzinkter Kette

o th BEIN... ) a W) | | | § 1
GUTEKLASSE A \
Mmﬂ 8 :
... HEBEN UND ZURREN
Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typ5... Typé6... Typ7... Typ8...
,GV* LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
. mit Standard-Aufhangering
GUTEKLASSE Grote _— ) )
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundléange 1000 mm Nutzlénge
Attikel- | gering | 0-45° | 45-60° |  Typ1 | Typ2 | Typ3 Typé | Typs Typ6 | Typ? | Typ8
nummer (mm) (kg) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H26SL | 110x60 | 1600 | 1120
H27SL | 110x60 | 2120 | 1500
H28SL | 135x75 | 2800 | 2000
H210SL | 160x90 | 4250 | 3150
H213SL | 180x100 | 7500 | 5300
H216SL | 200x110 | 11200 | 8000
mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 8)
GUTEKLASSE Gréte ok ) )
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Attikel- | gering | 0-45° | 45-60° | Typ1K8 | Typ2K8 | Typ3K8 | TypdKe | TypsKs | TypéKs | Typ7K8 | TypBKa
nummer (mm) (kg) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H26SL | 180x100 | 1600 | 1120
H27SL | 180x100 | 2120 | 1500
H28SL | 180x100 | 2800 | 2000
H210SL | 180x100 | 4250 | 3150
mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 Nr. 16)
GUTEKLASSE aréte ke ) )
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Attikel- | gering | 0-45° | 45-60° | Typ1K16 | Typ2K16 | Typ3K16 | TypdK16 | TypSK16 | TypK16 | TYp7K16 | Typ8K16
nummer (mm) (kg) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H26SL | 260x140 | 1600 | 1120
H27SL | 260x140 | 2120 | 1500
H28SL | 260x140 | 2800 | 2000
H210SL | 260x140 | 4250 | 3150
H213SL | 260x140 | 7500 | 5300
H216SL | 260x140 | 11200 | 8000
mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)
GUTEKLASSE Gréte ke ) )
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Attikel- | gering | 0-45° | 45-60° | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | TypaK2s | TypsK25 | Typ6K2s | Typ7K25 | Typ8K25
nummer (mm) (kg) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H26SL | 340x180 | 1600 | 1120
H27SL | 340x180 | 2120 | 1500
H28SL | 340x180 | 2800 | 2000
H210SL | 340x180 | 4250 | 3150
H213SL | 340x180 | 7500 | 5300
H216SL | 340x180 | 11200 | 8000
Optionen
Art | H26SL | H27SL | H28SL | H210SL | H213SL | H216SL
je 1000 mm
Nutzlange
je VKK-S
VKheo e VKHG
je VKH-0
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3-Strang-Kettengehange, mit schwarz lackierter Kette

DIE WKI BEIM...
Mcﬂ“n

-.. HEBEN UND ZURREN

GUTEKLASSE

Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typb... Typé6... Typ7... Typ8...
. mit Standard-Aufhangering
GUTEKLASSE crote

Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° |45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

H36SL 135x75 | 2360 | 1700
H37SL 135x75 | 3150 | 2240
H38SL 160x90 | 4250 | 3000
H310SL [ 180x100 [ 6700 | 4750
H313SL | 200x110 | 11200 | 8000
H316SL | 260x140 | 17000 | 11800
H320SL [ 350x190 | 26500 | 19000
H322SL [ 350x190 | 31500 | 22400
H326SL [ 400x200 | 45000 | 31500

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 8)

GroRe L ) )
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° |45-60°

nummer (mm) (kg) (kg) Typ1K8 | Typ2K8 | Typ3K8 Typ4K8 | Typ5K8 Typ6K8 | Typ7K8 | Typ8K8
H36SL | 180x100 | 2360 | 1700
H37SL | 180x100 | 3150 | 2240

H38SL | 180x100 | 4250 | 3000

hier mit Typ nach Wunsch

. mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 16)
GUTEKLASSE Srote Tragfahigkeit

Aufhan-
Artikel- gering | 0-45° |45-60°

nummer (mm) (kg) (kg) Typ1K16 | Typ2K16 | Typ3K16
H36SL | 260x140| 2360 | 1700
H37SL | 260x140 | 3150 | 2240
H38SL | 260x140 | 4250 | 3000
H310SL |260x140| 6700 | 4750
H313SL |260x140 | 11200 | 8000

Grundlange 1000 mm Nutzléange

Typ4K16 | Typ5K16 | Typ6K16 | Typ7K16 | Typ8K16

. mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)
GUTEKLASSE Grofe Tragfahigkeit

Aufhan-
Artikel- | gering | 0-45° | 45-60° | |

nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25
H36SL 340x180 | 2360 | 1700
H37SL 340x180 | 3150 | 2240
H38SL 340x180 | 4250 | 3000
H310SL | 340x180| 6700 | 4750
H313SL | 340x180 | 11200 | 8000
H316SL | 340x180 | 17000 | 11800

Grundlange 1000 mm Nutzléange

Typ4K25 | Typ5K25 | Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25

Optionen

Art | H36SL | H37SL | H38SL | H310SL | H313SL | H316SL | H320SL | H322SL | H326SL

je 1000 mm
Nutzlange

je VKK-S

je VKH-G
je VKH-0

VKK-S | VKH-G | VKH-O

www.fs-hebetechnik.de 11




3-Strang-Kettengehange, mit galvanisch verzinkter Kette

DIE le(! BEIM... 0 ) 1 1 1 1 1
Mcllllln

GUTEKLASSE

. Being Used for Lint& Lash
8 L
.. HEBEN UND ZURREN
Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typ5... Typé6... Typ7... Typ8...
,GV* LGV ,GV* LGV .GV* ,GV* LGV ,GV*
mit Standard-Aufhangering
GUTEKLASSE Grie | o nicke .. ..
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundléange 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° [45-60° Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
nummer (mm) (kg) (kg) ,GV* LGV ,GV* LGV ,GV* L,GV* ,GV* ,GV*

H36SL 135x75 | 2360 | 1700
H37SL 135x75 | 3150 | 2240
H38SL 160x90 | 4250 | 3000
H310SL | 180x100| 6700 | 4750
H313SL [ 200x110 [ 11200 | 8000
H316SL [ 260x140 | 17000 | 11800

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 8)

GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzldnge

Artikel- | gering | 0-45° |45-60° | Typ1K8 | Typ2K8 | Typ3Ks | Typaks | Typsk8 | Typ6Ks | Typ7K8 | Typ8K8
nummer | (mm) | (ka) | (kg) LGV GV GV GV GV GV GV GV
H36SL | 180x100 | 2360 | 1700
H37SL | 180x100| 3150 | 2240
H38SL [ 180x100 | 4250 | 3000

GUTEKLASSE

. mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 Nr. 16)
GUTEKLASSE Srote Tragfahigkeit

Aufhan- Grundlange 1000 mm Nutzlange

Artikel- gering | 0-45° [45-60° | Typ1K16 | Typ2K16 | Typ3K16 | Typ4K16 | Typ5K16 | Typ6K16 | Typ7K16 | Typ8K16
nummer (mm) (kg) (kg) ,GV* LGV ,GV* LGV ,GV* LGV« ,GV* ,GV*

H36SL | 260x140 | 2360 | 1700
H37SL | 260x140 | 3150 | 2240
H38SL | 260x140 | 4250 | 3000
H310SL |260x140| 6700 | 4750
H313SL [260x140 [ 11200 | 8000

. mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)
GUTEKLASSE arote

Aufhan- | Tragféhigkeit Grundlédnge 1000 mm Nutzlénge
Attikel- | gering | 0-45° | 45-60° | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | Typdk2s | TypsK25 | Typ6K25 | TYp7K25 | Typ8K25
nummer (mm) (kg) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H36SL | 340x180 | 2360 | 1700
H37SL | 340x180| 3150 | 2240
H38SL | 340x180 | 4250 | 3000
H310SL | 340x180 | 6700 | 4750
H313SL | 340x180 | 11200 | 8000
H316SL | 340x180 | 17000 | 11800
Optionen
Art | H36SL | H37SL | H38SL | H310SL | H313SL | H316SL
je 1000 mm
Nutzlange
‘ : je VKK-S

VKK-S | VKH-G | VkH-& 18 VKH-C

je VKH-0
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4-Strang-Kettengehange, mit schwarz lackierter Kette

cllllln

GUTEKLASSE

. Being Used for Lint & Lash
... HEBEN UND ZURREN
Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typb... Typé6... Typ7... Typ8...
mit Standard-Aufhangering
GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- gering | 0-45° |45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

H46SL 135x75 | 2360 | 1700
H47SL 135x75 | 3150 | 2240
H48SL 160x90 | 4250 | 3000
H410SL [ 180x100 [ 6700 | 4750
H413SL | 200x110 | 11200 | 8000
H416SL | 260x140 | 17000 | 11800
H420SL [ 350x190 | 26500 | 19000
H422SL [ 350x190 | 31500 | 22400
H426SL [ 400x200 | 45000 | 31500

¥ »

hier mit Typ nach Wunsch

. mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 8)
GUTEKLASSE Grofe Tragfahigkeit

Aufhan-
45-60°

Artikel- gering | 0-45°

nummer (mm) (kg) (kg) Typ1K8 Typ2K8 Typ3K8
H46SL | 180x100 | 2360 | 1700
H47SL | 180x100 | 3150 | 2240

H48SL | 180x100 | 4250 | 3000

Grundlange 1000 mm Nutzléange

Typ4Ks | Typ5K8 | Typ6Ks | Typ7K8 | Typ8K8

. mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 16)
GUTEKLASSE Srote Tragfahigkeit

Aufhan-
Artikel- gering | 0-45° |45-60°

nummer (mm) (kg) (kg) Typ1K16 | Typ2K16 | Typ3K16
H46SL | 260x140 | 2360 | 1700
H47SL | 260x140 | 3150 | 2240
H48SL | 260x140 | 4250 | 3000
H410SL |260x140| 6700 | 4750
H413SL | 260x140 | 11200 | 8000

Grundlange 1000 mm Nutzléange

Typ4K16 | Typ5K16 | Typ6K16 | Typ7K16 | Typ8K16

. mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)
GUTEKLASSE Grofe Tragfahigkeit

Aufhan-
Artikel- | gering | 0-45° | 45-60° | |

nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25
H46SL 340x180 | 2360 | 1700
H47SL 340x180 | 3150 | 2240
H48SL 340x180 | 4250 | 3000
H410SL | 340x180 | 6700 | 4750
H413SL | 340x180 | 11200 | 8000
H416SL | 340x180 | 17000 | 11800

Grundlange 1000 mm Nutzléange

Typ4K25 | Typ5K25 | Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25

Optionen

Art | H46SL | H47SL | H48SL | H410SL | H413SL | H416SL | H420SL | H422SL | H426SL

je 1000 mm
Nutzlange

je VKK-S

je VKH-G
je VKH-0

VKK-S | VKH-G | VKH-O
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4-Strang-Kettengehange, mit galvanisch verzinkter Kette

DIE le(! BEIM... 0 ) 1 1 1 1 1
Mcllllln

GUTEKLASSE

. Being Used for Lint& Lash
8 L
.. HEBEN UND ZURREN
Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typ5... Typé6... Typ7... Typ8...
,GV* LGV ,GV* LGV .GV* ,GV* LGV ,GV*
mit Standard-Aufhangering
GUTEKLASSE Grie | o nicke .. ..
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundléange 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° [45-60° Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
nummer (mm) (kg) (kg) ,GV* LGV ,GV* LGV ,GV* L,GV* ,GV* ,GV*

H46SL 135x75 | 2360 | 1700
H47SL 135x75 | 3150 | 2240
H48SL 160x90 | 4250 | 3000
H410SL | 180x100| 6700 | 4750
H413SL [ 200x110 [ 11200 | 8000
H416SL | 260x140 | 17000 | 11800

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 8)

GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzldnge

Artikel- | gering | 0-45° |45-60° | Typ1K8 | Typ2K8 | Typ3Ks | Typaks | Typsk8 | Typ6Ks | Typ7K8 | Typ8K8
nummer | (mm) | (ka) | (kg) LGV GV GV GV GV GV GV GV
H46SL | 180x100 | 2360 | 1700
H47SL | 180x100 | 3150 | 2240
H48SL [ 180x100 | 4250 | 3000

GUTEKLASSE

. mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 Nr. 16)
GUTEKLASSE Srote Tragfahigkeit

Aufhan- Grundlange 1000 mm Nutzlange

Artikel- gering | 0-45° [45-60° | Typ1K16 | Typ2K16 | Typ3K16 | Typ4K16 | Typ5K16 | Typ6K16 | Typ7K16 | Typ8K16
nummer (mm) (kg) (kg) ,GV* LGV ,GV* LGV ,GV* LGV« ,GV* ,GV*

H46SL | 260x140 | 2360 | 1700
H47SL | 260x140 | 3150 | 2240
H48SL | 260x140 | 4250 | 3000
H410SL |260x140| 6700 | 4750
H413SL [260x140 [ 11200 | 8000

. mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)
GUTEKLASSE arote

Aufhan- | Tragféhigkeit Grundlédnge 1000 mm Nutzlénge
Attikel- | gering | 0-45° | 45-60° | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | Typdk2s | TypsK25 | Typ6K25 | TYp7K25 | Typ8K25
nummer (mm) (kg) (kg) LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV LGV
H46SL | 340x180 | 2360 | 1700
H47SL | 340x180 | 3150 | 2240
H48SL | 340x180 | 4250 | 3000
H410SL | 340x180 | 6700 | 4750
H413SL | 340x180 | 11200 | 8000
H416SL | 340x180 | 17000 | 11800
Optionen
Art | H46SL | H47SL | H48SL | H410SL | H413SL | H416SL
je 1000 mm
Nutzlange
‘ : je VKK-S

VKK-S | VKH-G | VkH-& 18 VKH-C

je VKH-0
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GUTEKLASSE

cllllln

. Being Used for Lint & Lash
ars . . ... HEBEN UND ZURREN
1-teilige, mit schwarz lackierter Kette
zul. Vorspann- Hand-
Artikel- NenngroRe Zugkraft (LC) kraft (STF) kraft (SHF)
nummer (mm) (daN) (daN) (daN)
ZRS6SL 6 2200 550 50
ZRS8SL 8 4000 1000 50
ZRS10SL 10 6300 1575 50
ZRS13SL 13 10000 1500 50
ZRS16SL 16 16000 2400 50
1-teilige, mit galvanisch verzinkter Kette
zul. Vorspann- Hand-
Artikel- NenngréRRe Zugkraft (LC) kraft (STF) kraft (SHF)
nummer (mm) (daN) (daN) (daN)
ZRSBSL“GV* 6 2200 550 50
ZRS8SL“‘GV" 8 4000 1000 50
ZRS10SL“GV*“ 10 6300 1575 50
ZRS13SL“GV" 13 10000 1500 50
ZRS16SL“GV*“ 16 16000 2400 50
2-teilige, mit schwarz lackierter Kette
zul. Vorspann- Hand-
Artikel- NenngroRRe Zugkraft (LC) kraft (STF) kraft (SHF)
nummer (mm) (daN) (daN) (daN)
ZRSVKH6SL 6 2200 550 50
= ZRSVKH8SL 8 4000 1000 50
ZRSVKH10SL 10 6300 1575 50
& ZRSVKH13SL 13 10000 1500 50
ZRSVKH16SL 16 16000 2400 50
2-teilige, mit galvanisch verzinkter Kette
zul. Vorspann- Hand-
Artikel- NenngréRRe Zugkraft (LC) kraft (STF) kraft (SHF)
nummer (mm) (daN) (daN) (daN)
ZRSVKH6SL‘GV* 6 2200 550 50
= ZRSVKH8SL‘GV* 8 4000 1000 50
ZRSVKH10SL“GV* 10 6300 1575 50
o ZRSVKH13SL“GV* 13 10000 1500 50
ZRSVKH16SL“GV* 16 16000 2400 50
Metall-Kantenschutzwinkel
DIE PROFIMARKE BEIM...
Mcﬂ“n
N
... HEBEN UND ZURREN
Artikel- fur Kettenstarke Gewicht
nummer (mm) (kg)
6000030 | 6-13 | 0,55 |

www.fs-hebetechnik.de
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Guteklasse 8

Anschlagketten, schwarz lackiert

Clldds

Artikel- MaR D Tragfahigkeit MalR P Maf Li min MaR Le max Gewicht

nummer (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)
81806 6 1120 18 7,8 22,2 0,8
81807 7 1500 21 9,1 25,9 1,1
81808 8 2000 24 10,4 29,6 1,4
81810 10 3150 30 13 37 2,2
81813 13 5300 39 16,9 48,1 3,8
81816 16 8000 48 20,8 59,2 57
81820 20 12500 60 26 74 9
81822 22 15000 66 28,6 81,4 10,9
81826 26 21200 78 33,8 96,2 15,2
81832 32 31500 96 41,6 118 23

Anschlagketten, galvanisch verzinkt

&P EEms

Artikel- MaR D Tragfahigkeit Mal P Maf Li min Maf Le max Gewicht
nummer (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)
81806GV 6 1120 18 7,8 22,2 0,8
81807GV 7 1500 21 9,1 25,9 1,1
81808GV 8 2000 24 10,4 29,6 1,4
81810GV 10 3150 30 13 37 2,2
81813GV 13 5300 39 16,9 48,1 3,8
81816GV 16 8000 48 20,8 59,2 57

Einzelglieder Form B

d1
ds _, )
GUTEKLASSE

Artikel- Tragféahigkeit Maf d1 MaR t1 MafR w1 Gewicht
nummer fir NenngréRe (kg) Bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)

B130F 6-8 3125 B13 13 54 25 0,18

B160OF 7/8-8 5300 B16 16 70 34 0,36

B180OF 10-8 6700 B18 18 85 40 0,53

B200OF 8000 B20 20 85 40 0,68

B220OF 13-8 12500 B22 22 115 50 1,06

B260OF 16-8 16000 B26 26 140 65 1,82

B320F 18/20-8 21200 B32 32 150 70 3,05

B360OF 22-8 25000 B36 36 170 75 43

B40OF 26-8 31500 B40 40 170 80 5.8

B450F 32-8 40000 B45 45 180 90 7,5

)
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Guteklasse 8

Aufhangeringe ohne Flachstelle, fiir 1- und 2-strangig

GUTEKLASSE

Artikel- fir NenngréRe | fir NenngroBe | Tragfahigkeit MaR d1 Maf t1 MafR w1 Gewicht
nummer (1-Strang) (2-Strang) (kg) Bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)
D1800F 6/7-8 6-8 1600 A13 13 110 60 0,34
D1810F 8-8 7-8 2120 A16 16 110 60 0,53
D1820F 10-8 8-8 3150 A18 18 185 7% 0,8
D1830F 13-8 10-8 5300 A22 22 160 90 1,5
D1840F 16-8 13-8 8000 A26 26 180 100 2,3
D1850F 18-8 16-8 11200 A32 32 200 110 3,9
D1860F 20-8 18-8 16000 A36 36 260 140 6,35
D1870F 22-8 20-8 17000 A40 40 300 160 9
D1880F 26-8 22-8 25000 A45 45 340 180 12,8
D1890F 32-8 26-8 33500 A51 51 350 190 17,2
D1900F 36-8 32-8 45000 A57 57 400 200 24,2

Aufhangekopfe ohne Flachstelle, fur 3- und 4-strangig

GUTEKLASSE U
/
Tragfahig- | Tragfahig-
Artikel- fur Nenn- | keit 0-45° |keit 45-60° | Bezeich- | Mal d1 Maf t1 MaR w1 MaR d2 MafR t2 Mafl w2 Gewicht

nummer grolRe (kg) (kg) nung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
D182SAOF 6/7-8 3150 2240 AK18 18 135 75 13 54 25 1,16
D183SAOF 8-8 4250 3000 AK22 22 160 90 16 70 34 2,22
D184SAOF 10-8 6700 4750 AK26 26 180 100 18 85 40 3,36
D185SAOF 13-8 11200 8000 AK32 32 200 110 22 115 50 6,02
D186SAOF 16-8 17000 11800 AK36 36 260 140 26 140 65 9,94
D188SAOF 18-8 21200 15000 AK45 45 340 180 32 150 70 18,9
D189SAOF 20-8 26500 19000 AK5132 51 350 190 32 150 70 23,3
D189SAOF22| 22-8 31500 22400 AK5136 51 350 190 36 170 75 25,8
D190SAOF 26-8 45000 31500 AK57 57 400 200 40 170 80 35,2

Aufhangekopfe mit Ringgabel, fiir 1-strangig

Tragfahigkeit

Wi di,

GUTEKLASSE

Artikel- Maf d1 Maf t1 MaR w1 MaR T Gewicht
nummer | fur NenngroRe (kg) Bezeichnung (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
DARG16 6-8 1120 A13RG1 13 110 60 140 0,58
DARG18 8-8 2000 A16RG1 18 110 60 151 0,88

DARG110 10-8 3150 A18RG1 22 135 75 185 {585
DARG113 13-8 5300 A22RG1 26 160 90 223 2,4
DARG116 16-8 8000 A26RG1 32 180 100 257 4

www.fs-hebetechnik.de
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Guteklasse 8

Aufhangekopfe mit Ringgabel, fiir 2-strangig

GUTEKLASSE

Tragfahigkeit | Tragfahigkeit

Artikel- 0-45° 45-60° Maf d1 Maf t1 MafR w1 MaR T Gewicht
nummer |(fir Nenngréfle (kg) (kg) Bezeichnung (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
DARG26 6-8 1600 1120 A13RG2 13 110 60 140 0,7
DARG28 8-8 2800 2000 A18RG2 18 135 75 176 1,4
DARG210 10-8 4250 3150 A22RG2 22 160 90 210 2,45
DARG213 13-8 7500 5300 A26RG2 26 180 100 243 4,2
DARG216 16-8 11200 8000 A32RG2 32 200 110 277 7,05

Aufhangekopfe mit Ringgabel, fur 3- und 4-strangig

GUTEKLASSE

Tragfahigkeit | Tragfahigkeit

Artikel- 0-45° 45-60° Maf d1 Maf t1 MaR w1 MaR T Gewicht
nummer |fir Nenngrofie (kg) (kg) Bezeichnung (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
DARG46 6-8 2360 1700 AK18RG4 18 135 75 219 1,65
DARG48 8-8 4250 3000 AK22RG4 22 160 90 271 3,2
DARG410 10-8 6700 4750 AK26RG4 26 180 100 BillS 5,8
DARG413 13-8 11200 8000 AK32RG4 32 200 110 378 9,4
DARG416 16-8 17000 11800 AK36RG4 36 260 140 477 16,3

Aufhangekopfe fur Drahtseile, fur 3- und 4-strangig

GUTEKLASSE

Artikel- | Tragfahigkeit Maf t1 Mafl w1 Mal d2 Mal t2 Mafl w2 Gewicht

nummer (kg) Bezeichnung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
D1616 2000 AA1616 16 110 60 16 110 60 1,59
D1816 3000 AA1816 18 135 75 16 110 60 1,86
D2218 4800 AA2218 22 160 90 18 135 743 3.1
D2622 7800 AA2622 26 180 100 22 160 90 53
D3226 9800 AA3226 32 200 110 26 180 100 8,5
D3626 11800 AA3626 36 260 140 26 180 100 10,95
D3632 14000 AA3632 36 260 140 32 200 110 14,15
D3636 16500 AA3636 36 260 140 36 260 140 19,05
D4040 17000 AA4040 40 300 160 40 300 160 27
D4536 19000 AA4536 45 340 180 36 260 140 25,5
D4540 23000 AA4540 45 340 180 40 300 160 30,8
D4545 25000 AA4545 45 340 180 45 340 180 38,4
D5145 31500 AA5145 ) 400 200 45 340 180 42,8

18
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UbergroRe Aufhingeringe/-képfe, fiir Einfachkranhaken DIN 15401, fiir
1-strangig

GUTEKLASSE

Tragfahig-
Artikel-  |fir Kranha-| fir Nenn- Eeit ’ Bezeich- Maf d1 Maf t1 MaR w1 MaR d2 MafR t2 MafR w2 Gewicht

nummer ken groRe (kg) nung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
DSAR168 Nr. 8 6-8 1120 K8t/1-06 13 180 100 0,6
DSAR188 Nr. 8 8-8 2000 K8t/1-08 18 180 100 1,06
DSAR1108 Nr. 8 10-8 3150 K8t/1-10 20 180 100 1,32
DSAR1138 Nr. 8 13-8 5300 K8t/1-13 22 180 100 1,62
DSAK1616 | Nr. 16 6-8 1120 K16t/1-06 20 260 140 13 54 25 2,02
DSAK1816 | Nr. 16 8-8 2000 K16t/1-08 20 260 140 16 70 34 2,2
DSAR11016| Nr. 16 10-8 3150 K16t/1-10 22 260 140 2,21
DSAR11316| Nr. 16 13-8 5300 K16t/1-13 26 260 140 3,18
DSAR11616| Nr. 16 16-8 8000 K16t/1-16 30 260 140 4,3
DSAR11816| Nr. 16 18-8 10000 K16t/1-18 35 260 140 5,97
DSAK1625| Nr. 25 6-8 1120 K25t/1-06 22 340 180 13 54 25 3,04
DSAK1825| Nr. 25 8-8 2000 K25t/1-08 22 340 180 16 70 34 3,21
DSAK11025| Nr. 25 10-8 3150 K25t/1-10 26 340 180 18 85 40 4,58
DSAK11325| Nr. 25 13-8 5300 K25t/1-13 26 340 180 20 85 40 4,72
DSAK11625| Nr. 25 16-8 8000 K25t/1-16 30 340 180 22 115 50 6,51
DSAK11825( Nr. 25 18-8 10000 K25t/1-18 40 340 180 26 140 65 11,81

UbergroRe Aufhingeringe/-képfe, fiir Einfachkranhaken DIN 15401, fiir
2-strangig

GUTEKLASSE

Tragfahig- | Tragfahig-
Artikel- fur Kran- | fir Nenn- | keit 0-45° [keit 45-60°| Bezeich- | MaR d1 Maf t1 MaR w1 | MaB d2 MaR t2 | MaBw2 | Gewicht
nummer haken groRe (kg) (kg) nung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
DSAK268 Nr. 8 6-8 1600 1120 K8t/2-06 18 180 100 13 54 25 1,43
DSAK288 Nr. 8 8-8 2800 2000 K8t/2-08 20 180 100 16 70 34 2,05
DSAR2108| Nr. 8 10-8 4250 3150 K8t/2-10 22 180 100 1,62
DSAK2616 | Nr. 16 6-8 1600 1120 | K16t/2-06 20 260 140 13 54 25 2,2
DSAK2816 | Nr. 16 8-8 2800 2000 [K16t/2-08 20 260 140 16 70 34 2,56
DSAK21016| Nr. 16 10-8 4250 3150 [K16t/2-10 26 260 140 18 85 40 4,27
DSAK21316| Nr. 16 13-8 7500 5300 [K16t/2-13 30 260 140 20 85 40 5,68
DSAK21616| Nr. 16 16-8 11200 8000 [K16t/2-16 35 260 140 22 115 50 8,1
DSAK2625| Nr. 25 6-8 1600 1120 | K25t/2-06 22 340 180 13 54 25 3,22
DSAK2825| Nr. 25 8-8 2800 2000 |[K25t/2-08 22 340 180 16 70 34 3,58
DSAK21025| Nr. 25 10-8 4250 3150 [K25t/2-10 30 340 180 18 85 40 6,53
DSAK21325( Nr. 25 13-8 7500 5300 [K25t/2-13 35 340 180 20 85 40 8,9
DSAK21625| Nr. 25 16-8 11200 8000 [K25t/2-16 40 340 180 22 115 50 12,12
DSAK21825| Nr. 25 18-8 14000 10000 |K25t/2-18 40 340 180 26 140 65 13,63
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Guteklasse 8

UbergroRe Aufhingeringe/-képfe, fiir Einfachkranhaken DIN 15401, fiir 3- und
4-strangig

GUTEKLASSE

Tragfahig- | Tragfahig-

Artikel- fur Kran- | fur Nenn- | keit 0-45° [keit 45-60°| Bezeich- | MaR d1 Maf t1 MaR w1 | MaB d2 MaR t2 | MaBw2 | Gewicht

nummer haken groRe (kg) (kg) nung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
DSAK368 Nr. 8 6-8 2360 1700 K8t/3-06 20 180 100 13 54 25 1,7

DSAK388 Nr. 8 8-8 4250 3000 K8t/3-08 22 180 100 16 70 34 2,35
DSAK3616 | Nr. 16 6-8 2360 1700 | K16t/3-06 22 260 140 13 54 25 2,61
DSAK3816 | Nr. 16 8-8 4250 3000 [K16t/3-08 26 260 140 18 85 40 4,27
DSAK31016| Nr. 16 10-8 6700 4750 | K16t/3-10 30 260 140 18 85 40 5,39
DSAK31316[ Nr. 16 13-8 11200 8000 [K16t/3-13 35 260 140 22 115 50 8,1
DSAK3625| Nr. 25 6-8 2360 1700 | K25t/3-06 22 340 180 13 54 25 3,22
DSAK3825| Nr. 25 8-8 4250 3000 |[K25t/3-08 30 340 180 18 85 40 6,53
DSAK31025| Nr. 25 10-8 6700 4750 | K25t/3-10 30 340 180 18 85 40 6,53
DSAK31325| Nr. 25 13-8 11200 8000 |[K25t/3-13 40 340 180 22 115 50 12,12
DSAK31625| Nr. 25 16-8 17000 11800 | K25t/3-16 40 340 180 26 140 65 13,63

Hochfeste S-Haken, offene Form, Standardausfiihrung

Artikel- Tragfahigkeit MafR D MaR a MaR b Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)
S10 200 10 80 25 0,1
S13 300 13 100 30 0,2
S16 500 16 130 40 0,5
S18 750 18 160 50 0,7
S20 1000 20 180 55 1
S22 1250 22 200 60 1,3
S26 1500 26 220 65 2
S32 2000 32 260 80 3,6
S36 3000 36 320 95 5,6
S40 4000 40 360 110 7,9
S45 5000 45 400 120 1
S50 6000 50 450 135 15,3
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Guteklasse 8

GUTEKLASSE

Artikel- Tragfahigkeit MaR D MaR a MaR b Mal c Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
S10G 200 10 80 25 25 0,1
S13G 300 13 100 30 30 0,2
S16G 500 16 130 40 40 0,5
S$18G 750 18 160 50 50 0,7
S20G 1000 20 180 55 55 1
S22G 1250 22 200 60 60 1,3
S26G 1500 26 220 65 65 2
S32G 2000 32 260 80 80 3,6
S36G 3000 36 320 95 95 5,6
S40G 4000 40 360 110 110 7,9
S45G 5000 45 400 120 120 1
S50G 6000 50 450 135 135 15,3

Hochfeste S-Haken, offene Form, lange Ausfiihrung

N \‘
TN TEKASE
A\
... D
Artikel- Tragfahigkeit MaR D MaR a MaR b Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)
S08L 100 8 115 28 0,1
S10L 150 10 115 28 0,1
S12L 250 12 153 38 0,2
S14L 350 14 191 50 04
S16L 500 16 229 63 0,7
S20L 750 20 267 76 1,2
S22L 1000 22 305 88 1,9
S26L 1300 26 331 101 2,7
S28L 1500 28 381 114 3,9
S32L 2000 32 407 127 5,3
S36L 2400 36 432 139 7
S38L 2800 38 460 150 8,8
S40L 3200 40 500 160 10
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G

eklasse 8

feste S-Haken, geschlossene Form, lange Ausfiihrung

GUTEKLASSE

Artikel- Tragfahigkeit MaR D MaR a MaR b Mal c Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
S08GL 100 8 115 28 28 0,1
S10GL 150 10 115 28 28 0,1
S12GL 250 12 153 38 38 0,2
S14GL 350 14 191 50 50 0,4
S16GL 500 16 229 63 63 0,7
S20GL 750 20 267 76 76 1,2
S22GL 1000 22 305 88 88 1,9
S26GL 1300 26 331 101 101 2,7
S28GL 1500 28 381 114 114 3.9
S32GL 2000 32 407 127 127 53
S36GL 2400 36 432 139 139 7
S38GL 2800 38 460 150 150 8,8
S40GL 3200 40 500 160 160 10
Verbindungsglieder
o
GUTEKLASSE
Artikel- Tragfahigkeit MafR A MaR C MaR O MaR R MaR P MaR S Gewicht
nummer [fir NenngréRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C58 6-8 1120 16 18 16,5 43 7,2 6,8 0,07
C60 7-8 1500 17,8 20 20,5 50,5 10,2 9 0,1
C59 8-8 2000 19 2555 23,5 62 11,5 10 0,25
C61 10-8 3150 23,8 30 27,5 72 12,6 12,6 0,35
C62 13-8 5300 28 36 3818 87,3 19 16,7 0,68
C63 16-8 8000 34,3 40,5 39,5 103 20,6 20,6 1,1
C64 20-8 12500 44 48 47 116 23 23 1,7
C65 22-8 15000 49 51 55 133 26,5 26,5 2,2
C66 26-8 21200 60 60 66 148 31,5 Bl 4,2
C67 32-8 31500 80 77 86 190 40 32 7,19

mega-Schakel

Artikel- Tragfahigkeit |  MaR A ‘ MaR C ‘ MaR F ‘ MaR G ‘ MaR H MaR PxL ‘ Gewicht
nummer |[fir Nenngrofie (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CBG78 7/8-8 2000 8,7 24 32 11 18 9,5x33,5 0,18
CBG10 10-8 3150 12,5 32 44 14 19 13x43,5 0,35
CBG13 13-8 5300 15 40 55 17 25 17x57 0,72
CBG16 16-8 8000 19 50 65 22 30 21x69 1,2

22
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Rundschlingen-Kupplungen

GUTEKLASSE

70 F]
E
A
Tragfahig-

Artikel- fur Nenn- keit MalR A MaR B MaR C MaR D MaR E MaR F MaR G MaR H Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CSAG60 7/8-8 2000 40 58 24 20 24 14 17 9 0,28
CSAG61 10-8 3150 40 81 35 30 30 14 23 1 0,47
CSAG62 13-8 5300 59 104 48 36 36 18 28 16 0,99
CSAG63 16-8 8000 67 115 57 40 44 24 36 21 2
CSAG64 20-8 12500 82 134 65 50 52 29 40 23 2,3
CSAG65 22-8 15000 125 177 100 59 68 39 43 27 6,3

Verkiirzungsklauen

GUTEKLASSE

Artikel- fur Nenn- |Tragfahigkeit Mafl A MafR B Mafi C Maf D MaR E Mafl F Maf PxL Gewicht
nummer grolle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CCL6 6-8 1120 8 8 10 8 19 45 7,5x17,5 0,21
CCL78 7/8-8 2000 9,5 9,5 10 9.5 23.5 56 10x22,5 0,48
CCL10 10-8 3150 12 12 14,5 12 325 78 13x31,5 1,12
CCL13 13-8 5300 15,5 15,5 18 15.5 44 90 16x42 1,83
CCL16 16-8 8000 19 21 21 19 50 106 21x51,5 2,83

Verkiirzungsklauen, mit Sicherung

GUTEKLASSE

Artikel- fur Nenn- |Tragfahigkeit Mafl A MafRk B Mafi C Maf D MaR E Mall F Maf PxL Gewicht
nummer grolle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CCL6S 6-8 1120 8 8 10 8 19 45 7,5x17,5 0,21
CCL7S 7-8 1500 9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 10x22,5 0,48
CCL8S 8-8 2000 915 915 10 915 23,5 56 10x22,5 0,48
CCL10S 10-8 3150 12 12 14,5 12 32,5 78 13x31,5 1,12
CCL13S 13-8 5300 15,5 15,5 18 15,5 44 90 16x42 1,83
CCL16S 16-8 8000 19 21 21 19 50 106 21x51,5 2,83
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Guteklasse 8

° CARTEGC
il ==
R

GUTEKLASSE

Artikel- Tragfahigkeit MaR A MaR D MaR G MaR H MaR O MaR R Gewicht

nummer [fir Nenngréfle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C39 6-8 1120 8 8,5 22 22 12 515 0,18
C40 7/8-8 2000 10 10 30 24 16 60 0,23
C41 10-8 3150 13 1" 44 Sil 21 80 0,59
C42 13-8 5300 17 16 53 38 26 104 1,24
C43 16-8 8000 20 19 64 60 30 129 2,6
C44 20-8 12500 23 22 85 65 36 153 4,2
C45 22-8 15000 27 25 87 68 38 180 5,35
C46 26-8 21200 30,5 36 100 90 55 213 13

lirzungshaken mit Ose, mit Sicherung

GUTEKLASSE

Artikel- | fiir Nenn- |Tragfahigkeit| MaR A ‘ MaR D ‘ MaR G ‘ MaR H ‘ MaRk O ‘ MaR R ‘ MaR M ‘ Gewicht
nummer grole (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C40FN 7/8-8 2000 10 11 30 28 17 69 47 0,4
C41FN 10-8 3150 13 15 44 34 22 86,5 55 0,88
C42FN 13-8 5300 17 18 53 47 26 110,5 81 1,95

Verkiirzungshaken mit Gabelkopf

GUTEKLASSE

Artikel- fur Nenn- |Tragfahigkeit Mafl A MafRk B Mafik C Mal G Maf H Mall R Maf PxL Gewicht

nummer grolle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C89 6-8 1120 8 8 8,8 22 22 50,5 7,5x17,5 0,2
C90 7/8-8 2000 10 9 10 30 24 50 9x22,5 0,23
C9o1 10-8 3150 13 13 14 44 31 72 13x31,5 0,59
C92 13-8 5300 17 17 17 53 38 88 16x42 1,24
C93 16-8 8000 20 21 20 64 60 11 21x51,5 2,6
C94 20-8 12500 24 24 24 85 65 130 24x61,5 4,2
C95 22-8 15000 26 26 26 87 68 139 26x72 5885
C96 26-8 21200 30,5 30 35 100 90 191 30x80 13
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@AIF’&TE@

GUTEKLASSE

Artikel- fur Nenn- [Tragfahigkeitf MaR A MaR B MaR C MaR G MaR H ‘ MaR R MaR M Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C90FN 7/8-8 2000 10 10 1 30 28 65 47 0,44
C91FN 10-8 3150 13 13 15 44 34 80 55 0,96
C92FN 13-8 5300 17 17 18 53 47 105 81 2,1

CARTEG

GUTEKLASSE U
()

Artikel- fur Nenn- [Tragfahigkeitf MaR A Mal A2 MaR D MaR G MaR H MaR O MaR R Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C29SN 6-8 1120 25 20,5 8,5 14,5 20 20,5 80,5 0,27
C30SN 7/8-8 2000 29,5 24,5 1 19 27 25 95,5 0,5
C31SN 10-8 3150 3,1 29 14 2345 &3 34 120,5 0,9
C32SN 13-8 5300 43,5 35,4 17,5 29 40 42,5 150 1,5
C33SN 16-8 8000 52,5 44 22 3515 49 52 183 2,75
C34SN 20-8 12500 60 52 27 48 53 55 203 4,5
C35SN 22-8 15000 70 62 30 51,5 60 60 224 71
C36SN 26-8 21200 77 73 35 60 75 70 237 12

GARTEG

Artikel- fur Nenn- |Tragfahigkeit Mafl A MaR A2 Maf D Mal G Gewicht

nummer grolle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C29S 6-8 1120 25 20,5 8,5 14,5 0,27
C30S 7/8-8 2000 29,5 24,5 1 19 0,5
C31S 10-8 3150 35,7 29 14 23,5 0,9
C32S8 13-8 5300 43,5 35,4 17,5 29 1,5
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Guteklasse 8

&0;

GUTEKLASSE

GARTEGC

Tragfahig-

Artikel- fur Nenn- keit Mal A MafR A1 MaR B MalR C MaR G MaR H MaR P MaRR R Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C79SN 6-8 1120 25 19 6,7 8,5 14,5 20 7 73 0,24
C80SN 7/8-8 2000 29,5 24,5 8,7 9,8 19 27 9 86,3 0,53
C81SN 10-8 3150 3531 29 12,2 {855 235 38 13 105 0,95
C82SN 13-8 5300 43,5 35 15,3 17 28,5 40 16 129 1,67
C83SN 16-8 8000 56 45 18 22 37 48 20 155 3
C84SN 20-8 12500 61 53 23 26 51 52 24 183 57
C85SN 22-8 15000 72 62 24,5 29 50 62 27 213 8,8
C86SN 26-8 21200 7 73 30 34 60 75 30 230 13,5

GARTEG

CUTEKLASSE ol
H| \‘;’%i
Tragfahig-
Artikel- fir Nenn- keit Mall A Maf A1 MaR B Malk C MalR G Mafl H Maf P MaRR R Gewicht
nummer grole (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C79S 6-8 1120 25 19 6,7 8,5 14,5 20 7 73 0,24
C80S 7/8-8 2000 29,5 24,5 8,7 9,8 19 27 9 86,3 0,53
C81S 10-8 3150 35,7 29 12,2 13,5 235 88 13 105 0,95
C82s 13-8 5300 43,5 35 15,3 17 28,5 40 16 129 1,67

GUTEKLASSE

B g Use for Lint l-n

IIEI!EII UND ZURREN

Artikel- Tragfahigkeit |  MaR A ‘ MaR E MaR R MaR H ‘ MaRk G ‘ MaR R1 ‘ Gewicht
nummer |[fir Nenngrofie (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
MB79GH 6-8 1120 7.6 18 97,4 28,4 20,8 14,4 0,5
MB80GH 8-8 2000 9,2 29 17,5 325 30 23,1 1,05
MB81GH 10-8 3150 11 31 122,9 42 32 25,9 1,73
MB82GH 13-8 5300 15 45 170,7 48 42 37 3,8
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| GARTEGC

A GUTEKLASSE

Artikel- fur Nenn- [Tragfahigkeitf MaR A MaR D MaR G MaR H MaR O MaR R MaR T Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CSL6 6-8 1120 28 1 16 21 21 109 85 0,51
CSL78 7/8-8 2000 34 12 20 26 25 135 43 0,94
CSL10 10-8 3150 45 16 25 30 38 168 56 1,63
CSL13 13-8 5300 51 20 35 40 40 205 69 3,25
CSL16 16-8 8000 60 27 36 50 50 251 80 6,05
CSL20 20-8 12500 70 30 60 67 60 290 90 9,8
CSL22 22-8 15000 80 32 62 70 70 322 100 14,4

Y CARTEGC

ré\i BITERLASSE

Tragfahig-

Artikel- fur Nenn- keit Mal A MaR B MaR C MaR G MaR H MaRR R MaR T MaR PxL | Gewicht
nummer gréfle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CSC6 6-8 1120 28 7 8 16 21 94 35 7,5x17,5 0,5
CSC78 7/8-8 2000 34 9 10 20 26 123 43 9x22,5 0,93
CSC10 10-8 3150 45 12 14 25 30 143 56 13x31,5 1,58
CSC13 13-8 5300 51 15 17 35 40 180 69 16x42 3,2
CSC16 16-8 8000 60 19 19 36 50 215 80 21x51,5 5,95
CSC20 20-8 12500 70 23 26 60 67 253 90 24x73 9,8
CSscC22 22-8 15000 80 26 32 62 70 287 100 26x72 14,4

GARTEG

GUTEKLASSE

Artikel- fur Nenn- [Tragfahigkeitf Mal R MaR A MaR B MaR O MaR D MaR G MafR H Gewicht
nummer grole (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CRG6 6-8 1120 150 28 27 37 13 15 20 0,6
CRG78 7/8-8 2000 185 34 27 37 13 19 24 1,1
CRG10 10-8 3150 217 45 35 42 16 23 30 2
CRG13 13-8 5300 271 54 43 48 21 27 40 4
CRG16 16-8 8000 334 62 58 62 22 37 49 6,8
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G

eklasse 8

Wirbelhaken, mit Axial-Nadellager

= Mcll“l

GUTEKLASSE

B g Used for Lint & Lash

IIEI!EII UND ZURREN

Artikel- fir Nenn- [Tragfahigkeitl MaR R MaR A MaR B MaR O MaR D MaR G MafR H Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
MBWHANG 6-8 1120 134 8K 28 32 12 15,2 19,6 0,65
MBWHANS 7/8-8 2000 165 39 40,5 37 14 20 24,8 0,71
MBWHAN10 10-8 3150 204,7 42,6 45,8 48 16 24 27,9 1,71
MBWHAN13 13-8 5300 248,5 53,5 60 57,5 20,7 39,4 32 2,97
MBWHAN16 16-8 8000 286 59,6 65 73 24,5 41 42,9 5,44
Giessereihaken mit Ose
GUTEKLASSE
Artikel- Tragfahigkeit MaR A MaR D MaR G MaR H MaR O MaR R Gewicht
nummer (fir Nenngréfle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C50 7/8-8 2000 64 185 25 29 18 125 0,92
C51 10-8 3150 76 14 23 30 32 150 1,77
C52 13-8 5300 89 19 38 40 27 173 2,82
C53 16-8 8000 102 24 45 48 47 210 5,03
C54 20-8 12500 114 28 54 60 56 260 7,6
Giessereihaken mit Gabelkopf
GUTEKLASSE
Artikel- fur Nenn- |Tragfahigkeit MaR A MaR B MaR C MaR G MaR H MaR R MaR PxL Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C69A 6-8 1120 53,5 8,5 6,5 22 26 91 7,5x17,5 0,7
C70 7/8-8 2000 64 10 11,5 26 31 120 9x22,5 1,1
C71 10-8 3150 76 13 15 30 34 131 13x31,5 1,7
C72 13-8 5300 89 17 17,5 40 445 148 16x42 3,6
C73 16-8 8000 101 19 21,5 45 50,5 199 21x51,5 5,6
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Guteklasse 8

Rundschlingenhaken

GUTEKLASSE
Tragfahig-
Artikel- keit MaR A MaR B Malk C Mal D Mal G MaR H MaR P MaR T Gewicht
nummer Farbe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CJo1 violett 1000 78 123 12 41 17 20 16 &l 0,7
CJ02 griin 2000 91 148 19 55 21 26 17 40 1,2
CJ0o3 gelb 3000 113 175 21 55 25 32 25 50 2,2
CJo4 grau 4000 133 223 40 70 36 40 36 59,5 4,5
CJ05 rot 5000 113 223 40 70 36 40 36 59,5 4,5
CJ06 braun 6000 133 223 40 70 36 40 36 59,5 4,5
CJ08 blau 8000 113 317 50 100 45 63 55 80 12,5
CJ10 orange 10000 133 317 50 100 45 63 55 80 12,5
Absetzkipperosen

= Mplllll

dfor Lint & Lash

IIEBEII UND ZURREN

GUTEKLASSE

Artikel- Tragféhigkeit Mall A Mal B Malk C Maf H Maf L Gewicht
nummer | fir NenngroRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CAKO13 | 138 | 530 | 155 | 60 | 715 | 104 | 195 | 1,9

Containerhaken fiir Uberseecontainer

= Mpll“l

dfor Lint & Lash

IIEBEII UND ZURREN

GUTEKLASSE

Artikel- ‘ Tragfahigkeit |  MaR K ‘ MaR E ‘ MaR F ‘ MaR T ‘ MaR G ‘ MaR H ‘ Gewicht
nummer Typ (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CCHUG | gerade Form 12500 192 70 46 25 75 48 4
CCHUR | rechte Form 12500 192 70 46 25 75 48 4
CCHUL linke Form 12500 192 70 46 25 75 48 4

Achtung = Ausfiihrung gerade: fir Hebevorgange mit senkrechtem Zug
= Ausfiihrung rechts/links: fliir Hebevorgange mit Neigungswinkel -45° (nur paarweise einsetzen)
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Guteklasse 8

Ratschenlastpanner (mit Ausdrehsicherung) mit 2 Verkiirzungshaken mit Si-
cherung, mit langem Hebel

.Mcnug

Being Usea or L

IIEI!EII UND ZURREN

GUTEKLASSE

<+—>
4 B2 >
Vorspannkraft

Artikel- zul. Zugkraft LC STF MaR L MaR B1 Maf B2 min. MaR B2 max. Gewicht

nummer | fur NenngroRe (daN) (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CRSVKH6 6-8 2200 550 170 160 430 515 1,8
CRSVKH8 8-8 4000 1000 360 252 590 750 4,6
CRSVKH10 10-8 6300 1575 360 252 610 770 5,6
CRSVKH13 13-8 10000 1500 360 252 700 860 7,95
CRSVKH16 16-8 16000 2400 354 252 729 892 10

Ratschenlastpanner (mit Ausdrehsicherung) mit 2 Verkiirzungshaken mit Si-

cherung, mit kurzem Hebel

= Mclllll

IIEI!EII UND ZURREN

-]

GUTEKLASSE

<4+—>
< B2 >
Vorspannkraft ‘
Artikel- zul. Zugkraft LC STF Mafy L MaR B1 MaR B2 min. MaR B2 max. Gewicht
nummer | fir NenngréRe (daN) (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CRSVKH8K 8-8 4000 1000 237 252 590 750 4,45
CRSVKH10K 10-8 6300 1575 237 252 610 770 53

Ratschenlastpanner (mit Ausdrehsicherung) mit 2 Osen, mit langem Hebel

= MFB!'l

i Lnalon

.. HEBEN UND ZURREN
GUTEKLASSE
zul. Zugkraft | Vorspannkraft

Artikel- LC STF MaR L Maf B1 MaR B2 min. | MaR B2 max. Mal E Gewicht
nummer |fir NenngréRe (daN) (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CRS06 6-8 2200 550 170 160 222 315 20 1,1
CRsS08 8-8 4000 1000 360 252 352 510 20 3,4
CRS0O10 10-8 6300 1575 360 252 352 510 20 3,4
CRsS013 13-8 10000 1500 360 252 362 520 25 3,9
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G

teklasse 8

Ratschenlastpanner (mit A

sicherung) mit 2 Osen, mit kurzem Hebel

B g Used for Lin l-n

mm UND ZURREN
nach

DIN EN

GUTEKLASSE

12195-3
zul. Zugkraft | Vorspannkraft ‘ ‘
Artikel- LC STF MaR L MaR B1 MafR B2 min. | Mal B2 max. MaR E Gewicht
nummer |(fir Nenngréfle (daN) (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CRSO8K 8-8 4000 1000 237 252 352 20 825
CRSO10K 10-8 6300 1575 237 252 352 20 3,25

Prufanhanger

Artikel- Gewicht
nummer Guteklasse fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFEIN | 8 | Einstrang-Anschlagketten | ohne Ring 0,09
Artikel- Gewicht
nummer Glteklasse fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFMEHR) 8 | Mehrstrang-Anschlagketten | ohne Ring 0,09
a GUTEKLASSE
Artikel- Gewicht
nummer Glteklasse fir Typ Ausflihrung (kg)
CPRUFEINRING| 8 |  Einstrang-Anschlagketten | mit Ring 0,1
8 GUTEKLASSE
Artikel- Gewicht
nummer Glteklasse fur Typ Ausflihrung (kg)
CPRUFMEHRRING| 8 | Mehrstrang-Anschlagketten | mit Ring 0,1
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Guteklasse 8

GUTEKLASSE

Artikel- Gewicht
nummer Guteklasse fur Typ Ausflihrung (kg)
CPRUFZURR) 8+10 | Zurrketten | ohne Ring 0,05
UTEKLASSE

Artikel- Gewicht
nummer Glteklasse fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFZURRRING| 8+10 | Zurrketten | mit Ring | 0,1
UTEKLASSE

Artikel- Gewicht
nummer Guteklasse far Typ Ausflihrung (kg)
CPRUFUWV| 8+10 | UVV-Priifungen | ohne Ring 0,05

Ersatzteil - Bolzen und Federn fiir Verbindungsglieder

=

GARTEG

GUTEKLASSE

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngroiRe fur Artikel (kg)
CLKO06 6-8 C58 0,01
CLKO7 7-8 C60 0,02
CLKO08 8-8 C59 0,02
CLK10 10-8 C61 0,04
CLK13 13-8 C62 0,07
CLK16 16-8 C63 0,16
CLK20 20-8 C64 0,19
CLK22 22-8 C65 0,29
CLK26 26-8 C66 0,42
CLK32 32-8 c67 0,93
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Ersatzteil - Bolzen und Stifte fir Omega-Schakel

GARTEG

GUTEKLASSE

7

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
CKGOO08 7/8-8 CBG78 0,02
CKGO10 10-8 CBG10 0,05
CKGO13 13-8 CBG13 0,1
CKGO16 16-8 CBG16 0,18

Ersatzteil - Schmiede-Sicherungsfallen fur Lasthaken

GARTEG

GUTEKLASSE

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngréiRe fur Artikel (kg)
CKS06 6-8 C29SN / C79SN 0,03
CKS08 7/8-8 C30SN / C80SN / CJO1 0,04
CKS10 10-8 C31SN /C81SN /CJ02 / CJO3 0,06
CKS13 13-8 C32SN / C82SN / CJ04 / CJO5 / CJO6 0,11
CKS16 16-8 C33SN 0,14
CKS16B 16-8 C83SN 0,19
CKS20B 20-8 C34SN / C84SN 0,24
CKS22 22-8 C35SN / C85SN / CJ08/ CJ10 0,29
CKS26 26-8 C36SN / C86SN 0,34

GARTEG

Z

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngroRe fur Artikel (kg)
CKLO06 6-8 C29S / C79S 0,05
CKLO8 7/8-8 C30S / C80S 0,05
CKL10 10-8 C31S/C81S 0,04
CKL13 13-8 C325/C82S 0,06
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Guteklasse 8

Ersatzteil - Schmiede-Sicherungsfallen fur Lasthaken (groBe Aus ijhrung)

B g Used for Lin l-n

IIEBEII UND ZURREN

GUTEKLASSE

\

Artikel- ‘ Gewicht

nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
MBKS06GH 6-8 MB79GH 0,07
MBKS08GH 8-8 MB80GH 0,11
MBKS10GH 10-8 MB81GH 0,17
MBKS13GH 13-8 MB82GH 0,29

Ersatzteil - Sicherungsfallen fiir Wirbelhaken

‘, -MEE!L
-~ --

GUTEKLASSE

\
/e

Artikel- Gewicht

nummer fur NenngroRRe fur Artikel (kg)
FALLEMBWHANG 6-8 MBWHANG6 0,04
FALLEMBWHANS 8-8 MBWHANS 0,08
FALLEMBWHAN10 10-8 MBWHAN10 0,11
FALLEMBWHAN13 13-8 MBWHAN13 0,18
FALLEMBWHAN16 16-8 MBWHAN16 0,21

Ersatzteil - Bolzen und Stifte fur Gabelkopf-Haken

GARTEG

GUTEKLASSE

-

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
CKPO06 6-8 C79S(N) / CSC6 / CCL6(S) 0,1
C80S(N) / C90(FN) / CSC78 / CCL78/

CKPO8 718-8 ) S 0.1
CKP10 10-8 C81S(N) / C91(FN) / CSC10 / CCL10(S) 0,1
CKP10F 10-8 C71 0,1
CKP13 13-8 C82S(N) / C92(FN) / CSC13 / CCL13(S) 0,1
CKP13F 13-8 C72 0,1
CKP16 16-8 C93/CSC16 / CCL16(S) 0,15
CKP16B 16-8 C83SN 0,15
CKP16F 16-8 C73 0,15
CKP20 20-8 C94 /CSC20 0,25
CKP20B 20-8 C84SN 0,25
CKP22 22-8 C85SN /C95/ CSC22 0,31
CKP26 26-8 C86SN / C96 0,45
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Guteklasse 8

Ersatzteil - Bolzen und Stifte fur Lasthaken (groBe Ausfiihrung)

= Mcll“l

B g Used for Lint & Lash

IIEBEII UND ZURREN

GUTEKLASSE

-

Artikel- Gewicht

nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
MBKPO6GH 6-8 MB79GH 0,01
MBKPO8GH 8-8 MB80GH 0,02
MBKP10GH 10-8 MB81GH 0,04
MBKP13GH 13-8 MB82GH 0,08

Ersatzteil - Bolzen und Stifte fuir Absetzkipperosen

= Mclllll

IIEBEII UND ZURREN

Artikel- Gewicht
nummer fir NenngroRe fur Artikel (kg)
BOLZENCAKO13)| 13-8 | CAKO13 | 0,07

Ersatzteil - Sicherungsfallen fiir Absetzkipperosen

B g Use for Lint l-n

IIEBEII UND ZURREN

—r

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngroRe fur Artikel (kg)
FALLECAKO13| 13-8 | CAKO13 | 0.37

Artikel- Gewicht

nummer fur NenngroRe fur Artikel (kg)
CKSCDX06 6-10 CX39F / CX89F 0,01
CKSCDX08 8-8/7/8-10 C40FN / C90FN / CX40F / CX90AF / CX90F 0,01
CKSCDX10 10-8/10-10 C41FN / C91FN / CX41F / CX91F 0,08
CKSCDX13 13-8/13-10 C42FN / C92FN / CX42F |/ CX92F 0,1
CKSCDX16 16-10 CX43F / CX93F 0,1
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Guteklasse 8

Ersatzteil - Sicherungsfallen fiir Verkiirzungsklauen

GARTEG

GUTEKLASSE

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
CKX06 6-8/6-10 CCL6S / CCLX6 0,01
CKX07 7-8/7-10 CCL7S / CCLX7 0,02
CKX08 8-8/8-10 CCL8S / CCLX8 0,02
CKX10 10-8/10-10 CCL10S / CCLX10 0,03
CKX13 13-8/13-10 CCL13S / CCLX13 0,04
CKX16 16-8/16-10 CCL16S / CCLX16 0,04

Ersatzteil - Sicherheits-Verschliusse fur Self-Locking-Haken

&

GARTEG

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngrofRe fur Artikel (kg)
CKSLO07 6-8 CSC6/ CSL6 / CRG6 0,03
CKSL08 7/8-8 CSC78/CSL78 / CRG78 0,04
CKSL10 10-8 CSC10/CSL10/CRG10 0,04
CKSL13 13-8 CSC13/CSL13/CRG13 0,06
CKSL16 16-8 CSC16/CSL16 / CRG16 0,1
CKSL20 16-8 CSC20/CSL20 0,26
CKSL22 16-8 CSC22/CSL22 0,26

Ersatzteil - Sicherungsfallen fiir Verkiirzungshaken vom Ratschenlastspanner

l/\/\/\/\/\/\/\/\/\/V\/\l"

DIE WK! BEIM...
Mcﬂ“ﬂ

-.. HEBEN UND ZURREN

Artikel- Gewicht

nummer fir NenngroRe fur Artikel (kg)
FALLECRSVKH6 6-8 CRSVKH6 0,01
FALLECRSVKH8 8-8 CRSVKH8 / CRSVKH8K 0,01
FALLECRSVKH10 10-8 CRSVKH10 / CRSVKH10K 0,02
FALLECRSVKH13| 13-8 CRSVKH13 0,03
FALLECRSVKH16 16-8 CRSVKH16 0,03
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ﬁ Guteklasse 10

S HEBE TECHNIK

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Guteklasse 10

Belastungstabelle in kg gemaR EN 818-4 (mit hoherer Tragfahigkeit)

0
¢
)
[\/ (@] (74 S
Kette o endlose
@ mm 1-Strang 2-Strang 3/4 Strang Schlingkette Kranzkette
Belastungs- 1 1,4 1 21 1,5 16 1,4 21
faktor R = 0-45° 3 = 45-60° R = 0-45° R = 45-60° ’ R = 0-45° R = 45-60°
6 1400 2000 1400 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 2650 1900 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 3550 2500 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 5600 4000 8000 6000 6300 5600 8000
13 6700 9500 6700 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 14000 10000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 22400 16000 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 26500 19000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 37100 26500 55650 39750 42400 37100 55650

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur | Belastungsfaktor
-40°C < T < +200°C | 1
+200°C < T < +300°C | 0,9
+300°C < T < +400°C | 0,75

Achtung 9 auRerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten
SONDERGUTE-Ketten diirfen nicht auRerhalb des Temperaturbereiches von -40°C und +200°C verwendet werden

Anderung der Tragfahigkeit bei asymetrischer Belastung

Asymetrische Belastung Belastungsfaktor

|
R = 0-45° | !
2-Strang R = 45-60° | !
R = 0-45° | b
3- und 4-Strang R = 45-60° | !

Achtu Ng => eine asymetrische Belasung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Strdnge vor.

Anderung der Tragfahigkeit bei Kantenbelastung

% %
R = als 2x Ketten-& R = als Ketten-@ Scharfe Kanten
Belastungsfaktor 1 0,7 0,5

Qualititsmerkmale zu McBULL®-Kettengehdangen nach EN 818-4 (mit hoherer Tragfahigkeit)

» alle verwendeten Teile (ausgenommen die SONDERGUTE-Kette) haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel
b als Verkurzungseinheiten werden gemaf den berufsgenossenschaftlichen Empfehlung von 6-16 mm Verkirzungsklauen mit
Sicherung bzw. von 20-26 mm Verkirzungshaken mit einer Taschentiefe des 5-fachen Kettendurchmessers geliefert
b jedes Gehange erhalt eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte
> an jedes Gehange kommt eine UVV-Plakette (damit die wiederkehrenden Priifungen einfacher nachvollzogen werden kénnen)
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G

teklasse 10

McBULL®-Kettengehédnge richtig auswahlen

Beispiel: 4-Strang, 10 mm, 5 m Nutzlange, PAS-Kette, Sonder-Aufhangering K25, Osenlasthaken, 4 Verkiirzungsklauen

I! g Used for Lin lun

818.4 A

Tragfihigkeit

llilml UND ZURREN
Typ1... Typ2... Typs... Typ4... Typ5... Typ6... Typ7... Typ8...

mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

GroRe L ) .
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlédnge

Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | Typ4K25 | Typ5K25 | Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25

HPX46SL | 340x180 | 3000 | 2120
HPX47SL | 340x180 | 4000 | 2950
HPX48SL | 340x180 | 5300 | 3750
Y ¥ q \ |1. HPX410SL | 340x180 | 8000 _| 6000

hier mit Typ nach Wunsch HPX413SL | 340x180 | 14000 | 10000
HPX416SL | 340x180 | 21200 | 15000

Optionen

Art HPX46SL | HPX47SL | HPX48SL | HPX410SL | HPX413SL

je 1000 mm
Nutzldnge

3. je VKK-S |
je VKH-G | | |
je VKH-O | | |

HPX416SL

2.

VKK-S | VKH-G | VKH-O

1.Schritt  Grundléange je 1000 mm Nutzlange anhand Kettentyp (HPX410SL = 4-Strang, 10 mm) und Hakentyp auswéhlen (Typ4 = Osenlasthaken)
2.Schritt die entsprechende Option je 1000 mm Nutzlange pro Gehange auswahlen
3.Schritt die entsprechende Option je Verkirzungseinheit auswahlen (VKK-S = Verklrzungsklaue mit Sicherung, VKH-G = Verklrzungshaken
mit Gabelkopf, VKH-O = Verkiizungshaken mit Ose)
Die korrekte Artikelnummer fiir das Beispiel lautet: HPX410SL5Typ4K25(VKK-S) = Artikelnummer|Lange|Typ|(Verkirzungsart)

Qualitdtsmerkmale zu McBULL®-Zurrketten nach EN 12195-3 (mit hoherer Zugkraft)

alle verwendeten Teile (ausgenommen der Ratschenlastspanner und die SONDERGUTE-Kette) haben den von der Berufsgenossenschaft vor
geschriebenen H-Stempel

als Verklrzungseinheiten werden Verkirzungshaken mit einer Sicherung (geman den Vorschriften) geliefert

die verwendeten Ratschenlastspanner haben eine Ausdrehsicherung (gemafR den Vorschriften)

jede Zurrkette erhalt eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte

an jede Zurrkette kommt eine UVV-Plakette (damit die wiederkehrenden Priifungen einfacher nachvollzogen werden kénnen)

v

\ A A A

Zurrmethoden zu McBULL®-Zurrketten nach EN 12195-3 (mit hoherer Zugkraft)

Bei dieser Methode ist die zul. Zugkraft (LC = Lashing Capacity) zur korrekten Auswahl der Zurrketten zu berticksichti-
gen.

Die zul. Zugkraft ist die Hochstkraft mit der eine Zurrkette im geraden Zug belastet werden darf. Hier haben die Zurrketten
die Aufgabe das Ladegut in Position zu halten.

DIAGONALZURREN

Bei dieser Methode ist die Vorspannkraft (STF = Standard Tension Force) zur korrekten Auswahl der Zurrketten zu be-
rucksichtigen.

Die Vorspannkraft ist die Kraft die beim Niederzurren iber die Handkraft (SHF) erzeugt wird. Mit dieser Vorspannkraft wird
das Ladegut auf die Ladeflache gedriickt und erhoht die Reibungskraft (Sicherungskraft) zwischen Ladegut und Ladefla-
che.
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1-Strang-Kettengehange, mit Sondergute-Kette (ohne H-Stempel)

DIE I‘MFIMMIK! BEIM...
-ME!!!!L DIN EN
818.4 \f
II!BEII UND ZURREN Tragfahigkeit

Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typ5... Typ6... Typ7... Typ8...
l mit Standard-Aufhangering
GroRe
g Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
: Artikel- | gering 90° | | | | |
" nummer (mm) (kg) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
. HX16SL | 110x60 1400
" HX17SL | 110x60 1900
: HX18SL | 110x60 2500
u HX110SL | 135x75 4000
hier mit Typ nach Wunsch HX113SL | 160x90 6700
HX116SL | 180x100 10000
HX120SL | 260x140 16000
HX122SL | 300x160 19000
HX126SL | 340x180 26500

mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- | gering 90° | | | | |
4 nummer (mm) (kg) Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | Typ4K25 | Typ5K25 | Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25
i HX16SL | 340x180 1400
HX17SL | 340x180 1900
HX18SL | 340x180 2500
’ HX110SL | 340x180 4000
hier mit Typ nach Wunsch HX113SL | 340x180 6700

HX116SL | 340x180 10000

Optionen

Art | HX16SL | HX17SL | HX18SL | HX110SL | HX113SL | HX116SL | HX120SL | HX122SL | HX126SL

je 1000 mm
Nutzlange

je VKK-S

je VKH-G
je VKH-O

VKK-S | VKH-G | VKH-O

1-Strang-Kettengehénge, mit PAS-Kette (mit H-Stempel)

DIE Pmrlnlnm(! BEIM... nach
-Mcnlll DIN EN
Bei hn“udlurlmllun e —
818.4
II!BEII UND ZURREN Tragfahigkeit
Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typ5... Typ6... Typ7... Typ8...
‘ mit Standard-Aufhangering
Grole . N
;,’ Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
: Artikel- gering 90°
nummer (mm) (kg) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
HPX16SL | 110x60 1400
HPX17SL | 110x60 1900
HPX18SL | 110x60 2500
HPX110SL | 135x75 4000
hier mit Typ nach Wunsch HPX113SL | 160x90 6700
HPX116SL | 180x100 10000
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Guteklasse 10

mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

Grole
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- gering 90° | | | | |
nummer | (mm) (kg) Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | Typ4K25 | Typ5K25 | TypbK25 | Typ7K25 | Typ8K25
A HPX16SL | 340x180 1400
HPX17SL | 340x180 1900
HPX18SL | 340x180 2500
v HPX110SL | 340x180 4000
hier mit Typ nach Wunsch HPX113SL | 340x180 6700
HPX116SL | 340x180 10000

Optionen

Art | HPX16SL | HPX17SL | HPX18SL | HPX110SL | HPX113SL | HPX116SL

je 1000 mm
Nutzlange

je VKK-S

je VKH-G
je VKH-O

VKK-S | VKH-G | VKH-O

2-Strang-Kettengehénge, mit Sonderglite-Kette (ohne H-Stempel)

DIE PMFIIMIII! BEIM... nach
-Mclllll DIN EN
Boi hgllualalmllun ol A2
818-4

II!BEII UND ZURREN Tragfahigkeit

Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typb5... Typb6... Typ7... Typ8...
mit Standard-Aufhangering
Grofe S « "
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundléange 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (k@) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

HX26SL | 110x60 | 2000 | 1400
HX27SL | 110x60 | 2700 | 1900
HX28SL | 135x75 & 3550 | 2500
HX210SL | 160x90 | 5600 | 4000
hier mit Typ nach Wunsch HX213SL | 180x100 | 9500 | 6700
HX216SL | 200x110 | 14000 | 10000
HX220SL | 300x160 | 22400 | 16000
HX222SL | 340x180 | 26500 | 19000
HX226SL | 350x200 | 37100 | 26500

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

GroRe L ) )
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzldnge

Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25

HX26SL | 340x180 | 2000 | 1400
HX27SL | 340x180 | 2700 | 1900
HX28SL | 340x180 3550 | 2500
g d HX210SL |340x180 | 5600 | 4000
hier mit Typ nach Wunsch HX213SL | 340x180 | 9500 | 6700
HX216SL | 340x180 | 14000 | 10000

Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25

TypaK25 | Typ5K25

Optionen

Art | HX26SL | HX27SL | HX28SL | HX210SL | HX213SL | HX216SL | HX220SL | HX222SL | HX226SL

je 1000 mm
Nutzlange

je VKK-S
je VKH-G
je VKH-0

VKK-S | VKH-G | VKH-O
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Guteklasse 10

2-Strang-Kettengehénge, mit PAS-Kette (mit H-Stempel)

DIE mrmnnx: BEIM... nach

-Mpgyg DIN EN

o 4
umn UND ZURREN THagtanigkalt

Typ1... Typ2... Typs... Typ4... Typ5... Typ6... Typ7... Typ8...
mit Standard-Aufhangering
Grofe T N N
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

HPX26SL | 110x60 | 2000 | 1400
HPX27SL | 110x60 | 2700 | 1900
HPX28SL | 135x75 | 3550 | 2500
HPX210SL | 160x90 | 5600 | 4000
hier mit Typ nach Wunsch HPX213SL | 180x100 | 9500 | 6700
HPX216SL | 200x110 | 14000 | 10000

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

Grole L ) )
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlénge

Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25

HPX26SL | 340x180 | 2000 | 1400
HPX27SL | 340x180 | 2700 | 1900
HPX28SL | 340x180 | 3550 | 2500
g g HPX210SL | 340x180 | 5600 | 4000
hier mit Typ nach Wunsch HPX213SL | 340x180 | 9500 | 6700
HPX216SL | 340x180 | 14000 | 10000

Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25

Typ4K25 | Typ5K25

Optionen

Art | HPX26SL | HPX27SL | HPX28SL |HPX21OSL | HPX213SL | HPX216SL

je 1000 mm
Nutzlange

je VKK-S

je VKH-G
je VKH-O

VKK-S | VKH-G | VKH-O

3-Strang-Kettengehénge, mit Sonderglite-Kette (ohne H-Stempel)

DIE I‘IIIIFIIMIIK! BEIM... nach
-Mclllll DIN EN
Boi u...ll..a,,lm.l.... P e——
818-4f

IIEBEII UND ZURREN Tragfahigkeit

Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typ5... Typ6... Typ7... Typ8...
mit Standard-Aufhangering
Grofe T N N
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundléange 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° |45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

HX36SL | 135x75 & 3000 | 2120
HX37SL | 135x75 | 4000 | 2950
HX38SL | 160x90 & 5300 | 3750
. A % HX310SL |180x100 | 8000 | 6000
hier mit Typ nach Wunsch HX313SL | 200x110 | 14000 | 10000
HX316SL |260x140 | 21200 | 15000
HX320SL | 350x190 | 33600 | 24000
HX322SL | 350x190 | 40000 | 28000
HX326SL | 400x200 | 55650 | 39750
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Guteklasse 10

mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

Grole L ) )
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzldnge

Artikel- gering | 0-45° |45-60° | |
nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25
HX36SL | 340x180 3000 | 2120
HX37SL | 340x180 | 4000 | 2950
HX38SL | 340x180 | 5300 | 3750
’ 1 \ HX310SL | 340x180 | 8000 | 6000
hier mit Typ nach Wunsch HX313SL | 340x180 | 14000 | 10000
HX316SL | 340x180 | 21200 | 15000

Typ4K25 | Typ5K25 | TypbK25 | Typ7K25 | Typ8K25

Optionen

Art | HX36SL | HX37SL | HX38SL | HX310SL | HX313SL | HX316SL | HX320SL | HX322SL | HX326SL

je 1000 mm
Nutzlange

je VKK-S

je VKH-G
je VKH-O

VKK-S | VKH-G | VKH-O

3-Strang-Kettengehénge, mit PAS-Kette (mit H-Stempel)

DIE PMFIIMIII! BEIM... nach
-Mclllll DIN EN
Boi hgllualalmllun ol A2
818-4

II!BEII UND ZURREN Tragfahigkeit

Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typb5... Typb6... Typ7... Typ8...
mit Standard-Aufhangering
Grofe S « "
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (k@) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

HPX36SL | 135x75 | 3000 | 2120
HPX37SL | 135x75 | 4000 | 2950
HPX38SL | 160x90 | 5300 | 3750
) A B HPX310SL | 180x100 | 8000 | 6000
hier mit Typ nach Wunsch HPX313SL | 200x110 | 14000 | 10000
HPX316SL | 260x140 | 21200 | 15000

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

Grole L ) )
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlénge

Artikel- | gering | 0-45° | 45-60° | |
nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25
HPX36SL | 340x180 | 3000 | 2120
HPX37SL | 340x180 | 4000 | 2950
HPX38SL | 340x180 | 5300 | 3750
g 1\ HPX310SL | 340x180 | 8000 | 6000
hier mit Typ nach Wunsch HPX313SL | 340x180 | 14000 | 10000
HPX316SL | 340x180 | 21200 | 15000

Typ4K25 | Typ5K25 | Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25

Optionen

Art | HPX36SL | HPX37SL | HPX38SL |HPX31OSL | HPX313SL | HPX316SL

je 1000 mm
Nutzlange

je VKK-S
je VKH-G
je VKH-0

VKK-S | VKH-G | VKH-O
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Guteklasse 10

4-Strang-Kettengehange, mit Sonder

Typ1...

mit Standard-Aufhangering

GroRe
Aufhan-
gering
(mm)

Bei hn“udlulmllll'l

mit hoherer
Tragfihigkeit

Tragféahigkeit
0-45° | 45-60°
(kg) | (kg)

Artikel-

nummer Typ1 | Typ2

Typ2...

te-Kette (ohne H-Stempel)

Typ3... Typ4... Typ5... Typ6... Typ7... Typ8...

Grundlange 1000 mm Nutzlange

| Typ3 Typ4 | Typ5 Typ6 | Typ7 | Typ8

HX46SL

HX47SL

HX48SL
HX410SL
HX413SL
HX416SL
HX420SL
HX422SL
HX426SL

135x75

135x75

160x90
180x100
200x110
260x140
350x190
350x190
400x200

3000 | 2120
4000 | 2950
5300 | 3750
8000 | 6000
14000 | 10000
21200 | 15000
33600 | 24000
40000 | 28000
55650 | 39750

hier mit Typ nach Wunsch

mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- | gering | 0-45° | 45-60° | | | | |
nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25 | Typ4K25 | Typ5K25 | Typ6K25 | Typ7K25 | Typ8K25
HX46SL | 340x180 | 3000 | 2120
HX47SL | 340x180 | 4000 | 2950
HX48SL | 340x180 5300 | 3750
) HX410SL |340x180 | 8000 | 6000
hier mit Typ nach Wunsch HX413SL | 340x180 | 14000 | 10000
HX416SL | 340x180 | 21200 | 15000
Optionen
Art | HX46SL | HX47SL | HX48SL | HX410SL | HX413SL | HX416SL | HX420SL | HX422SL | HX426SL
je 1000 mm
Nutzlange
je VKK-S
VKK-S | VKH-G | vkH-0 ~ Je VKH-G
je VKH-O

4-Strang-Kettengehange, mit PAS-Kette (mit H-Stempel)

DIE I‘MFIIMIIK! BEIM... nach
-ME!!!!.L DIN EN
818-4 (\f
Ilillill UND ZURREN Tragfahigkeit
Typ1... Typ2... Typ3... Typ4... Typ5... Typ6... Typ7... Typ8...
mit Standard-Aufhangering
GroBRe ap L 5 5
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
HPX46SL | 135x75 | 3000 | 2120
HPX47SL | 135x75 | 4000 | 2950
HPX48SL | 160x90 | 5300 | 3750
g HPX410SL | 180x100 | 8000 | 6000
hier mit Typ nach Wunsch HPX413SL | 200x110 | 14000 | 10000
HPX416SL | 260x140 | 21200 | 15000
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Guteklasse 10

mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 Nr. 25)

Grole L ) )
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzldnge

Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) | Typ1K25 | Typ2K25 | Typ3K25

HPX46SL | 340x180 | 3000 | 2120
HPX47SL | 340x180 | 4000 | 2950
HPX48SL | 340x180 | 5300 | 3750

- "R HPX410SL | 340x180 | 8000 | 6000
hier mit Typ nach Wunsch HPX413SL | 340x180 | 14000 | 10000
HPX416SL | 340x180 | 21200 | 15000

Typ4K25 | Typ5K25 | TypbK25 | Typ7K25 | Typ8K25

Optionen

Art | HPX46SL | HPX47SL | HPX48SL |HPX41OSL | HPX413SL | HPX416SL

je 1000 mm
Nutzlange

je VKK-S
je VKH-G
je VKH-0

DIE I‘MFIIMIIK! BEIM....
S (] % DIN EN
1-teilige, mit Sondergiite-Kette (ohne H-Stempel) mmwmnm gt

VKK-S | VKH-G | VKH-O

zul. Vorspann- Hand-
Artikel- NenngréRe Zugkraft (LC) kraft (STF) kraft (SHF)
nummer (mm) (daN) (daN) (daN)
ZRSX8SL 8 5000 1250 50
ZRSX10SL 10 8000 2000 50
ZRSX13SL 13 13400 2000 50
1-teilige, mit PAS-Kette (mit H-Stempel)
zul. Vorspann- Hand-
Artikel- NenngréRRe Zugkraft (LC) kraft (STF) kraft (SHF)
nummer (mm) (daN) (daN) (daN)
ZRSPX8SL 8 5000 1250 50
ZRSPX10SL 10 8000 2000 50
ZRSPX13SL 13 13400 2000 50
2-teilige, mit Sondergiite-Kette (ohne H-Stempel)
zul. Vorspann- Hand-
Artikel- NenngroéRRe Zugkraft (LC) kraft (STF) kraft (SHF)
nummer (mm) (daN) (daN) (daN)
ZRSVKHX8SL 8 5000 1250 50
ZRSVKHX10SL 10 8000 2000 50
ZRSVKHX13SL 13 13400 2000 50
2-teilige, mit PAS-Kette (mit H-Stempel)
zul. Vorspann- Hand-
Artikel- NenngréRRe Zugkraft (LC) kraft (STF) kraft (SHF)
nummer (mm) (daN) (daN) (daN)
ZRSVKHPX8SL 8 5000 1250 50
ZRSVKHPX10SL 10 8000 2000 50
ZRSVKHPX13SL 13 13400 2000 50
(=g
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Metall-Kantenschutzwinkel

Guteklasse 10

Bei an“udlurlm l

Artikel- fur Kettenstarke Gewicht
nummer (mm) (kg)
6000030 | 6-13 0,55

mi\\\if

nach
DIN EN
8182 \f

Tragfahigkeit

Artikel- MaR D Tragfahigkeit MalR P Maf Li min Maf Le max Gewicht
nummer (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)
818X06 6 1400 18 7,8 22,2 0,9
818X07 7 1900 21 9,1 25,9 1,2
818X08 8 2500 24 10,4 29,6 1,6
818X10 10 4000 30 13 37 2,5
818X13 13 6700 39 16,9 48,1 4,2
818X16 16 10000 48 20,8 59,2 6,2
818X20 20 16000 60 26 74 10
818X22 22 19000 66 28,6 81,4 11,9
818X26 26 26500 78 33,8 96,2 16,3

Anschlagketten, PAS 1061 - bis 400°C (mit H-Stempel)

NN !

A (" nach
4 Es 33%&%&% Ezr/

( nach )

PAS
1061 )

Artikel- MaR D Tragfahigkeit Mal P Maf Li min Maf Le max Gewicht
nummer (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)
PASX06 6 1400 18 7.8 22,2 0,9
PASX07 7 1900 21 9,1 25,9 1,2
PASX08 8 2500 24 10,4 29,6 1,6
PASX10 10 4000 30 13 37 2,5
PASX13 13 6700 39 16,9 48,1 4,2
PASX16 16 10000 48 20,8 59,2 6,2
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Guteklasse 10

Aufhangeringe ohne Flachstelle, fur 1- und 2-strangig

= _nach
DIN EN
677-4
), agtamigeon
Artikel- | fir NenngréRe | fur NenngroRe | Tragfahigkeit Maf d1 Maf t1 MafR w1 Gewicht
nummer (1-Strang) (2-Strang) (kg) Bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)
D1800FX 6/7-10 6-10 2000 A13X 13 110 60 0,34
D1810FX 8-10 7-10 2650 A16X 16 110 60 0,53
D1820FX 10-10 8-10 4000 A18X 18 185 7% 0,8
D1830FX 13-10 10-10 6700 A22X 22 160 90 1,5
D1840FX 16-10 13-10 10000 A26X 26 180 100 2,3
D1850FX 18-10 16-10 14000 A32X 32 200 110 3,9
D1860FX 20-10 18-10 19000 A36X 36 260 140 6,35
D1870FX 22-10 20-10 22400 A40X 40 300 160 9
D1880FX 26-10 22-10 26500 A45X 45 340 180 12,8
D1890FX 32-10 26-10 39500 A51X 51 350 200 17,2

Aufhangekopfe ohne Flachstelle, fur 3- und 4-strangig

nach

DIN EN
16774

Tragfihigkeit

Tragfahig- | Tragfahig-

Artikel- fur Nenn- | keit 0-45° |keit 45-60°| Bezeich- | Maf d1 Maf t1 MafR w1 MaR d2 MafR t2 Mafl w2 Gewicht
nummer grole (kg) (kg) nung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
D182SAOFX | 6/7-10 4000 2800 AK18X 18 135 75 13 54 25 1,16
D183SAOFX 8-10 5300 3750 AK22X 22 160 90 16 70 34 2,22
D184SAOFX 10-10 8000 6000 AK26X 26 180 100 18 85 40 3,36
D185SA0OFX 13-10 14000 10000 AK32X 32 200 110 22 115 50 6,02
D186SAOFX 16-10 21200 15000 AK36X 36 260 140 26 140 65 9,94
D188SAOFX 18-10 26500 19000 AK45X 45 340 180 32 150 70 18,9
D189SAOFX 20-10 33600 24000 | AK5132X 51 350 190 32 150 70 23,3
D189SAOFX22| 22-10 40000 28000 | AK5136X 51 350 190 36 170 75 25,8
D190SAOFX 26-10 55650 39750 AK57X 57 400 200 40 170 75 35,2
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Einzelglieder Form B

eklasse 10

7
; ds Al nach
1677-4f
Tragfihigkeit
Artikel- Tragfahigkeit Maf d1 Maf t1 MafR w1 Gewicht
nummer fur NenngroRRe (kg) Bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)
B130FX 6-10 4000 B13X 13 54 25 0,18
B160FX 7/8-10 6700 B16X 16 70 34 0,36
B180OFX 10-10 8000 B18X 18 85 40 0,53
B200OFX 10000 B20X 20 85 40 0,68
B220FX 13-10 12500 B22X 22 115 50 1,06
B260OFX 16-10 16000 B26X 26 140 65 1,82
B320FX 18/20-10 25500 B32X 32 150 70 3,05
B360OFX 22-10 31000 B36X 36 170 75 4,3

UbergroRe Aufhingeringe/-kopfe, fiir Einfachkranhaken DIN 15401, fiir 3- und
4-strangig

nach

o ds U /, —
7 |DIN EN
1677-4
T:;',',‘.i'.?.’;;iﬁ{z
Tragféhig- | Tragfahig-
keit keit
Artikel- fir Kran- | fir Nenn- |  0-45° 45-60° | Bezeich- | Maf d1 Mal t1 MaR w1 | MaR d2 Mal t2 | MaB w2 | Gewicht
nummer haken grole (kg) (kg) nung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
DSAKX37825 Nr.25 | 7/810 | 5300 | 3750 | '2%% | 30 340 180 16 110 60 6,53
K25t/3-
DSAKX31025[ Nr. 25 10-10 8000 6000 10X 30 340 180 18 135 75 7,07
K25t/3-
DSAKX31325| Nr. 25 13-10 14000 10000 13X 40 340 180 22 160 90 13
K25t/3-
DSAKX31625[ Nr. 25 16-10 21200 15000 16X 40 340 180 26 180 100 14,59

Hinweis = diese Sonder-Aufhangekopfe kénnen auch fiir 1- und 2-Strang-Kettengehange verwendet werden

www.fs-hebetechnik.de
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G

eklasse 10

Kuppel-Aufhangegarnituren mit Verkiurzungshaken, fiir 1-strangig

nach
DIN EN
677-4
THagmigken
Artikel- Tragfahigkeit MaR D Mafy L MaR P MaRR R Gewicht
nummer fir NenngréRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CDFXA106 6-10 1400 13 60 110 195 1,02
CDFXA107 7-10 1900 13 60 110 232 1,06
CDFXA108 8-10 2500 16 60 110 232 1,25
CDFXA110 10-10 4000 18 75 135 295 2,22
CDFXA113 13-10 6700 22 90 160 364 4,51
CDFXA116 16-10 10000 26 100 180 412 7,3
Kuppel-Aufhangegarnituren mit Verkurzungshaken, fur 2-strangig
-~ L D
N

nach

ol [—=—
% DIN EN
1677-4
g g
Tragfahigkeit Tragfahigkeit
Artikel- 0-45° 45-60° MaR D Maf L MaR P MaRR R Gewicht
nummer | fir NenngréRe (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CDFXA206 6-10 2000 1400 13 60 110 195 1,85
CDFXA207 7-10 2650 1900 16 60 110 230 1,96
CDFXA208 8-10 3550 2500 18 75 135 255 2,24
CDFXA210 10-10 5600 4000 22 90 160 320 4,22
CDFXA213 13-10 9500 6700 26 100 180 382 8,41
CDFXA216 16-10 14000 10000 32 110 200 430 14,25

Kuppel-Aufhdangegarnituren mit Verkiirzungshaken, fiir 3- und 4-strangig

nach

DIN EN
16774

Tragfahigkeit

Tragféhigkeit | Tragfahigkeit

Artikel- 0-45° 45-60° MafRk D Mal L Mal P MaR R Gewicht

nummer | fir NenngroRe (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CDFXA406 6-10 3000 2120 18 75 135 270 4,85
CDFXA407 7-10 4000 2800 22 90 160 350 4,99
CDFXA408 8-10 5300 3750 22 90 160 350 4,99
CDFXA410 10-10 8000 6000 26 100 180 425 8,86
CDFXA413 13-10 14000 10000 32 110 200 520 18,2
CDFXA416 16-10 21200 15000 36 140 260 635 30
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=

HEBETECHNIK

g GARTEGC

Al nach
#, |DIN EN
16771

Artikel- Tragfahigkeit MaR A MaR C MaR O MaR R MafR P MaR S Gewicht

nummer |fur NenngréRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CX58 6-10 1400 14 18 18 45 8 7,5 0,07
CX60 7-10 1900 17,8 20 20,5 50,5 10,2 9 0,14
CX59 8-10 2500 19 253 2315 62 11,5 10 0,2
CX61 10-10 4000 23,8 30 27,5 72 12,6 12,6 0,35
CX62 13-10 6700 28 36 33,3 87,3 19 16,7 0,74
CX63 16-10 10000 34,3 40,5 39,5 105 20,6 20,6 1,16
CX64 20-10 16000 42 46 46 113 29 25 2,05
CX65 22-10 19000 49 55 58 133 30 28 3,1
CX66 26-10 26500 57 85 70 192 40 30 6,8
CXe67 32-10 40000 80 84,5 94,1 206 47 35 11,5

e CARTEG

Al nach

7 |DIN EN
1677-1f
Tragfahigkeit

Tragfahig-
Artikel- fir Nenn- keit MaR A MaR B Ma C Ma D MaR E MaR F Maf PxL Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CCLX6 6-10 1400 8 8 10 8 19 45 7,5x17,5 0,21
CCLX7 7-10 1900 9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 10x22,5 0,48
CCLX8 8-10 2500 9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 10x22,5 0,48
CCLX10 10-10 4000 12 12 14,5 12 32,5 78 13x31,5 1,12
CCLX13 13-10 6700 155 155 18 155 44 90 16x42 1,83
CCLX16 16-10 10000 19 21 21 19 50 106 21x51,5 2,83

TD GARTEC

mit Direktanschliissen fiir Ring und Kette

» dadurch Zeitersparnis bei der Konfektion ol __nach
» weniger Bauteile am Ring fir mehr Flexibilitat () DIN EN
b kann aber trotzdem einzeln getauscht werden 1677-1
mit héherer
Tragfahigkeit

Tragfahig-

Artikel- fir Nenn- keit MaR A/D MaR B MaR E MaR F Mal H Maf | MaR M MaR PxL | Gewicht
nummer groiie (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CCLKX7 7-10 1900 9,5 9,5 24 56 158 8,5 45 9x34 0,82
CCLKX8 8-10 2500 9,5 9,5 24 56 164 10 50 10x34 0,85

CCLKX10 10-10 4000 12 12 33 78 193 13 61 13x39 1,61
CCLKX13 13-10 6700 16 16 44 90 250 16 76 16x53 3,27
CCLKX16 16-10 10000 19 21 50 106 303 20 97 21x70 5,75
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Guteklasse 10

) "o GARTEGC

/ A
M U } L‘:h
v |DIN EN
o A
Tragfahig-
Artikel- fur Nenn- keit Mal A MaR D MaR G MaR H Malk O Mal R Mal M Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CX39 6-10 1400 8 8,5 22 22 12 51,5 8515 0,18
CX40 7/8-10 2500 10 1 30 28 17 69 47 0,4
CX41 10-10 4000 13 15 44 34 22 86,5 09 0,88
CX42 13-10 6700 17 18 53 47 26 110,5 81 1,95
CX43 16-10 10000 19 21 64 60 32 129 92 3,2
CX44 20-10 16000 23,5 23 85 64 38 153 100 4,9
CX45 22-10 19000 26 26 92 65 41 180 121 7,5
CX46 26-10 26500 30,5 36 100 90 55 213 127 13
CXa7 32-10 40000 38,5 44 160 112 59 245 200 30,5

irzungshaken mit Ose, mit Sicherung

nach

DIN EN

77-1
Tiaganlgwen
Tragfahig-
Artikel- fir Nenn- keit Mal A Maf D MaR G Maf H MaR O MaR R MaR M Gewicht
nummer grolle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CX39F 6-10 1400 8 8,5 22 22 12 51,5 515! 0,18
CX40F 7/8-10 2500 10 1 30 28 17 69 47 0,4
CX41F 10-10 4000 13 15 44 34 22 86,5 55 0,88
CX42F 13-10 6700 17 18 53 47 26 110,5 81 1,95
CX43F 16-10 10000 19 21 64 60 32 129 92 3,2

CARTEG

R
) Al nach
. v A |DIN EN
1677-1 Z
G THagianigker

Tragfahig-

Artikel- fir Nenn- keit MaR A MaR B Maik C MaR G Mal H MaR R MaR M MaR PxL | Gewicht

nummer groile (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CX89 6-10 1400 8 8 8,8 22 22 50,5 35,5 7,5x17,5 0,2
CX90A 7-10 1900 10 10 11,4 30 28 65,5 47 9x22,5 0,44
CX90 8-10 2500 10 10 10,9 30 28 64,9 47 10x22,5 0,44
CX91 10-10 4000 13 13 15 44 34 79,9 55 13x31,5 0,96
CX92 13-10 6700 17 17 17,5 53 47 105,4 81 16x44 2,1
CX93 16-10 10000 19 19 18,3 64 60 111,8 92 21x51,5 3,4
CX94 20-10 16000 235 23 22 85 65 118 100 24x61,5 5,2
CX95 22-10 19000 26 26 25 92 68 154 120 26x72 7,8

50 www.fs-hebetechnik.de




Guteklasse 10

Verkurzungshaken mit Gabelkopf, mit Sicherung

GARTEG

Al nach
#, |DIN EN
16771

Tragfahig-

Artikel- fur Nenn- keit MalR A MaR B MaR C MaR G MaR H MaRR R MaR M MaR PxL | Gewicht
nummer grofle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CX89F 6-10 1400 8 8 8,8 22 22 50,5 35,5 7,5x17,5 0,2
CX90AF 7-10 1900 10 10 11,4 30 28 65,5 47 9x22,5 0,44
CX90F 8-10 2500 10 10 10,9 30 28 64,9 47 10x22,5 0,44
CX91F 10-10 4000 13 13 15 44 34 79,9 55 13x31,5 0,96
CX92F 13-10 6700 17 17 17,5 58 47 105,4 81 16x44 21
CX93F 16-10 10000 19 19 18,3 64 60 111,8 92 21x51,5 3,4

Q5 CARTEG

Al nach

7 |DIN EN
1677-20f
Tragfahigkeit

Tragfahig-

Artikel- fur Nenn- keit MafR A Mal A2 MaR D MaR G MafR H MaR O MaR R Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CX29SN 6-10 1400 26 19 10 16 20 20,5 81 0,25
CX30SN 7/8-10 2500 33 26 11 19 29 25 101 0,5
CX31SN 10-10 4000 40 31 16 26 33 34 131 0,97
CX32SN 13-10 6700 51 40 19 33 42 43 159 1,9
CX33SN 16-10 10000 66 45 24,5 40 50 50 183 3,3
CX34SN 20-10 16000 60 52 27 48 53 55 203 4,5
CX35SN 22-10 19000 70 62 29 50 60 60 224 7.1
CX36SN 26-10 26500 77 73 35 60 75 70 257 12
CX37SN 32-10 40000 95 87 39 71 89 76 259 27

i CARTEG

Al nach
7 |DIN EN
16772

N7

A

Tragfahig-

Artikel- fir Nenn- keit MaR A Maf A1 MaR B MaR C MaR G MaR H MaR P MaR R Gewicht
nummer groiie (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CX79SN 6-10 1400 26 19 7,2 8 15 20 7,5 69 0,25

CX79SNA 7-10 1900 34 26 9,5 10 19 28 9 95 0,55
CX80SN 8-10 2500 34 26 9,5 10 19 28 10 95 0,5
CX81SN 10-10 4000 40 31 12 13,5 25 33 13 110 1
CX82SN 13-10 6700 51 40 15 17 30 40 16 136 1,7
CX83SN 16-10 10000 56 45 18 22 37 48 20 155 3,2
CX84SN 20-10 16000 60 53 23 26 51 52 24 185 5)
CX85SN 22-10 19000 70 62 25 29 50 63 26 210 12,3
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G

eklasse 10

Giessereihaken mit Ose

GARTEG

o)\ (—rach
A |DIN EN
16771
Tragfihigkeit
Artikel- Tragfahigkeit MaR A MaR D MaR G MaR H MaR O MaR R Gewicht
nummer |fur NenngréRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CX49A 6-10 1400 5815 11,5 22 26 15 102,5 0,61
CX50 7/8-10 2500 64 13,5 25 29 18 125 0,92
CX51 10-10 4000 76 14 23 30 32 150 1,77
CX52 13-10 6700 89 19 38 40 27 173 2,82
CX53 16-10 10000 102 24 45 48 47 210 5,03
CX54 20-10 16000 114 28 54 60 56 260 7,6
Giessereihaken mit Gabelkopf
ARTE
Al nach
qU |DIN EN
% ’ 131;:"1'
Tragfihigkeit
Tragfahig-
Artikel- fur Nenn- keit MalR A MaR B MaR C MaR G MaR H MaR R MaR PxL Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CX69A 6-10 1400 53,5 8,5 6,5 22 26 91 7,5x17,5 0,7
CX70 7-10 1900 64 10 11,5 26 31 120 9x22,5 1.1
CX70A 8-10 2500 64 10 11,5 26 31 120 10x22,5 1.1
CX71 10-10 4000 76 13 15 30 34 131 13x31,5 1,7
CX72 13-10 6700 89 17 17,5 40 44,5 148 16x42 3,6
CX73 16-10 10000 101 19 21,5 45 50,5 199 21x51,5 5,6
Self-Locking-Haken mit Ose
o
o GARTEG
¢
) N / : "
T T o)\ (—rach
H
: e
Tragfahig-
Artikel- fir Nenn- keit Mal A MafR D MalR G MafR H MaR O MafR R MalR T Gewicht
nummer grolRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CSLX6 6-10 1400 28 1" 16 21 21 109 35 0,5
CSLX78 7/8-10 2500 34 12 20 26 25 135 43 0,96
CSLX10 10-10 4000 45 16 25 30 3 168 56 1,65
CSLX13 13-10 6700 51 20 35 40 40 205 69 3,25
CSLX16 16-10 10000 60 27 36 50 50 251 80 6,1
CSLX20 20-10 16000 70 30 60 67 60 290 90 9,8
CSLX22 22-10 19000 80 32 62 70 70 322 100 14,4
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GARTEG

0,1/, __nach
A |DIN EN
1677-30f
Tragfahigkeit
Tragfahig-

Artikel- | fur Nenn- keit Mal A MaR B MaR C Malk G MaR H Mal R Malk T Mal PxL | Gewicht
nummer grofle (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CSCX6 6-10 1400 28 7 8 16 21 94 85 7,5x17,5 0,5
CSCX7 7-10 1900 34 9 10 20 26 123 43 9x22,5 0,95
CSCX8 8-10 2500 34 9 10 20 26 123 43 10x22,5 0,95
CSCX10 10-10 4000 45 12 14 25 30 143 56 13x31,5 1,6
CSCX13 13-10 6700 51 15 17 85 40 180 69 16x42 3,2
CSCX16 16-10 10000 60 19 19 36 50 215 80 21x51,5 6
CSCX20 20-10 16000 70 23 26 60 67 253 90 24x73 9,8
CSCX22 22-10 19000 80 26 32 62 70 287 100 26x72 14,4

Self-Locking-Haken mit Wirbel

- _Lo_t‘ @Z &RTE@
Al nach
A |DIN EN
1677-3
s A
Tragfahig-

Artikel- fir Nenn- keit MafR R MaR A MaR B MaR O MafR D MalR G MafR H Gewicht
nummer grole (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CRGX06 6-10 1400 158 28 23 36 13 16 21 0,6
CRGXO08 7/8-10 2500 182 34 27 36 13 20 26 1,1
CRGX10 10-10 4000 217 45 85 42 16 25 30 2
CRGX13 13-10 6700 271 54 43 50 21 35 40 4
CRGX16 16-10 10000 320 62 58 62 24 38 50 6,8

Ratschenlastpanner (mit Ausdrehsicherung) mit 2 Verkiirzungshaken mit Si-

cherung

“Shcult
D 4

Being Used for Lirt & Lash

nach
DIN EN
CEE
zul. Zugkraft |Vorspannkraft
Artikel- LC STF Handkraft SHF MaR L MaR B1 MaR B2 min. | Ma® B2 max. Gewicht
nummer [fir Nenngrofie (daN) (daN) (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CRSVKHX8 8-10 5000 1250 50 252 254 460 625 3,7
CRSVKHX10 10-10 8000 2000 50 265 260 516 671 59
CRSVKHX13 13-10 13400 2000 50 322 260 740 925 9,8
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Guteklasse 10

-.. WIR BEWEGEN WHSW

HEBETECHNIK

Ratschenlastpanner (mit Ausdrehsicherung) mit 2 Gabelkopf-Anschliissen

= Mcllll

Being Used for Lirt & Lash

.. HEBEN UND ZURREN
nach

DIN EN

zul. Zugkraft| Vorspann- | Handkraft
Artikel- fur Nenn- LC kraft STF SHF Maf L MaR B1 |MalR B2 min.MaR B2 max., MaB E Gewicht
nummer groRe (daN) (daN) (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CRSGX8 8-10 5000 1250 50 345 254 312 472 40 2,5
CRSGX10 10-10 8000 2000 50 336 260 337 497 49 3,8
CRSGX13 13-10 13400 2000 50 340 260 347 507 64 5.1

Prufanhanger

Artikel- Gewicht
nummer Glteklasse fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFEINX| 10 | Einstrang-Anschlagketten | ohne Ring | 0,1
Artikel- Gewicht
nummer Guteklasse fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFMEHRX| 10 | Mehrstrang-Anschlagketten | ohne Ring | 0,1
Artikel- Gewicht
nummer Glteklasse fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFEINRINGX| 10 | Einstrang-Anschlagketten | mit Ring | 0,1
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=

HEBETECHNIK

Artikel-

| Guteklasse 10

Gewicht
nummer fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFMEHRRINGX| | Mehrstrang-Anschlagketten | mit Ring 0,1
GUTEKLASSE
Artikel- Gewicht
nummer fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFZURR| Zurrketten ohne Ring 0,05
GUTEKLASSE
Artikel- Gewicht
nummer fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFZURRRING| Zurrketten mit Ring 0,1
GUTEKLASSE
Artikel- Gewicht
nummer fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFUW| UVV-Prifungen ohne Ring 0,05

www.fs-hebetechnik.de
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Guteklasse 10

s GARTEG

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
CLKX06 6-10 CX58 0,01
CLKX07 7-10 CX60 0,02
CLKX08 8-10 CX59 0,02
CLKX10 10-10 CX61 0,04
CLKX13 13-10 CX62 0,07
CLKX16 16-10 CX63 0,17
CLKX20 20-10 CX64 0,27
CLKX22 22-10 CX65 0,37
CLKX26 26-10 CX66 0,56
CLKX32 32-10 CX67 1,15

Ersatzteil - Bolzen und Stifte fur Gabelkopf-Haken

GCARTEG

/

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngroRe fur Artikel (kg)
CKPX06 6-10 CX89 / CX89F / CSCX6 / CCLX6 / CX69A 0,01

CKPX06B 6-10 CX79SN 0,01
CXT79SNA / CX90A / CX90AF / CSCX7 /
CKPX07 7-10 CCLX7 / CX70 0,02
CX80SN / CX90 / CX90F / CSCX8 / CCLX8
CKPX08 8-10 / CX70A 0,02
CKPX10 10-10 CSCX10/CCLX10 0,04
CKPX10B 10-10 CX81SN 0,04
CKPX10F 10-10 CX91/ CX91F / CX71 0,04
CKPX13 13-10 CSCX13/CCLX13 0,07
CKPX13B 13-10 CX82SN 0,06
CKPX13F 13-10 CX92 / CX92F / CX72 0,07
CKPX16 16-10 CSCX16 / CCLX16 0,15
CKPX16B 16-10 CX83SN 0,13
CKPX16F 16-10 CX93 / CX93F / CX73 0,15
CKPX20 20-10 CX94 0,23
CKPX20B 20-10 CX84SN / CSCX20 0,27
CKPX22 22-10 CX85SN / CX95 / CSCX22 0,31
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Guteklasse 10

Ersatzteil - Schmiede-Sicherungsfallen fur Lasthaken

GARTEG

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
CKSX06 6-10 CX29SN / CX79SN 0,04
CKSX08 7/8-10 CX30SN / CX79SNA / CX80SN 0,05
CKSX10 10-10 CX31SN / CX81SN 0,09
CKSX13 13-10 CX32SN / CX82SN 0,12
CKSX16 16-10 CX33SN / CX83SN 0,18
CKSX20 20-10 CX34SN / CX84SN 0,24
CKSX22 22-10 CX35SN / CX85SN 0,29
CKSX26 26-10 CX36SN 0,33
CKSX32 32-10 CX37SN 0,77

Ersatzteil - Sicherheits-Verschlusse fir Self-Locking-Haken

' ) GCARTEG

Artikel- Gewicht

nummer fur NenngroRe fur Artikel (kg)
CKSLX07 6-10 CSCX6 / CSLX6 / CRGX06 0,03
CKSLX08 7/8-10 CSCX7 / CSCX8 / CSLX78 / CRGX08 0,03
CKSLX10 10-10 CSCX10/CSLX10/ CRGX10 0,04
CKSLX13 13-10 CSCX13/CSLX13/ CRGX13 0,05
CKSLX16 16-10 CSCX16 / CSLX16 / CRGX16 0,11
CKSLX20 20-10 CSCX20/ CSLX20 0,11
CKSLX22 22-10 CSCX22 / CSLX22 0,25

Ersatzteil - Sicherungsfallen fiir Verkiuirzungsklauen

GARTEG

GUTEK§SE %

h

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngroRe fur Artikel (kg)
CKX06 6-8/6-10 CCL6S / CCLX6 0,01
CKX07 7-8/7-10 CCL7S / CCLX7 0,02
CKX08 8-8/8-10 CCL8S / CCLX8 0,02
CKX10 10-8/10-10 CCL10S /CCLX10 0,03
CKX13 13-8/13-10 CCL13S/CCLX13 0,04
CKX16 16-8 /16-10 CCL16S / CCLX16 0,04
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Guteklasse 10

CARTEG

GUTEK§SE %

Ersatzteil - Sicherungsfallen fur Verkirzungshaken

Artikel- Gewicht

nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
CKSCDX06 6-10 CX39F / CX89F 0,01
CKSCDX08 8-8/7/8-10 C40FN / C90FN / CX40F / CX90AF / CX90F 0,01
CKSCDX10 10-8/10-10 C41FN/ C91FN / CX41F / CX91F 0,08
CKSCDX13 13-8/13-10 C42FN / C92FN / CX42F / CX92F 0,1
CKSCDX16 16-10 CX43F / CX93F 0,1

Ersatzteil - Sicherungsfallen fiir Verkiirzungshaken vom Ratschenlastspanner

= Mcllll
Bei Im“udlurl slasn
mm UND ZURREN

Artikel- Gewicht
nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
FALLECRSVKHX8 8-10 CRSVKHX8 0,01
FALLECRSVKHX10 10-10 CRSVKHX10 0,02
FALLECRSVKHX13 13-10 CRSVKHX13 0,03
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ﬁ Guteklasse 6 (INOX-Edelstahl)

S HEBE TECHNIK

Allgemeine Hinweise zu Anschlagketten - Guteklasse 6 (INOX-Edelstahl)

Belastungstabelle in kg

A
o
[l
%
f
¢
A N
¢ ) :
Kette - o endlose
@ mm 1-Strang 2-Strang 3/4 Strang Schlingkette Kranzkette
Belastungs- 1 1,4 1 21 1,5 16 1,4 21
faktor R = 0-45° R =45-60° 3 = 0-45° R =45-60° ’ 3 = 0-45° R =45-60°
6 900 1250 900 1890 1350 1440 1250 1890
8 1600 2240 1600 3350 2400 2560 2240 3350
10 2500 3500 2500 5250 3750 4000 3500 5250
13 4250 5950 4250 8900 6370 6800 5950 8900
16 6300 8800 63000 13200 9450 10080 8800 13200

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen
Belastungsfaktor

Temperatur |
-40°C < T < +200°C | 1
+200°C < T < +300°C | 0,9
+300°C < T < +400°C | 075

Achtung 9 auRerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten

Anderung der Tragfihigkeit bei asymetrischer Belastung

Asymetrische Belastung | Belastungsfaktor

R = 0-45° 1
2-Strang R = 45-60° 1
R = 0-45° | 1.4
- und 4-St
3- und 4-Strang R = 45.60° | 1

Achtu Ng = eine asymetrische Belasung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Strange vor.

Anderung der Tragfihigkeit bei Kantenbelastung

% %
R = als 2x Ketten-& R = als Ketten-@ Scharfe Kanten
Belastungsfaktor 1 0,7 0,5

Qualitatsmerkmale zu McBULL®-Kettengehdngen nach EN 818-4

» die verwendeten Aufhangeringe und -kopfe sind in Anlehnung an EN 1677 und die Oberflache ist gestrahlt

» die verwendete Rundstahlkette ist in Anlehnung an EN 818-2 und die Oberflache ist gestrahlt

» alle verwendeten Schmiede-Teile sind in Anlehung an EN 1677 und die Oberlache ist passiviert

b jedes Gehange erhalt eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte

» an jedes Gehange kommt eine UVV-Plakette (damit die wiederkehrenden Priifungen einfacher nachvollzogen werden kénnen)
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Guteklasse 6 (INOX-Edelstahl)

McBULL®-Kettengehédnge richtig auswahlen

Beispiel: 3-Strang, 13 mm, 3 m Nutzlange, Schakel, 3 Verkurzungsklauen

DIE I‘MFIIMIIKE BEIM... EDELSTAHL]®
. 3, . nMcBIIl
mit Standard-Aufhangering < e
. Illlllll UND ZURREN
Grofe " " s
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° |45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ4 Typ8 Typ9
HI36SL | 110x60 | 1890 | 1350 )
HI38SL | 135x75 | 2600 | 1850
HI310SL | 160x90 | 5250 | 3750
A & | 1. HI313SL 180x100 8900 | 6370 N
hier mit Typ nach Wunsch HI316SL | 200x110 | 13200 | 9450 Typ1 Typ4 Typ8
Optionen
Art | HI36SL | HI38SL | HI310SL HI313SL HI316SL
VKK > e 1000 mm
~__Nutzlange
3. je VKK

1.Schritt  Grundlange je 1000 mm Nutzlange anhand Kettentyp (HI313SL = 3-Strang, 13 mm) und Hakentyp auswahlen (Typ9 = Schéakel)
2.Schritt die entsprechende Option je 1000 mm Nutzlange pro Gehange auswahlen
3.Schritt die entsprechende Option je Verkiirzungseinheit auswahlen (VKK = Verklrzungsklaue)
Die korrekte Artikelnummer fiir das Beispiel lautet: HI313SL3Typ9(VKK) = Artikelnummer|Lange|Typ|(Verkirzungsart)

1-Strang-Kettengehange

DIE I‘MFIIMIIKE BEIM.... EDELSTAHL]®
= Mcﬂ“
Bei hﬂ“udlurl"lllll'l
niml UND ZURREN
mit Standard-Aufhangering
GroRe . .
" Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- gering 90°
nummer (mm) (kg) Typ1 Typ4 Typ8 Typ9
HI16SL 110x60 900
HI18SL 110x60 1600
HI110SL 110x60 2500
h HIM113SL | 135x75 4250
hier mit Typ nach Wunsch HI116SL | 160x90 6300
Optionen
Art | HI16SL | HI18SL | HI110SL | HI113SL | HI116SL
VKK je 1000 mm
Nutzlange
je VKK
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... WIR BEWEGEN WAS

Guteklasse 6 (INOX-Edelstahl)

2-Strang-Kettengehange

DIE I‘MFIIMIIKE BEIM.... EDELSTAHL]@®
. . . -Mcﬁ“
mit Standard-Aufhangering < e
Gréfe I!ll!ll UND ZURREN
Aufhan- | Tragfahigkeit Grundlange 1000 mm Nutzléange
Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ4 Typ8 Typ9
HI26SL | 110x60 | 1250 | 900 ) !
HI28SL | 110x60 | 2240 | 1600 4
HI210SL | 135x75 | 3500 | 2500
HI213SL | 160x90 | 5950 | 4250 .
hier mit Typ nach Wunsch HI216SL | 180x100 | 8800 | 6300 Typ1 Typ4 Typ8 Typ9
Optionen
Art | HI26SL | HI28SL | HI210SL | HI213SL | HI216SL
VKK je 1000 mm
Nutzlange
je VKK
3-Strang-Kettengehange
DIE I‘MFIIMIIKE IIEIH. EDELSTAHL]®
. .. . -Mclllll
mit Standard-Aufhéngering < e
GroRke I!ll!ll UND ZURREN
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ4 Typ8 Typ9
HI36SL | 110x60 | 1890 | 1350 ) !
HI38SL | 135x75 | 2600 | 1850 4
HI310SL | 160x90 | 5250 | 3750
£ 3 HI313SL | 180x100 | 8900 | 6370 .
hier mit Typ nach Wunsch HI316SL | 200x110 | 13200 | 9450 Typ1 Typ4 Typ8 Typ9
Optionen
Art | HI36SL | HI38SL | HI310SL | HI313SL | HI316SL
VKK je 1000 mm
Nutzlange
je VKK
4-Strang-Kettengehange
DIE PROFIMARKE BEIM...
PN .
. .. . == MeBULL
mit Standard-Aufhangering il
GroRke ... HEBEN UND ZURREN
Aufhan- | Tragféhigkeit Grundlange 1000 mm Nutzlange
Artikel- gering | 0-45° | 45-60°
nummer (mm) (kg) (kg) Typ1 Typ4 Typ8 Typ9
HI46SL | 110x60 | 1890 | 1350 ) !
HI48SL | 135x75 | 2600 | 1850 4
HI410SL | 160x90 | 5250 | 3750
i Y HI413SL | 180x100 | 8900 | 6370 .
hier mit Typ nach Wunsch HI416SL | 200x110 | 13200 | 9450 Typ8 Typ9
Optionen
Art | HI46SL | HI48SL | HI410SL | HI413SL | HI416SL
VKK je 1000 mm
Nutzlange
je VKK
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Guteklasse 6 (INOX-Edelstahl)

Pumpenketten, geschweite und gepriifte Ausfihrung

| Basisteil L1 = 1000 mm Anbauteil L2 = 1000 mm "'“'""""'“"“"""‘
- T - -ME!!!!.M
! * ! umn UND ZURREN
t Aufhéngeglied Ubergangsglied
MaRe Aufhange- MaRe Ubergangs-
Artikel- Kettenstarke Tragféahigkeit glied glied Gewicht
nummer (mm) (kg) (mm) (mm) (kg)
PK4GK6INOX(LANGE) 4x12 400 6x60x35 ohne 0,35
PK5GK6INOX(LANGE) 5x15 630 10x80x50 ohne 0,7
PK6GKBINOX(LANGE) 6x18 900 13x110x60 8x35x19 1,1
PK7GK6BINOX(LANGE) 7x21 1250 13x110x60 8x35x19 1,3
PK8GKBINOX(LANGE) 8x24 1600 13x110x60 10x44x25 1,8
PKIGKGBINOX(LANGE) 9x27 2000 13x110x60 10x44x25 2
PK10GK6INOX(LANGE) 10x30 2500 16x110x60 13x54x25 S
PK13GK6INOX(LANGE) 13x39 4250 22x160x90 16x70x34 4.8

> Basisteil (L1): bestehend aus 2 Ringen und einer Kette (Lange ca. 1000 mm)
» Anbauteil (L2): bestehend aus 1 Ring und einer Kette (Lange ca. 1000 mm)

weitere Oberflachen, Ausfiihrungen oder Sonderlangen auf Anfrage

Anschlagketten

Bei hn“udlurlmllu'l

(—]|P
l
Artikel- MaR D Tragfahigkeit Mal P Maf Li min Maf Le max
nummer (mm) (kg) (mm) (mm) (mm)
81806INOX 6 900 18 7,8 22,2
81808INOX 8 1600 24 10,4 29,6
81810INOX 10 2500 30 13 37
81813INOX 13 4250 39 16,9 48,1
81816INOX 16 6300 48 20,8 59,2

Aufhangerlnge ohne Flachstelle nach EN 1677-4, fur 1- und 2-strangig

d1 DIE I‘MFIMMIK! BEIM...

]
= Mcml

Bei hn“udlurlmllu'l

Il!llill UND ZURREN
| ds

U
Artikel- fur NenngroRe | fir NenngroRe | Tragfahigkeit Maf d1 Maf t1
nummer (1-Strang) (2-Strang) (kg) Bezeichnung (mm) (mm)

D1800FINOX 6/7/8-6 6-6 1890 A13 13 110

D1810FINOX 10-6 7/8-6 2600 A16 16 110

D1820FINOX 13-6 10-6 4250 A18 18 135

D1830FINOX 16-6 13-6 6300 A22 22 160

D1840FINOX - 16-6 8900 A26 26 180 100
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uteklasse 6 (INOX-Edelstahl)

Aufhangekopfe ohne Flachstelle nach EN 1677-4, fur 3- und 4-strangig

= Mcllll

Bei Im“uﬂlurlllllu'l

w2, . d2 I!ll!ll UND ZURREN

Tragfahig-
Tragféhig- keit
Artikel- fur Nenn- | keit 0-45° | 45-60° Bezeich- | Mal d1 Malf3 t1 Maf w1 MaR d2 MaB t2 MaB w2 | Gewicht
nummer groRRe (kg) (kg) nung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
D182SAOFINOX  6/7-6 1890 1350 AK13 13 110 60 10 44 20 0,5
D183SAOFINOX 8-6 2600 1850 AK18 18 135 75 16 70 34 1,5
D184SAOFINOX  10-6 5250 3750 AK22 22 160 90 18 85 40 245
D185SA0OFINOX  13-6 8900 6370 AK26 26 180 100 22 115 50 3,4
D186SAOFINOX  16-6 13200 9450 AK32 32 200 110 26 140 65 T419)
Verbindungsglieder
GARTEG
Artikel- Tragfahigkeit MaR A MaR C MaR O MaR R MafR P Gewicht
nummer |fur NenngréRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C58INOX 6-6 900 14 18 18 45 8 0,08
C59INOX 8-6 1600 19 25,5 23,5 62 11,5 0,2
C61INOX 10-6 2500 24 30 27,5 72 12,6 0,35
C62INOX 13-6 4250 28 36 33,5 87,5 19 16,7 0,73
C63INOX 16-6 6300 34,5 40,5 39,5 105 20,6 20,6 1,47

GARTEG

Artikel- Tragfahigkeit MaR A MaRl B MaR C MaR D MalR E Gewicht

nummer |fur NenngréRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CCL6INOX 6-6 900 55 8 81 26 16 0,25
CCL78INOX 8-6 1600 71 1" 110 34 22 0,59
CCL10INOX 10-6 2500 90 12 135 40 26 1,13
CCL13INOX 13-6 4250 112 17 170 52 32 16,5 2,37
CCL16INOX 16-6 6300 135 20,5 202 64 38 20 4,12
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Guteklasse 6 (INOX-Edelstahl)

R GARTEG

Tragfahig-

Artikel- fur Nenn- keit MalR A MaR B MaR D MaR G MaR H MaR O MaR R MaR S Gewicht

nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C29SNINOX 6-6 900 23 72 8 13,5 21 21 90 8 0,31
C30SNINOX 8-6 1600 32 103 13 19,5 29 27 118 13 0,81
C31SNINOX  10-6 2500 39 120 15 27 33 37 140 15 il.87
C32SNINOX 13-6 4250 51 155 18 35 46 48 182 18 3,09
C33SNINOX| 16-6 6300 66 183 24 44 51 55) 213 24 5,36

Gabelkopf-Lasthaken, mit Schmiedefalle

L
Thlo n
A
G
Tragfahig-
Artikel- fur Nenn- keit MalR A MaR B MaR C MaR G MaR H MaRR R MafR PxL Gewicht
nummer groRe (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
C79SNINOX 6-6 900 23 7,2 81 8x19,5 0,34
C80SNINOX 8-6 1600 32 9,5 29 1M1 10x22,5 0,82
C81SNINOX 10-6 2500 39 12 33 123 13x31,5 1,44

= CARTEG

Artikel- Tragfahigkeit MalR A MaR B MafR C MaR D MaR E MaR F Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) MalR M (kg)
SHO5SINOX 500 18 34 18 9 8 88 M10 0,07
SH125SINOX 1250 25 49 25 13 12 40 M14 0,22
SH2SINOX 2000 32 64 32 17 16 60 M18 0,52
SH32SINOX 3200 41 79 47 21 19 78 M22 0,8
SH5SINOX 5000 56 106 60 29 25 109 M33 2,2
SH13SINOX 13000 76 144 75 38 34 152 M39 7
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Guteklasse 6 (INOX-Edelstahl)

Ringschrauben, variabel, ohne Schlussel

GARTEG

i

F

Tragfahig-

keit bei
Artikel- 90° Mafy MxL MalR A MaR B MaR C MafR D Mal E MaR F MaR K MaR Ch Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHV12INOX 500 M12x18 43 12,5 1.5 30 30 36.5 55.5 8 0.21
RSHV16INOX ~ 1000 M16x24 49.5 14.5 15.7 35 35 41.8 64.5 10 0.35
RSHV20INOX 2000 M20x30 58 16 18 40 42 1.5 74.5 12 0.65
RSHV24INOX| 2500 M24x36 69 20.5 22 49 50 58 90 12 1.07

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben - variabel

360° drehbar

geringeres Eigengewicht, platzsparende Auflageflache - trotzdem gleiche Tragfahigkeit
ideal als 90° Anschlagpunkt

unverlierbare Schraube

Sicherheitsfaktor: 4

Achtu Ng => nicht fir Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet
Belastungstabelle in t

dﬁ@&%ﬁ& L=,

VVVYVYY

Artikel- 1- Strang 2-Strang 3/4- Strang

nummer 0° 90° 90° | 045° | 4560° | asymetr. | 0-45° | 45-60° | asymetr.
RSHV12INOX 1,2 05 2.4 1 0.7 05 05 1,05 075 05
RSHV16INOX 2.4 1 48 2 14 1 1 2,1 1,5 1
RSHV20INOX 36 2 6.2 4 2.8 2 2 42 3 2
RSHV24INOX 52 25 10,4 5 35 25 25 53 3,75 25

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur | Reduzierung der Tragféhigkeit
unter -40°C nicht zulassig

-40°C bis +280°C keine
Uber +280°C nicht zulassig

Prufanhanger

EDELSTAHL]®

Artikel-
nummer Glteklasse fur Typ Ausfiihrung
CPRUFEINRINGINOX 6 | Einstrang-Anschlagketten | mit Ring
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Guteklasse 6 (INOX-Edelstahl) j

S

HEBETECHNIK

EDELSTAHL]®

Artikel- Gewicht
nummer Glteklasse fur Typ Ausfiihrung (kg)
CPRUFmg‘j(RRING" 6 ‘ Mehrstrang-Anschlagketten mit Ring ‘ 0,1
EDELSTAHL]®
Avrtikel-
nummer Glteklasse fur Typ Ausfiihrung
CPRUFUVVRINGINOX| 6 | UVV-Priifungen | mit Ring

GARTEG

EDELSTAHL]®

Artikel- Gewicht

nummer fir NenngroRRe fur Artikel (kg)
CKS06INOX 6-6 C29SNINOX / C79SNINOX 0,03
CKSO08INOX 8-6 C30SNINOX / C8OSNINOX 0,04
CKS10INOX 10-6 C31SNINOX / C81SNINOX 0,06
CKS13INOX 13-6 C32SNINOX 0,1
CKS16INOX 16-6 C33SNINOX 0,14

Ersatzteil - Bolzen und Stifte fir Gabelkopf-Haken

GARTEG

EDELSTAHL]®

=

Artikel- ‘ ‘ Gewicht

nummer fur NenngroRe fur Artikel (kg)
CKPOB6INOX 6-6 C79SNINOX 0,02
CKPO8INOX 8-6 C80SNINOX 0,02
CKP10INOX 10-6 C81SNINOX 0,05
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Ersatzteil - Bolzen und Federn fiir Verbindungsglieder

- GARTEG
- O

Artikel- Gewicht

nummer fur NenngréRe fur Artikel (kg)
CLKOBINOX 6-6 C58INOX 0,01
CLKO8INOX 8-6 C59INOX 0,02
CLK10INOX 10-6 C61INOX 0,03
CLK13INOX 13-6 C62INOX 0,08
CLK16INOX 16-6 C63INOX 0,19

www.fs-hebetechnik.de 67
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Artikel- Tragfahigkeit MaR B MaR C MaR D MaR E
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
APS1000 1120 40 &l 13 72
APS2000 2000 42 33 14 82
APS3200 3150 45 37 17 86
APS5000 5300 55 47 22 104
APS8000 8000 70 57 26 124
APS15000 15000 97 70 34 165
B — D
N j |
| E
f
=] K
=== 1
L —
Artikel- Tragfahigkeit MaR B MaR C MaR D MaR E
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
APSF1000 1120 40 31 13 72
APSF2000 2000 42 33 14 82
APSF3200 3150 45 37 17 86
APSF5000 5300 55 47 22 104
APSF8000 8000 70 57 26 124
APSF15000 15000 97 70 34 165

Allgemeine Hinweise zu Anschlagpunkte

180° schwenkbar
Sicherheitsfaktor: 4

Belastungstabelle int

-1"

o
o

= Mclllll

Il g Used for Lint & Lash

II!I!EII UND ZURREN

GUTEKLASSE

Maf F Mafd L Gewicht
(mm) (mm) (kg)
41 37 0,4
49 39 0,46
49 42 0,7
57 51 1,5
67 65 2,5
95 88 59
DIE rnunmmu: BEIM...

= Mclllll

Il 9 Used for Lint & Lash
II!I!EII UND ZURREN
GUTEKLASSE

Maf F Maf L Gewicht
(mm) (mm) (kg)
41 37 0,4
49 39 0,46
49 42 0,7
57 51 1,5
67 65 2,5
95 88 59

Artikel- 1 -Strang 2- Strang

nummer 0° 90° 90° 0-45° 45-60°
APS(F)1000 1,12 1,12 2,24 2,24 1,6 1,12
APS(F)2000 2 2 4 4 2,8 2
APS(F)3200 3,18 8,18 6,3 6,3 4,25 8,18
APS(F)5000 53 53 10,6 10,6 75 53
APS(F)8000 8 8 15 15 11,2 8
APS(F)15000 15 15 30 30 21,2 15

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur
unter -20°C
-20°C bis +100°C
Uber +100°C

3/4-Strang
asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.

1,12 2,36 1,7 1,12

2 4,2 3 2
2,18 6,7 4,75 3,18
53 11,2 8 5,3

8 17 11,8 8

15 31,5 22,4 15

Reduzierung der Tragfahigkeit
nicht zulassig
keine
nicht zulassig
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Il g Used for Lint & Lash

II!I!EII UND ZURREN

GUTEKLASSE

<@/)

o]
Artikel- Tragfahigkeit MaR A MaR B MaR C MaR E MaR G MaR L Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CASH1 1120 2353 82,8 58,9 89,5 25 97,6 0,48
CASH2 2000 26,9 91,8 65 81,1 33,4 113 0,85
CASH3 3150 30,8 106 74,5 115 36 128 1,12
CASH5 5300 37,4 133 97 158 43,7 171 2,5
CASH8 8000 35,4 144 93,5 164 51 175 3,2
CASH10 10000 51,1 170 138 203 53 222 52

e = Mclllll
Il g Used for Lint & Lash
II!I!EII UND ZURREN
| GUTEKLASSE
Artikel- fur Tragfahigkeit Gewicht
nummer (kg) fur Artikel (kg)
FALLECASHA1 1120 CASH1 0,04
FALLECASH2 2000 CASH2 0,1
FALLECASH3 3150 CASH3 0,15
FALLECASHS5 5300 CASH5 0,33
FALLECASH8 8000 CASH8 0,36
FALLECASH10 10000 CASH10 0,49

Allgemeine Hinweise zu AnschweilRhaken

zum Anschweilen an Bagger, Traversen usw.
Sicherheitsfaktor: 4

Belastungstabelle int

! ot e s e e

Artikel- 1 -Strang 2- Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
CASH1 1,12 1,12 2,24 2,24 1,6 1,12 1,12 2,36 1,7 1,12
CASH2 2 2 4 4 2,8 2 2 4.2 3 2
CASH3 3 3 6 6 4,2 3 3 6,3 4,5 3
CASH5 5 5 10 10 7 5 5 10,5 75 5
CASH8 8 8 16 16 11,2 8 8 17 11,8 8
CASH10 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -40°C nicht zulassig

-40°C bis +200°C keine
Uber +200°C nicht zulassig



— GARTEG

[%]9]

E

Artikel-  Tragfahigkeit ~ MaR A MaR B MaR C MaR D MaR E MaR F MaR G MaR H Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
APSX1500 1500 14 65 38 25 66 16 &l 79 0,39
APSX2500 2500 16 75 45 27 7 18 34,5 91 0,59
APSX4000 4000 18 84 51 32 87 20 40 102 0,87
APSX6700 6700 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141 2,23
APSX10000 10000 31 126 67 55 129 28,5 70,5 157 3,33
APSX16000 16000 45 174 100 69 190 42 87 219 9,28

ket WL GARTEG

[%]9]

E

Artikel-  Tragfahigkeit MalR A MafRk B Mai C MaR D MaR E Mal F Ma G Ma H Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
APSFX1500 1500 14 65 38 25 66 16 31 79 0,39
APSFX2500 2500 16 75 45 27 77 18 34,5 91 0,59
APSFX4000 4000 18 84 51 32 87 20 40 102 0,87
APSFX6700 6700 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141 2,23
APSFX10000 10000 31 126 67 55 129 28,5 70,5 157 S1SS)
APSFX16000 16000 45 174 100 69 190 42 87 219 9,28

Allgemeine Hinweise zu Anschlagpunkte

180° schwenkbar
Sicherheitsfaktor: 4

Belastungstabelle in t

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
APS(F)X1500 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
APS(F)X2500 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
APS(F)X4000 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4
APS(F)X6700 6,7 6,7 13,4 13,4 9,38 6,7 6,7 14,1 10,1 6,7
APS(F)X10000 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10
APS(F)X16000 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -20°C nicht zulassig

-20°C bis +200°C keine

+200°C bis +300°C -10%

+300°C bis +400°C -25%
Uber +400°C nicht zulassig



S CARTEGC
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Artikel-  Tragfahigkeit ~ MaR A MaR B MaR C MaR D MaR E MaR F MaR G MaR H Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
ARBX4000 4000 14 65 48 29 134 14 60 79 0,73
ARBX6700 6700 20 83 60 39 169 16 88 103 1,8
ARBX10000 10000 22 96 65 48 196 19,5 98 118 3
ARBX16000 16000 31 126 90 55 264 29 127 155 5,75
ARBX30000 30000 42 175 130 79 371 45 157 217 16

F GARTEG

Artikel- Tragfahigkeit  Mal A MaR B MaR C MaR D MaR E MaR F MaR G MaR H Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
ARBX40000B 4000 14 105 48 16 78 13,6 16,3 76 0,41
ARBX67000B 6700 20 137 60 22 102 19,8 22,8 100 1,03
ARBX100000B 10000 22 150 65 24 116 23,2 26,2 109 1,43
ARBX160000B 16000 30 207 90 30 154 28,1 31,6 150 3,21
ARBX300000B 30000 42 307 130 42 215 40 43,5 214 8,8

Allgemeine Hinweise zu Anschlagringbocke

180° schwenkbar
Sicherheitsfaktor: 4

Belastungstabelle int

-l" FQ*A\%*&&@

Artikel- 1 -Strang 2- Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
ARBX4000(OB) 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4
ARBX6700(0B) 6,7 6,7 13,4 13,4 9,38 6,7 6,7 14,1 10,1 6,7
ARBX10000(OB) 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10
ARBX16000(0OB) 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16
ARBX30000(0OB) 30 30 60 60 42 30 30 63 45 30

Anderung der Tragfihigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -20°C nicht zulassig
-20°C bis +200°C keine
+200°C bis +300°C -10%
+300°C bis +400°C -25%
Uber +400°C nicht zulassig



SCHWENKBAR UM 180°

[%]9]

zul. Zugkraft

Artikel- -LC MaR A Mal B MaR C MaR D MaR E

nummer (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
APSX3000LC 3000 14 65 38 25 66
APSX5000LC 5000 16 75 45 27 77
APSX8000LC 8000 18 84 &l 32 87
APSX13400LC 13400 24 117 67,3 44 115
APSX20000LC 20000 31 126 67 55 129
APSX32000LC 32000 45 174 100 69 190

SCHWENKBAR UM 180°

[%]9]

zul. Zugkraft

Artikel- -LC Mal A MaR B MaR C MaR D MaR E

nummer (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
APSFX3000LC 3000 14 65 38 25 66
APSFX5000LC 5000 16 75 45 27 7
APSFX8000LC 8000 18 84 51 32 87
APSFX13400LC 13400 24 117 67,3 44 115
APSFX20000LC 20000 31 126 67 65) 129
APSFX32000LC 32000 45 174 100 69 190

SCHWENKBAR UM 180

zul. Zugkraft

Artikel- -LC MaR A MaR B MaRk C Malk D MaR E

nummer (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
ARBX8000LC 8000 14 65 48 29 134
ARBX13400LC 13400 20 83 60 39 169
ARBX20000LC 20000 22 96 65 48 196
ARBX32000LC 32000 31 126 90 55 264

Allgemeine Hinweise zu Anschlagringbocke

180° schwenkbar
Sicherheitsfaktor: 2

Anderung der Zugkraft bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur unter -20°C -20°C bis +200°C +200°C bis +300°C

Reduzierung der Tragféhigkeit nicht zulassig keine -10%

Mal F
(mm)
16
18
20
26
28,5
42

Maf F
(mm)
16
18
20
26
28,5
42

Mal F
(mm)
14
16
19,5
29

GARTEG

olf/
()

MaR G MaR H
(mm) (mm)
31 79
34,5 91
40 102
58,5 141
70,5 157
87 219

Gewicht
(kg)
0,39
0,59
0,87
2,23
8,38
9,28

GARTEG

olf/
()

Mal G Maf H
(mm) (mm)
31 79
34,5 91
40 102
58,5 141
70,5 157
87 219

Gewicht
(kg)
0,39
0,59
0,87
2,23
5,38
9,28

GARTEG

olf/
()

Mal G Mal H
(mm) (mm)
60 79
88 103
98 118
127 155

Gewicht
(kg)
0,73

1,8
3
5,75

Achtung 9 nicht zum Heben von Lasten

+300°C bis +400°C
-25%

Uber +400°C
nicht zulassig



CARTEGC

Artikel-  Tragfahigkeit ~ MaR A MaR B MaR C MaR E MaR F MaR G MaR H Maf L Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CCASHX15 1500 25 79 28 40 15 40 10 117 0,7
CCASHX25 2500 30 101 35 47 21 50 10 147 1,4
CCASHX4 4000 S 126 43 63 26 60 15 171 2,7
CCASHX67 6700 48 158 54 71 33 70 15 208 4,8

GARTEG

Artikel- fur Tragfahigkeit Gewicht

nummer (kg) fur Artikel (kg)
FALLECCASHX15 1500 CCASHX15 0,04
FALLECCASHX25 2500 CCASHX25 0,08
FALLECCASHX4 4000 CCASHX4 0,15
FALLECCASHX67 6700 CCASHX67 0,24

Allgemeine Hinweise zu AnschweilRhaken

zum Anschweif3en an Bagger, Traversen usw.
Sicherheitsfaktor: 4

Belastungstabelle in t

(aN ) AR dq.p 2 A, sk
G - \*\\l s Q G

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
CCASHX15 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 1,5 8,18 2,25 1,5
CCASHX25 2,5 25 5 5 3,5 25 2,5 5,25 3,75 2,5
CCASHX4 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4
CCASHX67 6,7 6,7 13,4 13,4 9.4 6,7 6,7 14 10 6,7

Anderung der Tragfihigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -40°C nicht zulassig

-40°C bis +200°C keine

+200°C bis +300°C -10%

+300°C bis +400°C -25%
Uber +400°C nicht zulassig
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Tragfahigkeit

Artikel- bei 90° MaR A

nummer (kg) (mm)
ASWHAX2500 2500 34
ASWHAX4000 4000 40
ASWHAX6700 6700 45
ASWHAX10000 10000 50
ASWHAX17000 17000 70

Allgemeine Hinweise zu Anschlagwirbel

360° drehbar

Ose 180° selbstausrichtend schwenkbar
kugelgelagert fiir eine einfache Lastausrichtung

Sicherheitsfaktor: 4

MafR B
(mm)
16
18
22
23
32

Ma C
(mm)
58
72
65
92
120

GARTEG

ol
0

MaR E MaR H MaR D1 MaB Sx45° = Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

61 131 52 55 1,05

67 152 58 7 1,44

73 158 75 85 2,7

86 201 85 10 3,95

105 255 110 12 8,5

—

Achtung = nicht fur Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet

Belastungstabelle in t

I'

Artikel- 1-Strang

nummer 0° 90°
ASWHAX2500 5 2,5
ASWHAX4000 8 4
ASWHAX6700 12 6,7
ASWHAX10000 15 10
ASWHAX17000 25 17

10
16
24
30
50

90°
5
8

13,4
20
34

ey -y -

2- Strang 3/4-Strang
0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
3,55 2,5 2,5 5,3 3,75 2,5
5,6 4 4 8,5 6 4
9,5 6,7 6,7 14 10 6,7
14 10 10 21,2 15 10
23,5 17 17 35 25 17

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur
unter -40°C
-40°C bis +200°C
+200°C bis +300°C
+300°C bis +400°C
Uiber +400°C

Reduzierung der Tragfahigkeit
nicht zulassig
keine
-10%
-25%
nicht zulassig
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Il g Used for Lint & Lash

II!I!EII UND ZURREN

Artikel-  Tragfahigkeit Mal A Mal B MaR C MafR D MaR E Mal F MafR G Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
APSR1000 1120 104 72 36 15 13 29,8 35,7 0,5
APSR3200 3150 130 90 40 21 17 37,2 42,8 0,85
APSR5000 5300 160 110 50 25 22 45,2 50,8 1,7
APSR8000 8000 190 130 64 28 26 56,6 59,1 4,5

Allgemeine Hinweise zu Anschlagpunkte

180° schwenkbar
Sicherheitsfaktor: 4
Achtung = im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten

= nur rissgeprifte Sechskantschrauben der Gute 10.9 verwenden

Belastungstabelle int

! ot e s 0 0

Artikel- 1 Strang 2- Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
APSR1000 1,12 1,12 2,24 2,24 1,6 1,12 1,12 2,36 1,7 1,12
APSR3200 3,15 3,15 6,3 6,3 4,25 3,15 3,15 6,7 4,75 3,15
APSR5000 53 53 10,6 10,6 7,5 53 53 11,2 8 5.3
APSR8000 8 8 15 15 11,2 8 8 17 11,8 8

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -20°C nicht zulassig
-20°C bis +100°C keine

Uber +100°C nicht zulassig




CARTEGC

GUTEKLASSE

Tragfahigkeit
Artikel- bei 90° MaR DxL MaR A MaR B MafR C MaR E MaR H MafR SW MafR D1 Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
ASWH01018 300 M10x18 30 13 46 50 105 30 38 0,48
ASWH01218 500 M12x18 30 13 46 50 105 30 38 0,5
ASWH01225 500 M12x25 30 13 46 50 105 30 38 0,5
ASWH012100 500 M12x100 30 13 46 50 105 30 38 0,5
ASWH01420 500 M14x20 30 13 46 50 105 30 38 0,5
ASWHO014100 500 M14x100 30 13 46 50 105 30 38 0,5
ASWH11620 1120 M16x20 30 13 46 50 105 30 38 0,53
ASWH11630 1120 M16x30 30 13 46 50 105 30 38 0,53
ASWH116100 1120 M16x100 30 13 46 50 105 30 38 0,53
ASWH12030 1120 M20x30 30 13 46 50 105 30 38 0,53
ASWH120100 1120 M20x100 30 13 46 50 105 30 38 0,53
ASWH12430 1120 M24x30 30 13 46 50 105 30 38 0,53
ASWH124100 1120 M24x100 30 13 46 50 105 30 38 0,53
ASWH22030 2000 M20x30 34 16 57 61 131 40 50 1,05
ASWH22040 2000 M20x40 34 16 57 61 131 40 50 1,05
ASWH22050 2000 M20x50 34 16 57 61 131 40 50 1,05
ASWH22070 2000 M20x70 34 16 57 61 131 40 50 1,05
ASWH220100 2000 M20x100 34 16 57 61 131 40 50 1,05
ASWH32430 3150 M24x30 40 19 70 68 153 48 58 1,63
ASWH32445 3150 M24x45 40 19 70 68 153 48 58 1,63
ASWH32450 3150 M24x50 40 19 70 68 158 48 58 1,63
ASWH324100 3150 M24x100 40 19 70 68 153 48 58 1,63
ASWH33035 3150 M30x35 40 19 70 68 153 48 58 1,63
ASWH330100 3150 M30x100 40 19 70 68 153 48 58 1,63
ASWH53035 5300 M30x35 40 20 65 80 165 65 75 2,23
ASWH53045 5300 M30x45 40 20 65 80 165 65 75 2,23
ASWH53050 5300 M30x50 40 20 65 80 165 65 75 2,23
ASWH530100 5300 M30x100 40 20 65 80 165 65 75 2,23
ASWH83035 8000 M30x35 50 22 90 95 205 75 85 4,72
ASWH830100 8000 M30x100 50 22 90 95 205 75 85 4,72
ASWH83654 8000 M36x54 50 22 90 95 205 75 85 4,72
ASWH836100 8000 M36x100 50 22 90 95 205 75 85 4,72
ASWH103650 10000 M36x50 50 22 90 95 205 75 85 4,94
ASWH1036120 10000 M36x120 50 22 90 95 205 75 85 4,94
ASWH104250 10000 M42x50 50 22 90 95 205 75 85 4,94
ASWH104263 10000 M42x63 50 22 90 95 205 75 85 4,94
ASWH1048120 10000 M48x120 50 22 90 95 205 75 85 4,94
ASWH 154860 15000 M48x60 70 30 120 130 280 95 120 10
ASWH155678 15000 M56x78 70 30 120 130 280 95 120 10
ASWH156496 15000 M64x96 70 30 120 130 280 95 120 12,75
ASWH2572108 25000 M72x108 68 40 127 165 338 130 160 29
ASWH3080120 30000 M80x120 68 40 127 165 338 130 170 29

ASWH3590135 35000 M90x135 68 40 127 165 338 130 170 29




Allgemeine Hinweise zu Anschlagwirbel

360° drehbar

Ose 180° selbstausrichtend schwenkbar =
kugelgelagert fiir eine einfache Lastausrichtung

Sicherheitsfaktor: 4

Achtung => nicht fir Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet
= bei Verwendung von Kontermuttern: nur rissgeprufte Muttern der Gute 10.9 verwenden

Belastungstabelle int

! o s i e B

Artikel- 1 -Strang 2- Strang 3/4-Strang
nummer 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
ASWHO01018 0,6 0,3 1,2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3

ASWHO_ 1 0,5 2 1 0,75 0,5 0,5 1,1 0,75 0,5
ASWH1_ 2 1,12 4 2 1,5 1,12 1,12 2,36 1,6 1,12
ASWH2_ 4 2 8 4 2,8 2 2 4 3 2
ASWH3_ 6,3 3,15 12,5 6,3 4,25 3,15 3,15 6,3 4,75 3,15
ASWHS5_ 10,6 53 21,2 10,6 7.1 53 53 11,2 8 53
ASWH8_ 12,5 8 25 16 11,2 8 8 16,8 12 8
ASWH10_ 15 10 30 20 14 10 10 21,2 15 10
ASWH15_ 25 15 50 30 21 15 15 31,5 22,5 15
ASWH25_ 35 25 70 50 35 25 25 52,5 37,5 25
ASWH30_ 35 30 70 60 42 30 30 63 45 30
ASWH35_ 35 35 70 70 49 35 35 73,5 52,5 35

Anderung der Tragfihigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -40°C nicht zulassig
-40°C bis +200°C keine
+200°C bis +300°C -10%
+300°C bis +400°C -25%
Uber +400°C nicht zulassig

Sondergewinde und Sonderschaftlangen sind auf Anfrage teilweise moglich




CARTEGC

GUTEKLASSE

H

s

Tragfahigkeit
Artikel- bei 0° MaR DxL MaR A MaR B MalR C MaR E MalR F MaR H Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHO06 400 M6x13 25 45 25 10 10 45 0,09
RSH08 800 M8x13 25 45 25 10 10 45 0,09
RSH10 1000 M10x17 23 45 25 10 10 45 0,11
RSH12 1600 M12x21 35 63 35 14 14 62 0,27
RSH14 3000 M14x21 85 63 35 14 14 62 0,29
RSH16 4000 M16x27 35 63 35 14 14 62 0,31
RSH18 5000 M18x27 50 90 50 20 20 90 0,84
RSH20 6000 M20x30 50 90 50 20 20 90 0,86
RSH24 8000 M24x36 50 90 50 20 20 90 0,9
RSH27 10000 M27x45 60 108 65 24 24 109 1,66
RSH30 12000 M30x45 60 108 65 24 24 109 1,7
RSH36 16000 M36x54 70 126 75 26 28 128 2,15
RSH42 24000 M42x63 80 144 85 30 32 147 4,15
RSH48 32000 M48x68 90 166 100 35 38 168 6,2
RSH56 36000 M56x78 100 184 110 38 42 187 8,8
RSH64 45000 M64x90 110 206 120 42 48 208 12,4

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben - fix
Q F Q F

PP
5 0 0

hochfest
Sicherheitsfaktor: 4

Belastungstabelle in t

$ 53 i e

"
Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang
nummer 0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
RSHO06 0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14
RSH08 0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28
RSH10 1 2 0,35 0,25 0,5 0,35
RSH12 1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56
RSH14 5 6 1 0,75 1,5 1
RSH16 4 8 1,4 1 2 1,4
RSH18 5 10 1,8 1,25 2,5 1,8
RSH20 6 12 2,1 1,5 3 2,1
RSH24 8 16 2,8 2 4 2,8
RSH27 10 20 3,5 2,5 5 3,5
RSH30 12 24 4,2 B 6 4,2
RSH36 16 32 5,6 3,9 7,8 54
RSH42 24 48 8,4 519 11,8 8,2
RSH48 32 64 11,2 7,8 15,6 10,9
RSH56 36 72 12,6 8,8 17,6 12,3
RSH64 45 90 15,7 11 22 15,4

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -20°C nicht zulassig

-20°C bis +100°C keine

+100°C bis +200°C -15%

+200°C bis +250°C -20%

+250°C bis +350°C -25%

Uiber +350°C

nicht zuléssig



GARTEG

GUTEKLASSE

Tragfahigkeit

Artikel- bei 0° MaR D MaR A MaR B MalR C MaR E MalR F MaR H Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RMHO06 400 M6 25 45 25 10 10 45 0,1
RMHO08 800 M8 25 45 25 10 10 45 0,1
RMH10 1000 M10 23 45 25 10 10 45 0,1
RMH12 1600 M12 35 63 35 14 14 62 0,26
RMH14 3000 M14 85 63 35 14 14 62 0,26
RMH16 4000 M16 35 63 35 14 14 62 0,26
RMH18 5000 M18 50 90 50 20 20 90 0,75
RMH20 6000 M20 50 90 50 20 20 90 0,75
RMH24 8000 M24 50 90 50 20 20 90 0,75
RMH27 10000 M27 60 108 65 24 24 109 1,4
RMH30 12000 M30 60 108 65 24 24 109 1,4

Allgemeine Hinweise zu Ringmuttern - fix

hochfest
Sicherheitsfaktor: 4

Belastungstabelle in t

ﬁ oo —

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang
nummer 0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
RMHO06 0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14
RMHO08 0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28
RMH10 1 2 0,35 0,25 0,5 0,35
RMH12 1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56
RMH14 8 6 1 0,75 1,5 1
RMH16 4 8 1,4 1 2 1,4
RMH18 5 10 1,8 1,25 2,5 1,8
RMH20 6 12 2,1 1,5 3 2,1
RMH24 8 16 2,8 2 4 2,8
RMH27 10 20 3,5 25 5 3,5
RMH30 12 24 4,2 8 6 4.2

Anderung der Tragfihigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -20°C nicht zulassig

-20°C bis +100°C keine

+100°C bis +200°C -15%

+200°C bis +250°C -20%

+250°C bis +350°C -25%

Uber +350°C nicht zulassig




N GARTEG
Cigis

Tragfahigkeit bei

Artikel- 90° MafR DxL MalR A Mal B MalR C MaR F Mafl H Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHV06 100 M6x15 25 45 25 10 45 0,09
RSHV08 200 M8x15 25 45 25 10 45 0,09
RSHV10 250 M10x16 25 45 23 10 45 0,11
RSHV12 400 M12x22 35 63 35 14 62 0,27
RSHV14 750 M14x20 85) 63 35 14 62 0,29
RSHV16 1000 M16x29 35 63 35 14 62 0,31
RSHV20 1500 M20x32 50 90 50 20 90 0,86
RSHV24 2000 M24x40 50 90 50 20 90 0,9
RSHV30 3000 M30x45 60 108 65 24 109 1,7

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben - variabel

hochfest

iche itsfaktor: 4
PN

Belastungstabelle in t

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang
nummer 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
RSHV06 0,4 0,1 0,8 0,2 0,14 0,1 0,2 0,14
RSHV08 0,8 0,2 1,6 0,4 0,28 0,2 0,4 0,28
RSHV10 1 0,25 2 0,5 0885 0,25 0,5 0,35
RSHV12 1,6 0,4 3,2 0,8 0,56 0,4 0,8 0,56
RSHV14 & 0,75 6 1,5 1 0,75 1,5 1
RSHV16 4 1 8 2 1,4 1 2 1,4
RSHV20 6 1,5 12 & 21 1,5 S5 2,1
RSHV24 8 2 16 4 2,8 2 4 2,8
RSHV30 12 & 24 6 4,2 3 6 4,2

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -20°C nicht zulassig

-20°C bis +100°C keine

+100°C bis +200°C -15%

+200°C bis +250°C -20%

+250°C bis +350°C -25%

Uber +350°C nicht zulassig




GARTEG

= Pie: B N | : o
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Trag-
fahigkeit

Artikel- bei 90° MaBA MaRB MaRC MaRD MaRE MalBF MaBG MaRH MaRl @ MaRJ MaRL Gewicht

nummer (kg) Abm. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
TPSRX4000 4000 M20 100 138 39 21,5 15 52 61 18 85 40 85 1,2
TPSRX6700 6700 M24 120 165,5 48 25,5 19 63 87 22 115 50 41 2,5
TPSRX10000 10000 M30 160 216 62 81l 25 78 106 26 140 65 45 71
TPSRX16000 16000 M36 177 250 69 37 29 90 112 32 150 70 61 7,5
TPSRX20000 20000 M42 200 290 90 43,5 43 116 140 40 190 100 67 9,3
TPSRX25000 25000 M45 200 290 90 48 43 116 140 40 190 100 67 10,2
TPSRX30000 30000 M48 200 290 90 51 43 116 140 40 190 100 7 10,2

Allgemeine Hinweise zu Transportringen

120° schwenkbarer Ring
Sicherheitsfaktor: 4

Achtung = Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

Belastungstabelle in t

! il o s s e i

Artikel- 1-Strang 2- Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
TPSRX4000 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4
TPSRX6700 6,7 6,7 13,4 13,4 9,5 6,7 6,7 14 10 6,7
TPSRX10000 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10
TPSRX16000 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16
TPSRX20000 20 20 40 40 28 20 20 42 30 20
TPSRX25000 25 25 50 50 35 25 25 52,5 37,5 25
TPSRX30000 30 30 60 60 42 30 30 63 45 30

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -20°C nicht zulassig

-20°C bis +200°C keine

+200°C bis +300°C -10%

+300°C bis +400°C -25%

Uber +400°C nicht zulassig




Tragfahigkeit

Avrtikel-
nummer

ASWHX051018
ASWHX071218
ASWHX11420
ASWHX141620
ASWHX172030
ASWHX172430
ASWHX252030
ASWHX42430
ASWHX43035
ASWHX673035
ASWHX83045
ASWHX103654
ASWHX124263
ASWHX124560
ASWHX124872
ASWHX164560
ASWHX174860
ASWHX185678
ASWHX286496
ASWHX3172108
ASWHX3580120
ASWHX4090135

bei 90°
(kg)
500
700
1000
1400
1700
1700
2500
4000
4000
6700
8000
10000
12500
12500
12500
16000
17000
18000
28000
31500
35000
40000

Malf’ DxL
(mm)
M10x18
M12x18
M14x20
M16x20
M20x30
M24x30
M20x30
M24x30
M30x35
M30x35
M30x45
M36x54
M42x63
M45x60
M48x72
M45x60
M48x60
M56x78
M64x96
M72x108
M80x120
M90x135

Mafl A
(mm)

30
30
30
30
30
30
34
40
40
45
50
50
50
50
50
70
70
70
90
90
90
90

Mafi

B

(mm)

13
13
13
13
13
13
16
18
18
22
23
23
23
23
23
32
32
32
45
45
45
45

MaR C
(mm)
46
46
46
46
46
46
57
70
70
65
91
91
91
91
91
120
120
120
124
124
124
124

Allgemeine Hinweise zu Anschlagwirbel

360° drehbar

Ose 180° selbstausrichtend schwenkbar

kugelgelagert fur eine einfache Lastausrichtung
Sicherheitsfaktor: 4

Achtung = nicht fir Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet
= bei Verwendung von Kontermuttern: nur rissgeprifte Muttern der Glte 10.9 verwenden

Belastungstabelle in t

Artikel-
nummer
ASWHX051018
ASWHX071218
ASWHX11420
ASWHX141620
ASWHX17...
ASWHX252030
ASWHX4...
ASWHX673035
ASWHX83045
ASWHX103654
ASWHX12...

O
1-Strang
0° 90°
1 0,5
1,4 0,7
2 1
2,8 1,4
3,4 1,7
5 2,5
8 4
12 6,7
12,5 8
15 10
15 12,5

G
0°
24

5,6
6,8
10
16
26,8
25
30
34

MaR E
(mm)
50
50
50
50
50
50
61
68
68
71
86
86
86
86
86
112
112
112
165
165
165
165

MalR H
(mm)
105
105
105
105
105
105
131
153
153
156
200
200
200
200
200
262
262
262
333
333
333
333

GARTEG

ol
()

Mall SW
(mm)
30
30
30
30
30
30
40
48
48
70
80
80
80
80
80
100
100
100
140
140
140
140

Mal D1 Gewicht

(mm) (kg)
38 0,48
38 0,5
38 0,53
38 0,53
38 0,53
38 0,53
50 1,05
58 1,63
58 1,63
80 2,85
90 4,4
90 4,62
90 512
90 52
90 52
120 10,9
120 10,9
120 10,9
170 29
170 29
170 29
170 29

AIN

45 60" 45 60
%’A/;\oué/e\‘ﬂ@\re%fe ﬁ@

90°
1
1,4
2
2,8
3.4

13,4
16
20
25

2-Strang
0-45°

0,75
1
1,4
2
2,4
3,5
5,6
9,4
11,2
14
17,5

45-60°

0,5
0,7
1
1,4
1,7
2,5
4
6,7
8
10
12,5

asymetr.

0,5
0,7
1
1,4
1,7
2,5
4
6,7
8
10
12,5

0-45°
1.1
1,47
2,1
3
3,6
5,3
8,4
14
16,8
21,2
26,2

3/4-Strang
45-60° asymetr.

0,75 0,5
1 0,7
1,5 1
2,1 1,4
2,5 1,7
3,7 2,5
6 4
10 6,7
12 8
15 10

18,7 12,5



45° 60° 45° 60°.
|G||G| g = =9

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
ASWHX164560 25 16 50 30 21,2 15 16 31,5 22,4 16
ASWHX174860 25 17 50 34 23,8 17 17 35,7 25,5 17
ASWHX185678 25 18 50 36 25,2 18 18 37,8 27 18
ASWHX286496 32,5 28 84 56 39,2 28 28 58,8 42 28
ASWHX3172108 50 il.5 100 63 441 31,5 31,5 66,2 47,2 31,5
ASWHX3580120 50 35 100 70 49 35 35 73,5 52,5 35
ASWHX4090135 50 40 100 80 56 40 40 85 60 40

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -40°C nicht zulassig
-40°C bis +200°C keine
+200°C bis +300°C -10%
+300°C bis +400°C -25%
Uber +400°C nicht zulassig

Sondergewinde und Sonderschaftlangen sind auf Anfrage teilweise moglich

GARTEG

Trag-
fahigkeit

Artikel- bei 90° Mal MxL MaBA MaRB MaRC MaRD MaRF MaRl  MaBW MaRJ MaBRK MaRR Ch Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
ASWHSX030815 300 M8x15 57 34 10 78 41 25 43 51 85 13 0,27
ASWHSX061015 630 M10x15 57 34 10 78 41 25 42 51 35 17 0,29
ASWHSX1351223 1350 M12x23 66 38 14 85 50 32 40 52 28 19 0,5
ASWHSX21624 2000 @ M16x24 66 38 14 85 50 32 38 52 28 24 0,51
ASWHSX352031 3500 M20x31 87 55 16 11 68 45 54 71 36 30 1,25
ASWHSX452437 | 4500  M24x37 87 55 16 111 68 45 51 71 36 36 1,3
ASWHSX42737 4000 M27x37 109 66 23 145 91 60 64 86 47 41 3,15
ASWHSX53045 5000 = M30x45 109 66 23 145 91 60 62 86 47 46 3,25
ASWHSX73650 7000  M36x50 109 66 23 145 91 60 60 86 43 55 8,3
ASWHSX83659 = 8000 | M36x59 136 78 28 190 108 70 88 115 74 55 5,9
ASWHSX104275 10000 M42x75 136 78 28 190 108 70 86 115 70 65 6,5
ASWHSX154261 15000 M42x61 169 97 36 242 131 85 121 151 97 65 11,2

ASWHSX204871 20000 M48x71 169 97 36 242 131 95 117 151 93 75 11,6




=

HEBETECHNIK

Allgemeine Hinweise zu Anschlagwirbel mit Spannbligeln

360° drehbar

ideal als 90° Anschlagpunkt

unverlierbare Schraube

Schraube dauerhaft korrosionsgeschiitzt mit GEOMET
Sicherheitsfaktor: 4

Achtung = nicht fir Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet
= bei Verwendung von Kontermuttern: nur rissgeprifte Muttern der Gute 10.9 verwenden

Belastungstabelle in t

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang
nummer 0° 90° 0 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
ASWHSX030815 0,3 0,3 0,6 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
ASWHSX061015 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63
ASWHSX1351223 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,35
ASWHSX21624 2 4 2 4 2,8 2 2 4,25 3 2
ASWHSX352031 3,5 85 7 7 4,9 85 85 7,35 5,25 85
ASWHSX452437 4,5 4,5 9 9 6,3 4,5 4,5 9,5 9,75 4,5
ASWHSX42737 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4
ASWHSX53045 5 5 10 10 7 5 5 10,5 7,5 5
ASWHSX73650 7 7 14 14 9,8 7 7 14,7 10,4 7
ASWHSX83659 8 8 16 16 11,2 8 8 16,8 12 8
ASWHSX104275 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10
ASWHSX154261 15 15 30 30 21 15 15 31,5 22,5 15
ASWHSX204871 20 20 40 40 28 20 20 42 30 20

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -40°C nicht zulassig

-40°C bis +200°C keine

+200°C bis +250°C -20%

+250°C bis +350°C -25%
Uber +350°C nicht zulassig

Sondergewinde und Sonderschaftlangen sind auf Anfrage teilweise moglich




GARTEG

Trag-
fahigkeit MaR CH/
Artikel- bei 90° MaR MxL MaBRA MalRB MaRC MaBRE MaRF  MaRG  MaBH MaRJ MaRK ch Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
ASWHGX131421 1300 M14x21 75 38 18 47 78 17 136 55 46 22[7 1,3
ASWHGX251625 2500  M16x25 75 38 18 47 78 17 136 55 46,5 24/10 1,3
ASWHGX21827 2000 M18x27 73 38 18 47 78 17 136 89 47 27110 1,3
ASWHGX252030 2500  M20x30 75 38 18 47 78 17 136 55 48 30/12 1,3
ASWHGX32233 3000 M22x33 106 56 25 62 115 22 199 84 63,5 32/12 4
ASWHGX42436 4000 = M24x36 106 56 25 62 115 22 199 84 64,5 36/14 4
ASWHGX52740 5000 M27x40 106 56 25 62 115 22 199 84 66,5 41114 4
ASWHGX633045 6300  M30x45 106 56 25 62 115 22 199 84 68 46/17 4

Allgemeine Hinweise zu Anschlagwirbel mit Gelenk

360° drehbar 100
ideal als 90° Anschlagpunkt

unverlierbare Schraube

Schraube dauerhaft korrosionsgeschitzt mit GEOMET

Sicherheitsfaktor: 5

Achtung = nicht fir Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet

= bei Verwendung von Kontermuttern: nur rissgepriifte Muttern der Gute 10.9 verwenden

Belastungstabelle in t

45° 60° 45° 60°
(G o oG ° [ [a] Gl G G [j
o°

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
ASWHGX131421 2 1,3 4 2,6 1,8 1,3 1,3 2,7 1,9 1,3
ASWHGX251625 3 2,5 6 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
ASWHGX21827 8] 2 6 4 2,8 2 2 4,2 8] 2
ASWHGX252030 3,5 2,5 7 5 3,5 2,5 2,5 53 3,7 2,5
ASWHGX32233 4,5 3 9 6 4,2 3 3 6,3 4,5 3
ASWHGX42436 55 4 11 8 5,6 4 4 8,4 6 4
ASWHGX52740 6,5 ) 13 10 7 5 S 10,5 7,5 <)
ASWHGX633045 7 6,3 14 12,6 8,8 6,3 6,3 13,2 9,4 6,3

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -40°C nicht zulassig
-40°C bis +200°C keine
+200°C bis +250°C -20%
+250°C bis +350°C -25%
Uber +350°C nicht zulassig

Sondergewinde und Sonderschaftlangen sind auf Anfrage teilweise moglich




Artikel-
nummer

RSHVX08
RSHVX10
RSHVX12
RSHVX16
RSHVX20
RSHVX24
RSHVX30
RSHVX36
RSHVX42
RSHVX48

Artikel-
nummer

RSHVSX08
RSHVSX10
RSHVSX12
RSHVSX16
RSHVSX20
RSHVSX24
RSHVSX30
RSHVSX36
RSHVSX42
RSHVSX48

Tragfahigkeit
bei 90°
(kg)
300
400
750
1500
2300
3200
4500
7000
9000
12000

Maf MxL
(mm)
M8x12
M10x16
M12x18
M16x24
M20x30
M24x36
M30x43
M36x54
M42x64
M48x72

Tragfahigkeit
bei 90°
(kg)
300
400
750
1500
2300
3200
4500
7000
9000
12000

Mafy MxL
(mm)
M8x12
M10x16
M12x18
M16x24
M20x30
M24x36
M30x43
M36x54
M42x64
M48x72

Mal A
(mm)
44,5
445
5915
56,5
67
80
101
1249
148
164,9

Mal A
(mm)
44,5
44,5
58,5
56,5
67
80
101
124,9
148
164,9

MafR B

(mm)
8
8
11
13
14
18
22
37
40
45

Mafl B

(mm)
8
8
11
13
14
18
22
37
40
45

MaR C
(mm)
10
10
11
14,5
17
19
27
38
41
47

MaR C
(mm)
10
10
1
14,5
17
19
27
38
41
47

Maf D

(mm)
29
29
34
39
42
52
62
80
90
95

Mai D

(mm)
29
29
34
39
42
52
62
80
2
95

MaB E

(mm)
32
32
44
56
58
73
80
95
105
120

MaB E

(mm)
32
32
44
56
58
73
80
95
105
120

Maf K

(mm)
45
45
56
65
70
88
106
154
170
185

Maf K

(mm)
45
45
56
65
70
88
106
154
170
185

Gewicht
(kg)
0,3
0,3
0,46
0,9
1,15
2,05

4
6,7
9,5

13,4

Gewicht
(kg)
0,3
0,3
0,46
0,9
1,15

2,05
4
6,7
9,5
13,4



GARTEG

Artikel- Gewicht

nummer fur NenngréRe (kg)
CK807X08 M8 0,14
CK807X10 M10 0,14
CK807X12 M12 0,15
CK807X16 M16 0,24
CK807X20 M20 0,24
CK807X24 M24 0,24
CK807X30 M30 0,24

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben - variabel

360° drehbar

ideal als 90° Anschlagpunkt
unverlierbare Schraube
Sicherheitsfaktor: 4

Achtung =>» nicht fir Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet

Belastungstabelle in t

45° 60° 45° 60°
. .. | G | | G | © e e
o

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
RSHV(S)X08 1 0,3 2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
RSHV(S)X10 1 0,4 2 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4
RSHV(S)X12 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75
RSHV(S)X16 4 1,5 8 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
RSHV(S)X20 6 233 12 4,6 3,22 233 233 4,83 3,45 2,3
RSHV(S)X24 8 3,2 16 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
RSHV(S)X30 12 4,5 24 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
RSHV(S)X36 16 7 32 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7
RSHV(S)X42 24 9 48 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9
RSHV(S)X48 32 12 64 24 16,8 12 12 252 18 12

Anderung der Tragfihigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -40°C nicht zulassig

-40°C bis +200°C keine

+200°C bis +250°C -20%

+250°C bis +350°C -25%

Uber +350°C nicht zulassig
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Tragfahig-

Artikel- keit%ei 9%° MafR MxL MaR A MaR B MalR C MaR D Mal E Mal F MaB K Mafl Ch Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHVXHTO06 100 M6x9 27 9,5 7 20 23 27,7 37 6 0,08
RSHVXHTO08 300 M8x12 35 1 9 25 25 30 47 6 0,12
RSHVXHT10 400 M10x15 35 1" 9 25 25 30 47 6 0,12
RSHVXHT12 750 M12x18 43 12,5 11,5 30 30 36,5 55,5 7 0,2
RSHVXHT14 750 M14x18 43 12,5 11,5 30 30 36,5 58,5 7 0,2
RSHVXHT16 1500 M16x24 49,5 14,5 15,7 35 35 41,8 64,5 8 0,35
RSHVXHT18 1500 M18x24 49,5 14,5 15,7 85 35 41,8 64,5 8 0,35
RSHVXHT20 2300 M20x30 58 16 18 40 42 51,5 74,5 10 0,6
RSHVXHT22 2300 M22x30 58 18 18 40 42 51,5 74,5 10 0,6
RSHVXHT24 3200 M24x36 69 20,5 22 49 50 58 90 12 1
RSHVXHT27 3200 M27x36 69 20,5 22 49 50 58 90 12 1
RSHVXHT30 4500 M30x45 86 25,5 28 60 66 73 111 17 2
RSHVXHT33 4500 M33x45 86 25,5 28 60 66 73 111 17 2
RSHVXHT36 7000 M36x54 107 32 32 74 75 96,5 135 22 3.4
RSHVXHT42 9000 M42x63 120 38 40,5 82 85 110 158 24 5,7
RSHVXHT48 12000 M48x72 139 43 44 95 100 124,5 179 27 8,5
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Tragfahig-

Artikel- keit%ei 9%“ MaR MxL MaR A MaR B MaR C MaR D MaR E MaR F MaR K MaR Ch Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHVSXHT06 100 M6x9 27 o5 7 20 23 27,7 37 6 0,08
RSHVSXHT08 300 M8x12 35 11 9 25 25 30 47 6 0,12
RSHVSXHT10 400 M10x15 35 11 9 25 25 30 47 6 0,12
RSHVSXHT12 750 M12x18 43 12,5 11,5 30 30 36,5 55,5 7 0,2
RSHVSXHT14 750 M14x18 43 12,5 11,5 30 30 36,5 55,5 7 0,2
RSHVSXHT16 1500 M16x24 49,5 14,5 15,7 35 35 41,8 64,5 8 0,35
RSHVSXHT18 1500 M18x24 49,5 14,5 15,7 85 85 41,8 64,5 8 0,35
RSHVSXHT20 2300 M20x30 58 16 18 40 42 51,5 74,5 10 0,6
RSHVSXHT22 2300 M22x30 58 18 18 40 42 515 74,5 10 0,6
RSHVSXHT24 3200 M24x36 69 20,5 22 49 50 58 90 12 1
RSHVSXHT27 3200 M27x36 69 20,5 22 49 50 58 90 12 1
RSHVSXHT30 4500 M30x45 86 25,5 28 60 66 73 111 17 2
RSHVSXHT33 4500 M33x45 86 25,5 28 60 66 73 111 17 2
RSHVSXHT36 7000 M36x54 107 32 32 74 75 96,5 135 22 3,4
RSHVSXHT42 9000 M42x63 120 38 40,5 82 85 110 158 24 5,7

RSHVSXHT48 12000 M48x72 139 43 44 95 100 124,5 179 27 8,5
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Artikel- Gewicht

nummer fur NenngroRRe (kg)
CK807XHT06 M6 0,02
CK807XHT08 M8 0,02
CK807XHT10 M10 0,02
CK807XHT12 M12 + M14 0,02
CK807XHT16 M16 + M18 0,02
CK807XHT20 M20 + M22 0,05
CK807XHT24 M24 + M27 0,08
CK807XHT30 M30 + M33 0,15
CK807XHT36 M36 0,26
CK807XHT42 M42 0,48
CK807XHT48 M48 0,6

Allgemeine Hinweise zu Anschlagwirbeln HT - variabel

360° drehbar

geringeres Eigengewicht, platzsparende Auflageflache - trotzdem gleiche Tragfahigkeit

ideal als 90° Anschlagpunkt

unverlierbare Schraube

Sicherheitsfaktor: 4

Achtung = nicht fiir Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet

Belastungstabelle in t

LG fo G [mem [mem) Gl C=a e

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
RSHV(S)XHT06 0,5 0,1 1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1
RSHV(S)XHTO08 1 0,3 2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
RSHV(S)XHT10 1 0,4 2 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4
RSHV(S)XHT12+14 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75
RSHV(S)XHT16+18 4 1,5 8 & 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
RSHV(S)XHT20+22 6 2,3 12 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
RSHV(S)XHT24+27 8 3,2 16 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
RSHV(S)XHT30+33 12 4,5 24 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5
RSHV(S)XHT36 16 7 32 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7
RSHV(S)XHT42 24 9 48 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9
RSHV(S)XHT48 32 12 64 24 16,8 12 12 25,2 18 12

F

Anderung der Tragfihigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur

Reduzierung der Tragfahigkeit

unter -40°C
-40°C bis +200°C
+200°C bis +250°C
+250°C bis +350°C

Uber +350°C

nicht zulassig
keine
-20%
-25%

nicht zulassig
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Tragfahigkeit
Artikel- bei 90° MaR Abm.xX  MaR A Mal B MafR C MafR D MaR E MaR K MaR H Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHVX08245 300 M8x24,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,17
RSHVX08295 300 M8x29,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,18
RSHVX08345 300 M8x34,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,18
RSHVX08395 300 M8x39,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,18
RSHVX08445 300 M8x44,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,18
RSHVX08495 300 M8x49,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,18
RSHVX08545 300 M8x54,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,19
RSHVX08595 300 M8x59,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,19
RSHVX08645 300 M8x64,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,19
RSHVX08695 300 M8x69,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,19
RSHVX08745 300 M8x74,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,19
RSHVX08795 300 M8x79,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,2
RSHVX08895 300 M8x89,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,2
RSHVX08995 300 M8x99,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,21
RSHVX081095 300 M8x109,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,21
RSHVX081295 300 M8x129,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,22
RSHVX081395 300 M8x139,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,23
RSHVX081495 300 M8x149,5 44,5 8 10 29 32 45 28 0,23
RSHVX10335 400 M10x33,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,17
RSHVX10385 400 M10x38,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,17
RSHVX10435 400 M10x43,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,17
RSHVX10485 400 M10x48,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,18
RSHVX10535 400 M10x53,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,18
RSHVX10585 400 M10x58,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,18
RSHVX10635 400 M10x63,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,19
RSHVX10685 400 M10x68,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,19
RSHVX10735 400 M10x73,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,19
RSHVX10785 400 M10x78,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,2
RSHVX10835 400 M10x83,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,2
RSHVX10935 400 M10x93,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,21
RSHVX101035 400 M10x103,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,21
RSHVX101135 400 M10x113,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,22
RSHVX101235 400 M10x123,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,22
RSHVX101335 400 M10x133,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,23
RSHVX101435 400 M10x143,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,24
RSHVX101535 400 M10x153,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,24
RSHVX101735 400 M10x173,5 44,5 8 10 29 32 45 32 0,25
RSHVX1237 750 M12x37 53,5 1 1 34 44 56 36 0,36
RSHVX1242 750 M12x42 53,5 11 11 34 44 56 36 0,36
RSHVX1247 750 M12x47 53,5 11 11 34 44 56 36 0,36
RSHVX1252 750 M12x52 53,5 11 11 34 44 56 36 0,37
RSHVX1257 750 M12x57 53,5 11 11 34 44 56 36 0,37
RSHVX1262 750 M12x62 53,5 11 11 34 44 56 36 0,38
RSHVX1267 750 M12x67 53,5 1 1 34 44 56 36 0,38
RSHVX1272 750 M12x72 53,5 1 1 34 44 56 36 0,39
RSHVX1277 750 M12x77 53,5 1 1 34 44 56 36 0,39
RSHVX1282 750 M12x82 53,5 1 1 34 44 56 36 0,39
RSHVX1292 750 M12x92 53,5 11 11 34 44 56 36 0,4
RSHVX12102 750 M12x102 53,5 11 11 34 44 56 36 0,41
RSHVX12112 750 M12x112 53,5 11 11 34 44 56 36 0,42
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Tragfahigkeit

Artikel- bei 90° MaR Abm.xX  MaR A Mal B MafR C MafR D MaR E MaR K MaR H Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHVX12122 750 M12x122 53,5 1 1 34 44 56 36 0,43
RSHVX12132 750 M12x132 53,5 1 1 34 44 56 36 0,44
RSHVX12142 750 M12x142 53,5 11 11 34 44 56 36 0,45
RSHVX12152 750 M12x152 53,5 11 11 34 44 56 36 0,46
RSHVX12172 750 M12x172 53,5 11 11 34 44 56 36 0,47
RSHVX16415 1500 M16x41,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,64
RSHVX16465 1500 M16x46,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,64
RSHVX16515 1500 M16x51,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,65
RSHVX16565 1500 M16x56,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,66
RSHVX16615 1500 M16x61,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,67
RSHVX16665 1500 M16x66,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,68
RSHVX16715 1500 M16x71,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,68
RSHVX16765 1500 M16x76,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,69
RSHVX16815 1500 M16x81,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,7
RSHVX16915 1500 M16x91,5 59,5 13 14,5 89 56 65 44 0,72
RSHVX161015 1500 M16x101,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,73
RSHVX161115 1500 M16x111,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,75
RSHVX161215 1500 M16x121,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,76
RSHVX161315 1500 M16x131,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,78
RSHVX161415 1500 M16x141,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,8
RSHVX161515 1500 M16x151,5 59,5 13 14,5 89 56 65 44 0,81
RSHVX161715 1500 M16x171,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,83
RSHVX161915 1500 M16x191,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,84
RSHVX162115 1500 M16x211,5 59,5 13 14,5 39 56 65 44 0,86
RSHVX20445 2300 M20x44,5 67 14 17 42 58 70 52 0,77
RSHVX20495 2300 M20x49,5 67 14 17 42 58 70 52 0,78
RSHVX20545 2300 M20x54,5 67 14 17 42 58 70 52 0,8
RSHVX20595 2300 M20x59,5 67 14 17 42 58 70 52 0,81
RSHVX20645 2300 M20x64,5 67 14 17 42 58 70 52 0,82
RSHVX20695 2300 M20x69,5 67 14 17 42 58 70 52 0,83
RSHVX20745 2300 M20x74,5 67 14 17 42 58 70 52 0,84
RSHVX20795 2300 M20x79,5 67 14 17 42 58 70 52 0,86
RSHVX20895 2300 M20x89,5 67 14 17 42 58 70 52 0,88
RSHVX20995 2300 M20x99,5 67 14 17 42 58 70 52 0,91
RSHVX201095 2300 M20x109,5 67 14 17 42 58 70 52 0,93
RSHVX201195 2300 M20x119,5 67 14 17 42 58 70 52 0,96
RSHVX201295 2300 M20x129,5 67 14 17 42 58 70 52 0,98
RSHVX201395 2300 M20x139,5 67 14 17 42 58 70 52 1,01
RSHVX201495 2300 M20x149,5 67 14 17 42 58 70 52 1,03
RSHVX201695 2300 M20x169,5 67 14 17 42 58 70 52 1,08
RSHVX201895 2300 M20x189,5 67 14 17 42 58 70 52 1,14
RSHVX24415 3200 M24x41,5 80 18 19 52 73 88 60 1,59
RSHVX24465 3200 M24x46,5 80 18 19 52 73 88 60 1,6
RSHVX24515 3200 M24x51,5 80 18 19 52 73 88 60 1,62
RSHVX24565 3200 M24x56,5 80 18 19 52 73 88 60 1,63
RSHVX24615 3200 M24x61,5 80 18 19 52 73 88 60 1,65
RSHVX24665 3200 M24x66,5 80 18 19 52 73 88 60 1,67
RSHVX24765 3200 M24x76,5 80 18 19 52 73 88 60 1,71
RSHVX24865 3200 M24x86,5 80 18 19 52 73 88 60 1,74
RSHVX24965 3200 M24x96,5 80 18 19 52 73 88 60 1,78



Tragfahigkeit
Artikel- bei 90°  MaR Abm.xX
nummer (kg) (mm)
RSHVX241065 3200 M24x106,5
RSHVX241165 3200 M24x116,5
RSHVX241265 3200 M24x126,5
RSHVX241365 3200 M24x136,5
RSHVX241465 3200 M24x146,5
RSHVX241665 3200 M24x166,5
RSHVX241865 3200 M24x186,5
RSHVX242065 3200 M24x206,5
RSHVX30103 4500 M30x103
RSHVX30113 4500 M30x113
RSHVX30183 4500 M30x183
RSHVX3063 4500 M30x63
RSHVX3073 4500 M30x73
RSHVX3083 4500 M30x83
RSHVX3093 4500 M30x93

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben - variabel

360° drehbar
unverlierbare Schraube

Sicherheitsfaktor: 4
Achtung = nicht fir Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet

= bei Verwendung von Kontermuttern: nur rissgeprufte Muttern der Gute 10.9 verwenden

Belastungstabelle in t

Artikel-
nummer
RSHVX08_
RSHVX10_
RSHVX12_
RSHVX16_
RSHVX20_
RSHVX24
RSHVX30_

Anderung der Tragfihigkeit bei verschiedenen Temperaturen

1-Strang
0° 90°
1 0,3
1 0,4
2 0,75
4 1,5
6 23
8 3,2
12 4,5

Temperatur
unter -20°C

Mal A

(mm)
80
80
80
80
80
80
80
80
101
101
101
101
101
101
101

-20°C bis +100°C
+100°C bis +200°C
+200°C bis +250°C
+250°C bis +350°C

lber +350°C

Malk B

(mm)
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22

90°
0,6
0,8
1,5
3
4,6
6,4
9

MaR

C

(mm)

S
19
19
19
19
19
19
19
27
27
27
27
27
27
27

MaR

D

(mm)

52
52
52
52
52
52
52
52
62
62
62
62
62
62
62

MaR E
(mm)
73
73
73
73
73
73
73
73
80
80
80
80
80
80
80
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Maf K
(mm)
88
88
88
88
88
88
88
88
106
106
106
106
106
106
106

Maf H
(mm)
60
60
60
60
60
60
60
60
72
72
72
72
72
72
72

2-Strang
0-45°

0,42
0,56
1
2
3,22
4,48
6,3

45-60°

0,75

0,3
0,4

1,5
2,3
3,2
4,5

asymetr.
0,3
0,4
0,75
1,5
23
3,2
45

0-45°
0,63
0,84
1,6
3,15
4,83
6,7
9,4

3/4-Strang
45-60°

0,45
0,6
1,12
2,25
3,45
4,8
6,7

Reduzierung der Tragfahigkeit
nicht zulassig
keine
-15%
-20%
-25%
nicht zulassig

Gewicht
(kg)
1,81
1,85
1,89
1,92
1,96
2,03

2,1
2,17
3,01
3,07
3,45
2,79
2,85

29
2,96

asymetr.
0,3
0,4
0,75
1,5
23
3,2
45
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Artikel- 90° MaR A Mal B MaR C MaR D MaR E Mal K MaB F MaBL  MaB Ch Gewicht

nummer (kg) MaR Abm.  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RMHVX08 300 M8 44,5 8 10 29 32 45 21,5 23 13 0,17
RMHVX10 400 M10 44,5 8 10 29 32 45 21,5 22 14 0,2
RMHVX12 750 M12 53:5 1 11 34 44 56 26,5 27 16 0,39
RMHVX16 1500 M16 59,5 13 14,5 39 56 65 30,5 29 21 0,69
RMHVX20 2300 M20 67 14 17 42 58 70 88 34 26 0,71
RMHVX24 3200 M24 80 18 19 52 73 88 40 40 30 1,7
RMHVX30 4500 M30 101 22 27 62 80 106 51 50 36 2,44

Allgemeine Hinweise zu Ringmuttern - variabel

360° drehbar
unverlierbare Mutter
Sicherheitsfaktor: 4

Achtung =>» nicht fir Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet

= nur rissgepriifte Gewindebolzen der Giite 10.9 verwenden

Belastungstabelle in t

45° 60° 45° 60°
. .. | G | | G | © e e
o

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
RMHVX08 1 0,3 2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
RMHVX10 1 0,4 2 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4
RMHVX12 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75
RMHVX16 4 1,5 8 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
RMHVX20 6 233 12 4,6 3,22 233 233 4,83 3,45 233
RMHVX24 8 3,2 16 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3.2
RMHVX30 12 4,5 24 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -20°C nicht zulassig

-20°C bis +100°C keine

+100°C bis +200°C -15%

+200°C bis +250°C -20%

+250°C bis +350°C -25%

Uber +350°C nicht zulassig
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Tragfahigkeit

Artikel- bei 90° MafR MxL MaR A MaR B MaR C MaR D MaR E MaR F MaR K Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHVKX12 750 M12x18 53,5 1 1 34 44 32 56 0,46
RSHVKX16 1500 M16x24 56,5 13 14,5 39 56 33 65 0,9
RSHVKX20 2300 M20x30 67 14 17 42 58 40 70 1,15
RSHVKX24 3200 M24x39 80 18 19 52 73 44,5 88 2,05
RSHVKX30 4500 M30x44 101 22 27 62 80 53 106 4
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Tragfahigkeit

Artikel- bei 90° Mal MxL MaR A MaR B MaR C MaR D MafR E MaR F MaR K Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHVKSX12 750 M12x18 5315 11 11 34 44 32 56 0,46
RSHVKSX16 1500 M16x24 56,5 13 14,5 39 56 33 65 0,9
RSHVKSX20 2300 M20x30 67 14 17 42 58 40 70 1,15
RSHVKSX24 3200 M24x39 80 18 19 52 73 445 88 2,05
RSHVKSX30 4500 M30x44 101 22 27 62 80 53] 106 4

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben - variabel und kugelgelagert

360° drehbar -
unverlierbare Schraube
Sicherheitsfaktor: 4

Achtung => flr Dauerdrehbewegungen im axialen Zug (1-Strang/0°) unter Last geeignet

Belastungstabelle in t

45° 60° 45° 60°
! b e s e e 9

Artikel- 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang

nummer 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymetr. 0-45° 45-60° asymetr.
RSHVK(S)X12 0,75 0,75 1,5 1,5 1 0,75 0,75 1,16 1,12 0,75
RSHVK(S)X16 1,5 1,5 3 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
RSHVK(S)X20 2,3 2,3 4,6 4,6 3,22 23 2,3 4,83 3,45 23
RSHVK(S)X24 3,2 3,2 6,4 6.4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
RSHVK(S)X30 4,5 4,5 9 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5

Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -20°C nicht zulassig

-20°C bis +100°C keine

+100°C bis +200°C -15%

+200°C bis +250°C -20%

+250°C bis +350°C -25%
Uber +350°C nicht zulassig
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Artikel- Einsatzeig- MafR MxL MalR A MaR B MaR C MafR D MaR E MafR K Gewicht

nummer nung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHVX12PSA fiir 1 Person M12x18 41,5 12,5 11,5 30 30,6 6515 0,18
RSHVX16PSA 172 PO y16x04 495 14,5 15 35 36,5 64,5 0.35
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Artikel- Einsatzeig- ~ Mall MxL Mall A MaR B MaR C MaR D Maf E MaR K Gewicht

nummer nung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
RSHVX12150PSA firr 1 Person  M12x150 41,5 12,5 11,5 30 30,6 B5 0,3
RSHVX16150PSA U zn';fm' M16x150 495 14,5 15 35 36,5 64,5 045

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben - variabel und PSA

360° drehbar
Sicherheitsfaktor: 4

Die PSA-Ringschraube bildet einen sicheren Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlag-
einrichtung fiir einen Auffanggurt geman EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselements
nach EN 362,um einen Absturz aus der Hohe oder einer Absturzgefahr beim Arbeiten in der
Hohe vorzubeugen.

die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflageflache ausgefiihrt werden
ziehen Sie den Anschlagpunkt fest, bis sie vollstandig auf der Auflageflache anliegt

sollte der Anschlagpunkt zu Boden gefallen sein oder Zweifel Uiber ihre Verwendungseignung bestehen, muss diese unverziiglich
ausgewechselt werden
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Tragféhigkeit Tragfahig- Tragféhigkeit
Artikel- MaR DxL MaR A MaR B MaR C MaR F MaR H 90° keit 0° 0-45° Gewicht
nummer (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (kg) (kg)
RS06 M6x13 20 36 20 8 36 38 75 55 0,06
RS08 M8x13 20 36 20 8 36 70 140 100 0,06
RS10 M10x17 25 45 25 10 45 115 230 170 0,11
RS12 M12x20,5 30 54 30 12 53 170 340 240 0,17
RS14 M14x20,5 30 54 30 12 53 245 490 350 0,17
RS16 M16x27 35 63 35 14 62 350 700 500 0,31
RS18 M18x27 85 63 85 14 62 425 850 600 0,48
RS20 M20x30 40 72 40 16 71 600 1200 860 0,48
RS22 M22x30 40 72 40 16 71 700 1400 1000 0,48
RS24 M24x36 50 90 50 20 90 900 1800 1290 0,9
RS27 M27x40 54 98 62 22 99 1050 2100 1500 1,25
RS30 M30x45 60 108 65 24 109 1600 3200 2300 1,7
RS36 M36x54 70 126 15 28 128 2300 4600 3300 2,15
RS42 M42x63 80 144 85 32 147 3150 6300 4500 4,15
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Tragfahigkeit Tragfahig- Tragfahigkeit

Artikel- MaR A MaR B MaR C MaR F Maf H 90° keit 0° 0-45° Gewicht

nummer Maf D (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (kg) (kg)
RMO06 M6 20 36 20 8 36 38 75 55 0,06
RMO08 M8 20 36 20 8 36 70 140 100 0,06
RM10 M10 25 45 25 10 45 115 230 170 0,1
RM12 M12 30 54 30 12 53 170 340 240 0,17
RM14 M14 30 54 30 12 53 245 490 350 0,15
RM16 M16 35 63 35 14 62 350 700 500 0,26
RM18 M18 85 63 85 14 62 425 850 600 0,24
RM20 M20 40 72 40 16 71 600 1200 860 0,41
RM22 M22 40 72 40 16 71 700 1400 1000 0,36
RM24 M24 50 90 50 20 90 900 1800 1290 0,75
RM27 M27 54 98 62 22 99 1050 2100 1500 0,82
RM30 M30 60 108 65 24 109 1600 3200 2300 1,4
RM36 M36 70 126 75 28 128 2300 4600 3300 2,03
RM42 M42 80 144 85 32 147 3150 6300 4500 3,5

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben DIN 580 und Ringmuttern DIN 582

Werkstoff C 15E
galv. verzinkt
Sicherheitsfaktor: 6
Achtung = Diese Artikel sind nicht gepriift und diirfen insbesondere nicht zum dauerhaften Heben von Lasten verwendet
werden. Diese Ringschrauben und Ringmuttern eignen sich fiir Zaunbau, Absperrketten, leichte Spannarbeiten
und ahnliche allgemeine Anwendungen.



Allgemeine Hinweise zu hochfesten Schakeln

Biigel feuerverzinkt Bolzen rot lackiert
mit eingeschlagener Tragfahigkeit Sicherheitsfaktor: 6

-Mcllll
L Il g Used for Lint & Lash
IIEI!EII UND ZURREN
&
Artikel- NenngréRe Tragfahigkeit Mal A Mal B Maflk C Mafl D Gewicht
nummer (Zoll) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
SHO033 3/16 0,33 9,5 5 21 6,3 0,02
SHO5 1/4 0,5 11,9 6,4 24,6 8 0,06
SHO075 5/16 0,75 13,5 7,9 27,2 9,5 0,11
SH1 3/8 1 16,8 9,6 32,5 1 0,15
SH15 7/16 1,5 19 11,2 37,6 12,7 0,21
SH2 1/2 2 20,6 12,7 40,7 16 0,37
SH325 5/8 825 27 16 50 19 0,65
SH475 3/4 4,75 31,8 19 59,5 22,2 1,06
SH65 7/8 6,5 36,6 22 71 254 1,56
SH85 1 8,5 43 25 80,5 28,5 2,23
SH95 11/8 9,5 46 28 90 31,7 3,28
SH12 11/4 12 51,5 32 100 35,1 4,51
SH135 13/8 13,5 57 35 111 38 5,93
SH170 11/2 17 60,5 38 124 41,5 7,89
SH250 13/4 25 73 45 145,5 50,8 13,4
SH350 2 35 82,5 51 169,5 57,1 18,85
SH55 2172 55 105 65 202 69,8 37,86
DIE rnurmm: BEIM...
-Mcllll
Il g Used for Lint & Lash
IIEI!EII UND ZURREN
Artikel- NenngroRe Tragfahigkeit MafR A Mal B MaR C MaR D Gewicht
nummer (Zoll) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
SHO5S 1/4 0,5 11,9 6,4 24,6 8 0,07
SHO75S 5/16 0,75 13,5 7,9 27,2 9,5 0,13
SH1S 3/8 1 16,8 9,6 &25 11,1 0,18
SH15S 7/16 1,5 19 11,2 37,6 12,7 0,24
SH2S 1/2 2 20,6 12,7 40,7 16 0,37
SH325S 5/8 3,25 27 16 50 19 0,65
SH475S 3/4 4,75 31,8 19 59,5 22,1 1,06
SH65S 7/8 6,5 36,6 22 71,5 251 1,56
SH85S 1 8,5 43 25 82 28,5 2,32
SH958 11/8 9,5 46 28 90 31,7 3,28
SH128 11/4 12 &1l.5 32 100 35,1 4,51
SH135S 13/8 13,5 57 35 M 38 5,93
SH170S 11/2 17 60,5 38 124 41,5 7,89
SH250S 13/4 25 73 45 145,5 50,8 13,4
SH35S 2 35 82,5 51 169,5 57,1 18,85
SH55S8 21/2 55 105 65 201 69,8 37,86



-McBUl
Il g Used for Lint & Lash
II!I!EII UND ZURREN
Artikel- Nenngrolle Tragféahigkeit MalR A Mal B MalR C MaR D MaR E Gewicht
nummer (Zoll) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
SHG033 3/16 0,33 9,7 4,8 22,4 6,3 15,12 0,04
SHGO05 1/4 0,5 11,9 6,4 28,7 8 19,8 0,07
SHGO075 5/16 0,75 13,5 7,9 31 9,5 21,3 0,13
SHG1 3/8 1 16,8 9,6 36,6 1 26,2 0,17
SHG15 7/16 1,5 19 11,2 43 12,7 29,5 0,25
SHG2 12 2 20,6 12,7 48 16 33 0,44
SHG325 5/8 3,25 27 16 60 19 42 0,79
SHG475 3/4 4,75 31,8 19 71 22,2 51 1,26
SHG65 7/8 6,5 36,6 22 84 25,4 58 1,88
SHG85 1 8,5 43 25 95 28,5 68 2,78
SHG95 11/8 9,5 46 28 107 31,7 74 3,87
SHG12 11/4 12 51,5 32 119 35,1 82 5,26
SHG135 13/8 13,5 57 35 131 38 89 6,94
SHG17 11/2 17 60,5 38 148 41,5 98 8,79
SHG25 13/4 25 73 45 177 50,8 127 14,99
SHG35 2 35 82,5 51 197 57,1 146 20,65
SHG55 21/2 55 105 65 264 69,8 179 41,05
DIE rnurmm: BEIM...
B
-Mclllll
Il g Used for Lint & Lash
II!I!EII UND ZURREN
ha
8l
Artikel- NenngréRe Tragféhigkeit Mal A Mal B Mal C MafR D MaR E Gewicht
nummer (Zoll) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
SHGO05S 1/4 0,5 11,9 6,4 28,7 8 19,8 0,07
SHGO075S 5/16 0,75 13,5 7.9 31 9,5 213 0,13
SHG1S 3/8 1 16,8 9,6 36,6 11,1 26,2 0,17
SHG15S 7/16 1,5 19 11,2 43 12,7 29,5 0,25
SHG2S 1/2 2 20,6 12,7 48 16 33 0,44
SHG325S8 5/8 3,25 27 16 60 19 42 0,79
SHG475S 3/4 4,75 31,8 19 71 22,1 51 1,26
SHG65S 7/8 6,5 36,6 22 84 25,1 58 1,88
SHG85S 1 8,5 43 25 95 28,1 68 2,78
SHG95S 11/8 9,5 46 28 107 31,7 74 3,87
SHG12S 11/4 12 51,5 32 119 35,1 82 5,26
SHG135S 13/8 13,5 57 35 131 38 89 6,94
SHG17S 1172 17 60,5 38 148 41,5 98 8,79
SHG250S8 13/4 25 73 45 177 50,8 127 14,99
SHG35S 2 35 82,5 51 197 57,1 146 20,65
SHG55S 21/2 55 105 65 264 69,8 179 41,05
Anderung der Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen
Temperatur 0°C bis +200°C +200°C bis +300°C +300°C bis +400°C
Reduzierung der Tragfahigkeit keine -15% -25%



S

S HEBE TECHNIK

Allgemeine Hinweise zu Zurrgurten nach EN 12195-2

» Zurrgurte werden in einteilige und zweiteilige Zurrgurte unterschieden

ein einteilger Zurrgurt wird ausschlief3lich zur Umreifung eingesetzt und bendtigt daher keine Verbindungselemente
ein zweiteiliger Zurrgurt besteht aus dem FESTENDE FE (Verbindungselement, Band und Spannelement) und dem
LOSENDE LE (Band und Verbindungselement)

Zurrgurte durfen niemals Uber ihre zuldssige Zugkraft (LC) belastet werden

die max. Handkraft (SHF) darf nur mit einer Hand aufgebracht werden

Zurrgurte bitte nur im Temperaturbereich von -40 °C bis +100°C verwenden

vvyy

gen.
Die zul. Zugkraft ist die Hochstkraft mit der ein Zurrgurt im geraden Zug belastet werden darf. Hier haben die Zurrgurte
die Aufgabe das Ladegut in Position zu halten.

I\ Bei dieser Methode ist die zul. Zugkraft (LC = Lashing Capacity) zur korrekten Auswahl der Zurrgurte zu beriicksichti-

DINGONALZURREN
Bei dieser Methode ist die Vorspannkraft (STF = Standard Tension Force) zur korrekten Auswahl der Zurrgurte zu be-
rucksichtigen.
,( Die Vorspannkraft ist die Kraft, die beim Niederzurren Gber die Handkraft (SHF) erzeugt wird. Mit dieser Vorspannkraft
wird das Ladegut auf die Ladeflache gedrickt und erhéht die Reibungskraft (Sicherungskraft) zwischen Ladegut und
Ladeflache.
NIEDERZURREN

Die Handkraft (SHF = Standard Hand Force) ist die Kraft, die zum Spannen der Ratsche aufzuwenden ist. Die Hand-
kraft wird mit max. 50 daN definiert.

Achtung 9 Zurrgurte missen vor scharfen Kanten,
Reibung und Abrieb geschiitzt werden.
Passende Schutzelemente finden Sie
in unserem Kantenschutzsortiment.

Eine scharfe Kante liegt bereits
vor, wenn der Kantenradius r
dl kleiner als die Dicke d ist

Angaben auf dem Etikett nach EN 12195-2

IWEITEILIG - FE =~ ZWEITEILIG ~ LE EINTEILIG

<—— Materialglite PES
<«—— Dehnung des Materials

<— LC - Lashing Capacity
<— Vorspannkraft STF und Hand-
kraft SHF in daN

<— Hinweis: ,darf nicht zum Heben
verwendet werden*

<«—— Ruckverfolgbarkeitscode

<—— Herstelldatum
<—— Lange

<—— Hersteller

Nach EN Norm missen Zurrgurte mindestens
einmal jahrlich einer Begutachtung unterzo-

gen werden. Deshalb stehen die Monats- und
Jahresangaben am Etikett. Sie brauchen nur die
entsprechende Lochung vornehmen.

www.fs-hebetechnik.de




Zurrgurte, mit automatischem Aufrollmechanismus und S-Haken

B g Used for Lin lun

kein lastiges Aufrollen der
Zurrgurte mehr per Hand

Ordnung per Knopfdruck
- mit einem Giriff -

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC Vorspannkraft STF Gewicht
nummer (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
BAM25180SRS06 25 1,8 300/600 175 schwarz 0,6
BAM25300SRS06 25 3 300/600 175 schwarz 0,75
BAM50300SRS15 50 8 750/1500 195 schwarz 1,5

Zurrgurte, mit automatischem Aufrollmechanismus und Spitzhaken
DIE rnonmnx: BEIM...
kein léstiges Aufrollen der =] r’MFBIII LL

Zurrgurte mehr per Hand

Ordnung per Knopfdruck
- mit einem Giriff -

Artikel- ‘ Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC Vorspannkraft STF ‘ Gewicht

nummer (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
BAM25180SP06 25 1,8 300/600 175 schwarz 0,6
BAM25300SP06 25 3 300/600 175 schwarz 0,7
BAM50300SP15 50 3 750/1500 195 schwarz 1,55

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),

mit Langhebelzugratsche und Spitzhaken

= ,,MFW :
Zecclnalon
... HEBEN UND ZURREN
/' 5
L‘ J Ggi:‘ﬂaen
Vorspannkraft
Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht
nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250800SP5MR 2-teilig 50 8 2500/5000 500 orange 3,3
B2501000SP5MR 2-teilig 50 10 2500/5000 500 orange 3,5
FE5050SP5MR Festende 50 0,5 2500/5000 500 orange 2,1
LE50750SP5 Losende 50 7,5 2500/5000 - orange 1,2
LE50950SP5 Losende 50 9,5 2500/5000 - orange 1,4

Allgemeine Hinweise zu Zurrgurten mit Langhebelzugratschen

Ausfilhrungen
> 2-teilig = komplett (Los- und Festende) > Festende = Teil mit Ratsche » Losende = Teil ohne Ratsche

Vorteile von Langhebelzugratschen
» geringer Kraftaufwand durch langen Hebel und Feinverzahnung mittels Doppelzahnrad
» nahezu doppelte Vorspannkraft gegentber herkémmlichen Ratschen

100
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Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),

pitzhaken

= Mclllll

a aUsedor Lin &.Lash

®eS

nach

DIN EN

S/ (121952 WA,
Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht
nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250800SP5MRBSC 2-teilig 50 8 2500/5000 400 orange 3,8

B2501000SP5MRBSC 2-teilig 50 10 2500/5000 400 orange 4

FE5050SP5MRBSC Festende 50 0,5 2500/5000 400 orange 2,6
LE50750SP5 Losende 50 7,5 2500/5000 - orange 1,2
LE50950SP5 Losende 50 9,5 2500/5000 - orange 1,4

Allgemeine Hinweise zu Zurrgurten mit Langhebelzugratschen mit BSC

Ausfiihrungen
» 2-teilig = komplett (Los- und Festende)

» Festende = Teil mit Ratsche » Losende = Teil ohne Ratsche

Vorteile von Langhebelzugratschen mit BSC-Funktion

» stufenweises Losen der Gurtspannung und nicht wie bei ,normalen* Ratschen, auf einen Schlag
» geringer Kraftaufwand durch langen Hebel und Feinverzahnung mittels Doppelzahnrad

» nahezu doppelte Vorspannkraft gegeniiber herkémmlichen Ratschen

Probleme bei der Sicherung elastischer oder kippfahiger Lasten... mit BSC-Ratsche wird die Sicherung kippfahiger Lasten zum Kinderspiel.

Das Problem tritt beim Abladen elastischer oder kippfahiger
Lasten auf, da sich herkdmmliche Zurrgurte durch den
Belt-Slip-Effekt (Peitscheneffekt) schlagartig 16sen.

Dies fiihrt zu einer erheblichen Gefahrdung fiir den Abladenden.

BSC-Ratsche ermoglichen es, die Gurtspannung stufenweise freizugeben und die Vorspannkraft so kontrolliert abzubauen.

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),
mit Druckratsche und Spitzhaken

B g Used for Lin lun

nmn UND ZURREN
nach

/—\.
L@J Gs DIN EN
=l St/ 121952 WA,
Vorspannkraft
Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250800SP5 2-teilig 50 8 2500/5000 300 orange 243
B2501000SP5 2-teilig 50 10 2500/5000 300 orange 2,7
FE5050SP5 Festende 50 0,5 2500/5000 300 orange 1,3
LE50750SP5 Losende 50 7,5 2500/5000 - orange 1,2
LE50950SP5 Losende 50 85 2500/5000 - orange 1,4

Allgemeine Hinweise

Ausfiihrungen
» 2-teilig = komplett (Los- und Festende)

» Festende = Teil mit Ratsche

» Losende = Teil ohne Ratsche

www.fs-hebetechnik.de



Zurrgurte, 1-teilig, 25 mm, LC 250 daN (Umreifung) / 125 daN (gestreckt), mit

Klemmschloss

B  Usearor it l

Vorspannkraft
Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht
nummer Ausflhrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B125250 1-teilig 2,5 125/250 - rot 0,1
B125300 1-teilig 3 125/250 - rot 0,11
B125500 1-teilig 5 125/250 - rot 0,16

Zurrgurte, 1-teilig, 25 mm, LC 500 daN (Umreifung) / 250 daN (gestreckt), mit

Druckratsche

Bllfnfll

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B125400SR05 1-teilig 25 4 250/500 100 rot 0,3
B125600SR05 1-teilig 25 6 250/500 100 rot 0,4
B125800SR05 1-teilig 25 8 250/500 100 rot 0,5
B1251000SR05 1-teilig 25 10 250/500 100 rot 0,6
B1251200SR05 1-teilig 25 12 250/500 100 rot 0,7

Zurrgurte, 2-teilig, 25 mm, LC 500 daN (Umreifung) / 250 daN (gestreckt), mit

pitzhaken

Druckratsche und S

B g Use for Lint lun

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B225400SP05 2-teilig 25 4 250/500 100 rot 0,35
B225600SP05 2-teilig 25 6 250/500 100 rot 0,45
B225800SP05 2-teilig 25 8 250/500 100 rot 0,55
B2251000SP05 2-teilig 25 10 250/500 100 rot 0,65
B2251200SP05 2-teilig 25 12 250/500 100 rot 0,75
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Zurrgurte, 2-teilig, 25 mm, LC 500 daN (Umreifung) / 250 daN (gestreckt), mit

Druckratsche und S-Haken

B  Usearor it l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B225400SRS05 2-teilig 25 4 250/500 100 rot 0,5
B225600SRS05 2-teilig 25 6 250/500 100 rot 0,6
B225800SRS05 2-teilig 25 8 250/500 100 rot 0,7
B2251000SRS05 2-teilig 25 10 250/500 100 rot 0,8
B2251200SRS05 2-teilig 25 12 250/500 100 rot 0,9

Zurrgurte, 2-teilig, 25 mm, LC 500 daN (Umreifung) / 250 daN (gestreckt), mit

Druckratsche und Karabinerhaken

Bllfnfll

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B225400K1 2-teilig 25 4 250/500 100 rot 0,8
B225600K1 2-teilig 25 6 250/500 100 rot 0,9
B225800K1 2-teilig 25 8 250/500 100 rot 1
B2251000K1 2-teilig 25 10 250/500 100 rot 1.1
B2251200K1 2-teilig 25 12 250/500 100 rot 1,2

Zurrgurte, 1-teilig, 35 mm, LC 2000 daN (Umreifung) / 1000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche

B g Use for Lint l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B135400SR2 1-teilig 35 4 1000/2000 180 griin 0,66
B135600SR2 1-teilig 35 6 1000/2000 180 griin 0,76
B135800SR2 1-teilig 35 8 1000/2000 180 griin 0,86
B1351000SR2 1-teilig 35 10 1000/2000 180 griin 0,96
B1351200SR2 1-teilig 35 12 1000/2000 180 griin 1,06

www.fs-hebetechnik.de
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Zurrgurte, 2-teilig, 35 mm, LC 2000 daN (Umreifung) / 1000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und S

pitzhaken

n UsearorLins. l.,..

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B235400SP2 2-teilig 35 4 1000/2000 180 griin 0,9
B235600SP2 2-teilig 35 6 1000/2000 180 griin 1
B235800SP2 2-teilig 35 8 1000/2000 180 griin 1,1
B2351000SP2 2-teilig 35 10 1000/2000 180 griin 1,2
B2351200SP2 2-teilig 85 12 1000/2000 180 griin 1,3

FE3540SP2 Festende 35 0,4 1000/2000 180 griin 0,57

LE35360SP2 Losende 85 3,6 1000/2000 - griin 0,33
LE35560SP2 Losende 35 5,6 1000/2000 - griin 0,43
LE35760SP2 Losende 85 7,6 1000/2000 - griin 0,53
LE35960SP2 Losende 35 9,6 1000/2000 - griin 0,63
LE351160SP2 Losende 85 11,6 1000/2000 - griin 0,73

Allgemeine Hinweise

Ausfilhrungen

> 2-teilig = komplett (Los- und Festende)

» Festende = Teil mit Ratsche

» Losende = Teil ohne Ratsche

Zurrgurte, 2-teilig, 35 mm, LC 2000 daN (Umreifung) / 1000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Klauenhaken

ing Used for Lin & l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflhrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B235400RH2 2-teilig 35 4 1000/2000 180 griin 0,9
B235600RH2 2-teilig 35 6 1000/2000 180 grin 1
B235800RH2 2-teilig 85 8 1000/2000 180 grin 1.1
B2351000RH2 2-teilig 35 10 1000/2000 180 griin 1,2
B2351200RH2 2-teilig 35 12 1000/2000 180 grun 1,3
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Zurrgurte, 2-teilig, 35 mm, LC 2000 daN (Umreifung) / 1000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Karabinerhaken

n  Usearor it l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B235400K2 2-teilig 35 4 1000/2000 180 grin 1
B235600K2 2-teilig 35 6 1000/2000 180 grin 1,1
B235800K2 2-teilig &5 8 1000/2000 180 grin 1,2
B2351000K2 2-teilig 35 10 1000/2000 180 grin 1,3
B2351200K2 2-teilig B85 12 1000/2000 180 grin 1,4

Zurrgurte, 2-teilig, 35 mm, LC 2000 daN (Umreifung) / 1000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Triangelhaken

Bllv.xll

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B235400TR2 2-teilig 85 4 1000/2000 180 griin 1,1
B235600TR2 2-teilig 35 6 1000/2000 180 griin 1,2
B235800TR2 2-teilig 35 8 1000/2000 180 griin 1,3
B2351000TR2 2-teilig 35 10 1000/2000 180 griin 1,4
B2351200TR2 2-teilig 35 12 1000/2000 180 griin 1,5

Zurrgurte, 2-teilig, 35 mm, LC 2000 daN (Umreifung) / 1000 daN (gestreckt),
mit Druckratsche und Einfachhaken

B g Use for Lint lun

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht
nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B235400EH2 2-teilig 35 4 1000/2000 180 griin 1,1
B235600EH2 2-teilig 35 6 1000/2000 180 griin 1,2
B235800EH2 2-teilig 35 8 1000/2000 180 griin 1,3
B2351000EH2 2-teilig 35 10 1000/2000 180 griin 1,4
B2351200EH2 2-teilig 35 12 1000/2000 180 griin 1,5

www.fs-hebetechnik.de
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Zurrgurte, 1-teilig, 50 mm, LC 4000 daN (Umreifung) / 2000 daN (gestreckt),
mit Druckratsche

n UsearorLins. l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B150400SR4 1-teilig 50 4 2000/4000 300 blau 1,5
B150600SR4 1-teilig 50 6 2000/4000 300 blau 1,7
B150800SR4 1-teilig 50 8 2000/4000 300 blau 1,9
B1501000SR4 1-teilig 50 10 2000/4000 300 blau 2,1
B1501200SR4 1-teilig 50 12 2000/4000 300 blau 2,3

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 4000 daN (Umreifung) / 2000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und S

pitzhaken

ing Used for Lin & l

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC |Vorspannkraft STF Gewicht
nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400SP4 2-teilig 50 4 2000/4000 300 blau 2
B250600SP4 2-teilig 50 6 2000/4000 300 blau 2,2
B250800SP4 2-teilig 50 8 2000/4000 300 blau 2,4
B2501000SP4 2-teilig 50 10 2000/4000 300 blau 2,6
B2501200SP4 2-teilig 50 12 2000/4000 300 blau 2,8
FE5050SP4 Festende 50 0,5 2000/4000 300 blau 1,4
LE50350SP4 Losende 50 8IS 2000/4000 - blau 0,6
LE50550SP4 Losende 50 55 2000/4000 - blau 0,8
LE50750SP4 Losende 50 7,5 2000/4000 - blau 1
LE50950SP4 Losende 50 9,5 2000/4000 - blau 1,2
LE501150SP4 Losende 50 11,5 2000/4000 - blau 1,4

Allgemeine Hinweise

Ausfiihrungen

> 2-teilig = komplett (Los- und Festende)

www.fs-hebetechnik.de

» Festende = Teil mit Ratsche

» Losende = Teil ohne Ratsche




Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 4000 daN (Umreifung) / 2000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Klauenhaken

n  Usearor it l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflhrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400RH4 2-teilig 50 4 200074000 300 blau 2

B250600RH4 2-teilig 50 6 200074000 300 blau 2,2
B250800RH4 2-teilig 50 8 200074000 300 blau 2,4
B2501000RH4 2-teilig 50 10 200074000 300 blau 2,6
B2501200RH4 2-teilig 50 12 2000/4000 300 blau 2,8

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 4000 daN (Umreifung) / 2000 daN (gestreckt),
mit Druckratsche und Karabinerhaken

Bllv.xll

Vorspannkraft
Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht
nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400K4 2-teilig 50 4 2000/4000 300 blau 2,2
B250600K4 2-teilig 50 6 2000/4000 300 blau 2,4
B250800K4 2-teilig 50 8 2000/4000 300 blau 2,6
B2501000K4 2-teilig 50 10 2000/4000 300 blau 2,8
B2501200K4 2-teilig 50 12 2000/4000 300 blau 3

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 4000 daN (Umreifung) / 2000 daN (gestreckt),
mit Druckratsche und Triangelhaken

B g Use for Lint l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht
nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400TR4 2-teilig 50 4 2000/4000 300 blau 2,6
B250600TR4 2-teilig 50 6 2000/4000 300 blau 2,8

B250800TR4 2-teilig 50 8 2000/4000 300 blau 3

B2501000TR4 2-teilig 50 10 2000/4000 300 blau 3,2
B2501200TR4 2-teilig 50 12 2000/4000 300 blau 34

www.fs-hebetechnik.de
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Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 4000 daN (Umreifung) / 2000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Profilhaken

n  Usearor it l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400PH4 2-teilig 50 4 2000/4000 300 blau 2,7
B250600PH4 2-teilig 50 6 2000/4000 300 blau 2,9
B250800PH4 2-teilig 50 8 2000/4000 300 blau 3,1
B2501000PH4 2-teilig 50 10 2000/4000 300 blau 3,3
B2501200PH4 2-teilig 50 12 2000/4000 300 blau BI5

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 4000 daN (Umreifung) / 2000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Einfachhaken

B“lnfll

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400EH4 2-teilig 50 4 2000/4000 300 blau 2,4
B250600EH4 2-teilig 50 6 2000/4000 300 blau 2,6
B250800EH4 2-teilig 50 8 2000/4000 300 blau 2,8
B2501000EH4 2-teilig 50 10 2000/4000 300 blau 3
B2501200EH4 2-teilig 50 12 2000/4000 300 blau 3,2

Zurrgurte, 1-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),
mit Druckratsche

B g Use for Lint l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B150400SR5 1-teilig 50 4 2500/5000 300 orange 1,55
B150600SR5 1-teilig 50 6 2500/5000 300 orange 1,75
B150800SR5 1-teilig 50 8 2500/5000 300 orange 1,95
B1501000SR5 1-teilig 50 10 2500/5000 300 orange 2,15
B1501200SR5 1-teilig 50 12 2500/5000 300 orange 2,35
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Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Spitzhaken

n  Usearor it l

Vorspannkraft
Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht
nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400SP5 2-teilig 50 4 2500/5000 300 orange 2,1
B250600SP5 2-teilig 50 6 2500/5000 300 orange 2,3
B2501200SP5 2-teilig 50 12 2500/5000 300 orange 2,9
LE50350SP5 Losende 50 3,5 2500/5000 - orange 0,8
LE50550SP5 Losende 50 19 2500/5000 orange 1
LE501150SP5 Losende 50 11,5 2500/5000 orange 1,6

Allgemeine Hinweise

Ausfiihrungen

> 2-teilig = komplett (Los- und Festende) > Festende = Teil mit Ratsche » Losende = Teil ohne Ratsche

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Klauenhaken

Being Used for Lint & Lash

= Mcllll
D 4

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht
nummer Ausflhrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400RH5 2-teilig 50 4 2500/5000 300 orange 2,1
B250600RH5 2-teilig 50 6 2500/5000 300 orange 2,3
B250800RH5 2-teilig 50 8 2500/5000 300 orange 245
B2501000RH5 2-teilig 50 10 2500/5000 300 orange 2,7
B2501200RH5 2-teilig 50 12 2500/5000 300 orange 2,9

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Karabinerhaken

= Mcllll
D 4

Being Used for Lint & Lash

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400K5 2-teilig 50 4 2500/5000 300 orange 2,3
B250600K5 2-teilig 50 6 2500/5000 300 orange 2,5
B250800K5 2-teilig 50 8 2500/5000 300 orange 2,7
B2501000K5 2-teilig 50 10 2500/5000 300 orange 2,9
B2501200K5; 2-teilig 50 12 2500/5000 300 orange 3,1
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Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Triangelhaken

Lﬁﬁ!ﬂf
. 4

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400TR5 2-teilig 50 4 2500/5000 300 orange 2,7
B250600TR5 2-teilig 50 6 2500/5000 300 orange 29
B250800TR5 2-teilig 50 8 2500/5000 300 orange 3,1
B2501000TR5 2-teilig 50 10 2500/5000 300 orange 3,3
B2501200TR5 2-teilig 50 12 2500/5000 300 orange BI5

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),
mit Druckratsche und Profilhaken

Bllv.xll

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400PH5 2-teilig 50 4 2500/5000 300 orange 3,05
B250600PH5 2-teilig 50 6 2500/5000 300 orange 3,25
B250800PH5 2-teilig 50 8 2500/5000 300 orange 3,45
B2501000PH5 2-teilig 50 10 2500/5000 300 orange 3,65
B2501200PH5 2-teilig 50 12 2500/5000 300 orange 3,85

Zurrgurte, 2-teilig, 50 mm, LC 5000 daN (Umreifung) / 2500 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Einfachhaken

B g Use for Lint l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B250400EH5 2-teilig 50 4 2500/5000 300 orange 25
B250600EH5 2-teilig 50 6 2500/5000 300 orange 2,7
B250800EH5 2-teilig 50 8 2500/5000 300 orange 29
B2501000EH5 2-teilig 50 10 2500/5000 300 orange 3,1
B2501200EH5 2-teilig 50 12 2500/5000 300 orange B

1 1 0 www.fs-hebetechnik.de




Zurrgurte, 1-teilig, 75 mm, LC 10000 daN (Umreifung) / 5000 daN (gestreckt),
mit Druckratsche

n  Usearor it l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B175400SR10 1-teilig 75 4 5000/10000 500 gelb 4,45
B175600SR10 1-teilig 75 6 5000/10000 500 gelb 4,95
B175800SR10 1-teilig 75 8 5000/10000 500 gelb 5,45
B1751000SR10 1-teilig 75 10 5000/10000 500 gelb 5,95
B1751200SR10 1-teilig 75 12 5000/10000 500 gelb 6,45

Zurrgurte, 2-teilig, 75 mm, LC 10000 daN (Umreifung) / 5000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und S

pitzhaken

m“-s

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausflihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B275400SP10 2-teilig 75 4 5000/10000 500 gelb 6,6
B275600SP10 2-teilig 75 6 5000/10000 500 gelb 7.1
B275800SP10 2-teilig 75 8 5000/10000 500 gelb 7,6
B2751000SP10 2-teilig 75 10 5000/10000 500 gelb 8,1
B2751200SP10 2-teilig 75 12 5000/10000 500 gelb 8,6

Zurrgurte, 2-teilig, 75 mm, LC 10000 daN (Umreifung) / 5000 daN (gestreckt),

mit Druckratsche und Triangelhaken

B g Use for Lint l

Vorspannkraft

Artikel- Bandbreite Lange zul. Zugkraft LC STF Gewicht

nummer Ausfiihrung (mm) (m) (daN) (daN) Gurtbandfarbe (kg)
B275400TR10 2-teilig 75 4 5000/10000 500 gelb 8,45
B275600TR10 2-teilig 75 6 5000/10000 500 gelb 8,95
B275800TR10 2-teilig 75 8 5000/10000 500 gelb 9,45
B2751000TR10 2-teilig 75 10 5000/10000 500 gelb 9,95
B2751200TR10 2-teilig 75 12 5000/10000 500 gelb 10,45

www.fs-hebetechnik.de
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Allgemeine Hinweise zu Rundschlingen nach EN 1492-2 und Hebebandern
nach EN 1492-1

» mit eingewebten Tonnenstreifen

» aufgedruckte Tragfahigkeitsangabe

> Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

» geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling

» schonende Behandlung der Oberflache des Transportgutes

» bis +100°C Hitzebestandigkeit

» bis -40°C Frostbestandigkeit (unter 0°C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)

» Rundschlingen und Hebebander kénnen mit klarem Wasser gereinigt werden (anschlieRend aufhdngen, nicht anwarmen)
» Sicherheitsfaktor: 7

Belastungstabelle in kg

53 & & o s &
S BS PN &Y F o
o o ° o
N A 2N Y2
einfach
Anschlagart einfach direkt| geschnurt einfach umgelegt / Neigungswinkel zweifach direkt zweifach geschnirt
0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
Belastunge- 1 0.8 2 14 1 14 1,12 1 0.8
1000 800 2000 1400 1000 1400 1120 1000 800
2000 1600 4000 2800 2000 2800 2240 2000 1600
gelb 3000 2400 6000 4200 3000 4200 3360 3000 2400
grau 4000 3200 8000 5600 4000 5600 4480 4000 3200
5000 4000 10000 7000 5000 7000 5600 5000 4000
6000 4800 12000 8400 6000 8400 6720 6000 4800
8000 6400 16000 11200 8000 11200 8960 8000 6400
10000 8000 20000 14000 10000 14000 11200 10000 8000
12000 9600 24000 16800 12000 16800 16800 12000 9600
15000 12000 30000 21000 15000 21000 14000 15000 12000
20000 16000 40000 28000 20000 28000 22400 20000 16000
25000 20000 50000 35000 25000 35000 28000 25000 20000
30000 24000 60000 42000 30000 42000 33600 30000 24000
40000 32000 80000 56000 40000 56000 44800 40000 32000
50000 40000 100000 70000 50000 70000 56000 50000 40000
60000 48000 120000 84000 60000 84000 67200 60000 48000
80000 64000 160000 112000 80000 112000 89600 80000 64000
100000 80000 200000 140000 100000 140000 112000 100000 80000
200000 160000 400000 280000 200000 280000 224000 200000 160000
300000 240000 600000 420000 300000 420000 336000 300000 240000
400000 320000 800000 560000 400000 560000 448000 400000 320000
500000 400000 1000000 700000 500000 700000 560000 500000 400000
600000 480000 1200000 840000 600000 840000 672000 600000 480000
700000 560000 1400000 980000 700000 980000 784000 700000 560000
800000 640000 1600000 1120000 800000 1120000 896000 800000 640000
900000 720000 1800000 1260000 900000 1260000 1008000 900000 720000
1000000 800000 2000000 1400000 1000000 1400000 1120000 1000000 800000

Eine scharfe Kante liegt bereits
vor, wenn der Kantenradius r
d kleiner als die Dicke d ist

Reibung und Abrieb sowohl an der Last als auch an der
Hebevorrichtung geschitzt werden. Passende Schutz-
elemente finden Sie in unserem Kantenschutzsortiment.

Achtung = Textile Anschlagmittel missen vor scharfen Kanten,

112 www.fs-hebetechnik.de




=

HEBETECHNIK

Rundschlingen mit Einfachmantel

“Slhebt

—

Tragfa-
Artikel- higEeit Kenn- | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m)
nummer (t) farbe 1 2 3 4 5 6 8 Mehrmtr.
BRS500(LANGE) 0,5 rosa
BRS1000(LANGE) 1 violett
BRS2000(LANGE) 2 grin
BRS3000(LANGE) 3 gelb
BRS4000(LANGE) 4 grau
BRS5000(LANGE) 5 rot
BRS6000(LANGE) 6 braun
BRS8000(LANGE) 8 blau
BRS10000(LANGE)| 10 orange
BRS12000(LANGE)| 12 orange
BRS15000(LANGE)| 15 orange
BRS20000(LANGE)| 20 orange
BRS25000(LANGE)| 25 orange

» Liange = Umfangslange

Rundschlingen mit Doppelmantel

i N

Tragfa-
Artikel- higEeit Kenn- | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Léange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m)
nummer (t) farbe 1 2 3 4 5 6 8 Mehrmtr.
BRSK500(LANGE)| 0,5 rosa
BRSK1000(LANGE) 1 violett
BRSK2000(LANGE) 2 griin
BRSK3000(LANGE) 3 gelb
BRSK4000(LANGE) 4 grau
BRSK5000(LANGE) 5 rot
BRSK6000(LANGE) 6 braun
BRSK8000(LANGE) 8 blau

» Lange = Umfangslange
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Schlaufen-Hebebander, zweilagig

B g Used for Lin lun

Tragfa- | Band-
Artikel- higkeit | breite Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m)
nummer (t) (mm) | Kennfarbe 1 2 3 4 5 6 8 Mehrmtr.
BSB1000(LANGE) 1 30 violett
BSB2000(LANGE) 2 60 griin
BSB3000(LANGE) 3 90 gelb
BSB4000(LANGE) 4 120 grau
BSB5000(LANGE) 5 150 rot
BSB6000(LANGE) 6 180 braun
BSB8000(LANGE) 8 240 blau
BSB10000(LANGE), 10 300 orange

Buigel-Hebebander, zweilagig

ing Used for Lin & l

Tragfa- | Band-
Artikel- higkeit | breite Lange (m) [ Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m)
nummer (t) (mm) | Kennfarbe 1 2 3 4 5 6 8 Mehrmtr.
BBN1000(LANGE) 1 30 violett
BBN2000(LANGE) 2 60 grun
BBN3000(LANGE) 3 90 gelb
BBN4000(LANGE) 4 120 grau
BBN5000(LANGE) 5 150 rot
BBN6000(LANGE) 6 180 braun
BBNB800O(LANGE) 8 240 blau
BBN10000(LANGE)[ 10 300 orange
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Bugel-Hebebander mit Durchsteckbiigel, zweilagig

Il g Used for Lin lun

Tragfa- | Band-
Artikel- higkeit | breite Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m) | Lange (m)
nummer (t) (mm) | Kennfarbe 1 2 3 4 5 6 8 Mehrmtr.
BBD1000(LANGE) 1 30 violett
BBD2000(LANGE) 2 60 grin
BBD3000(LANGE) 3 90 gelb
BBD4000(LANGE) 4 120 grau
BBD5000(LANGE) 5] 150 rot
BBD6000(LANGE) 6 180 braun
BBD8000(LANGE) 8 240 blau
BBD10000(LANGE)[ 10 300 orange
Abschleppschlingen mit 2 Schlaufen
DIE rnormnm(: BEIM...
-!“sali!!l
nmn UND ZURREN
Artikel- Bruchkraft Lange Schlaufenlange (ca.) Gewicht
nummer (daN) (m) (mm) Farbe (kg)
AS350004 35000 4 200 rot 4.2
AS350006 35000 6 200 rot 6,2
AS560004 56000 4 200 blau 6,8
AS560006 56000 6 200 blau 9,9

Allgemeine Hinweise zu Abschleppschlingen

Abschleppschlingen sind der ideale Ersatz zur Abschleppstange, da sie ein sehr geringes Eigengewicht haben. Sie werden hauptsachlich
zum Ziehen schwerer Fahrzeuge (LKW, Baumaschinen, Traktor) benutzt.

» mittig mit einer fest angenahten Warnflagge als Warnsignal

» geringes Eigengewicht

» mit aufgedruckter Bruchlastangabe

www.fs-hebetechnik.de 1 1 5




Einweg-Hebebander

B g Used for Lin lun

Artikel- Tragfahigkeit Umfangslange Bandbreite Gewicht

nummer (t) (m) (mm) (kg)
EWHB500 0,75 0,5 50 0,03
EWHB600 0,75 0,6 50 0,03
EWHB700 0,75 0,7 50 0,04
EWHB750 0,75 0,75 50 0,04
EWHB800 0,75 0,8 50 0,04
EWHB820 0,75 0,82 50 0,05
EWHB1000 0,75 1 50 0,05
EWHB1100 0,75 1.1 50 0,06
EWHB1200 0,75 1,2 50 0,07
EWHB1300 0,75 1,3 50 0,07
EWHB1500 0,75 1,5 50 0,08
EWHB1600 0,75 1,6 50 0,09
EWHB2000 0,75 2 50 0,11
EWHB3000 0,75 3 50 0,16

Allgemeine Hinweise zu Einweg-Hebebander

Einweg-Hebebander werden vorwiegend im Holz- und Fertighausbau als Wegwerfbander eingesetzt. Sie werden nur einmal angeschlagen
und danach abgeschnitten. Dadurch ist das Einweg-Hebeband im Sinne der DIN 60005.

» Mindestabnahmemenge je Umfangslange = 500 Stiick

> Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

» geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling

» schonende Behandlung der Oberflache des Transportgutes

» Sicherheitsfaktor: 5

Belastungstabelle in kg

[e] ) o ° )
6 0 G_) o b?‘) 60
2S BS P\ PN oo
einfach
Anschlagart einfach direkt| geschnirt einfach umgelegt / Neigungswinkel zweifach direkt zweifach geschnurt
0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
Belastungs- 1 08 2 14 1 14 1,12 1 08
faktor
750 600 1500 1050 750 1050 840 750 600
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HEBETECHNIK

Anti-Rutsch-Matten

= Mcllll
B 9 Used for Lint & Lash
nmn UND ZURREN
Artikel- Materialstarke Breite Lange Gewicht
nummer (mm) (mm) (mm) Verpackungsart (kg)
6101108 8 250 5000 Rollenware 7,9
6101121 8 125 5000 Rollenware 3,8
6101125 3 150 13600 Rollenware 5,15
6101107 8 120 180 Einzelstiicke 0,13
6101102 8 100 100 Einzelstliicke 0,06
6101106 3 100 100 Einzelstlicke 0,03

Allgemeine Hinweise zu Anti-Rutsch-Matten

Warum Anti-Rutsch-Matten?

» Anti-Rutsch-Matten verbessern den Gleitreibbeiwert
» Anti-Rutsch-Matten steigern die Sicherheit

» Anti-Rutsch-Matten verbessern die Standfestigkeit

Was bedeutet das?

» Reduzierung der erforderlichen Zurrmittel

» Reduzierung der erforderlichen LC (zulassig Zugkraft) beim Diagonalzurren
> definierte Gleitreibbeiwerte

Kunststoff-Kantenschutzwinkel (schwarz)

B g Used for Lin lun

Artikel- fur Zurrgurte (bis Bandbreite) Gewicht
nummer Material (mm) (kg)
6000062 | Kunststoff | 50 | 0,29

Allgemeine Hinweise zu Kunstoff-Kantenschutzwinkel (schwarz)

» schitzt das Bandgewebe an scharfen Kanten

» schitzt das Transportgut

» grof¥flachige Druckverteilung

» besonders staufreundlich

» leichte Ausfiihrung

» mit ausgesparten Kanten, daher auch fur Papierrollen geeignet
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Polyathylen-Kantenschutzwinkel

Il g Use for Lint l

Artikel- fur Zurrgurte (bis Bandbreite) Gewicht
nummer Material (mm) (kg)
6000014 | Polyathylen | 50 | 0,08

Allgemeine Hinweise zu Polyathylen-Kantenschutzwinkel

» schitzt das Bandgewebe an scharfen Kanten
» schitzt das Transportgut
» grof¥flachige Druckverteilung

Kantenschutzunterlage

= Mcllll
I! g Used for Lint & Lash
nmn UND ZURREN
Artikel- fur Zurrgurte (bis Bandbreite) Gewicht
nummer Material (mm) (kg)
6000056 PU 35 0,1
6000011 PU 50 0,15
Metall-Kantenschutzwinkel
DIE rnonmmx: BEIM...
= Mcllll
I! g Used for Lint & Lash
Ilill!ll UND ZURREN
Artikel- fur Zurrgurte (bis Bandbreite) Gewicht
nummer Material (mm) (kg)
6000024 | Metall | 50 | 03

Allgemeine Hinweise zu Metall-Kantenschutzwinkel

» schitzt das Bandgewebe an scharfen Kanten
» schitzt das Transportgut

» grol¥flachige Druckverteilung

» optimal bei Spanplattentransporten
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Paletten-Kantenschutzwinkel im L-Profil

= Mcllll
B g Used for Lint & Lash
IIEIl!II UND ZURREN
Materialstarke (Doppel-
Artikel- Schenkellange stegplatte) Lange Gewicht
nummer Material (mm) (mm) (m) (kg)
6000044 Kunststoff 190x190 19 0,8 1,44
6000037 Kunststoff 190x190 19 1,2 2,16
6000050 Kunststoff 190x190 19 24 4,32

Allgemeine Hinweise zu Paletten-Kantenschutzwinkel

» schitzt das Bandgewebe an scharfen Kanten

» schitzt das Transportgut

» grol¥flachige Druckverteilung

» grol¥flachiger Kantenschutz — ideal bei Big-Bags und Paletten

PVC-Schutzschlauche

= Mcllll
B g Used for Lint & Lash
IIEIl!II UND ZURREN
Cmo & 9B
fur Hebebander (bis Band-| fir Rundschlingen (iber | fir Rundschlingen (Uber
Artikel- breite) einen Strang) beide Strange) Gewicht
nummer Material (mm) (kg) (kg) (kg)
55000040 PVC 30 - 500/ 1000 0,19
55000060 PVC 50 - 1500/ 2000 0,3
55000070 PVC - 500/ 1000 - 0,36
55000080 PVC 60-75 1500/ 2000 3000 0,41
55000100 PVC 90 3000 4000 / 5000 0,57
55000120 PVC 100 4000 / 5000 6000 0,7
55000160 PVC 120-150 6000 / 8000 8000 / 10000 1
55000200 PVC 180 10000 / 12000 12000 / 15000 1,35
55000240 PVC 240 15000 20000 / 25000 1,6
55000300 PVC 300 20000 / 25000 30000 2,4

Allgemeine Hinweise zu PVC-Schutzschlauche

» schitzt das Bandgewebe bei rauen Oberflachen
» der Schutzschlauch haftet an der Transportgutkante, wahrend das Hebeband oder die Rundschlinge frei im Schutzschlauch gleiten kann
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1-Strang-Rundschlingengehange

B ing yll...ﬂmlmnlun

hier mit Typ nach Wunsch

B ing yll...ﬂmlmnlun

hier mit Typ nach Wunsch

mit Standard-Aufhangering

Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

Acfjl;ﬁ[;ﬁ_ Tragfahigkeit | Kennfarbe Grundlange 1000 mm Rundschlingen-Nutzlénge
Artikel- gering 90° (Rund- | | |
nummer (mm) (k@) schlinge) Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
RSG11000SL | 110x60 1000 violett
RSG12000SL | 110x60 2000 grin
RSG13000SL | 135x75 3000 gelb
RSG14000SL | 160x90 4000 grau
RSG15000SL | 160x90 5000 rot

mit Standard-Aufhéngering

Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

Ac:;zgﬁ_ Tragfahigkeit | kKennfarbe Grundlange 1000 mm Rundschlingen-Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° |45-60° | (Rund- | | |
nummer (mm) (kg) (kg) | schlinge) Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
RSG21000SL | 110x60 | 1400 | 1000 violett
RSG22000SL | 135x75 | 2800 | 2000 grin
RSG23000SL | 160x90 | 4200 | 3000 gelb
RSG24000SL | 180x100 | 5600 | 4000 grau
RSG25000SL | 180x100 | 7500 | 5000 rot

3-Strang-Rundschlingengehange

B ing yll...ﬂmlmnlun

hier mit Typ nach Wunsch

mit Standard-Aufhangering

Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

Ai;ﬁgﬁ_ Tragfahigkeit | kennfarbe Grundlange 1000 mm Rundschlingen-Nutzlange
Artikel- gering | 0-45° |45-60° | (Rund- | | |
nummer (mm) (kg) (kg) | schlinge) Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
RSG31000SL | 135x75 | 2100 | 1500 violett
RSG32000SL | 160x90 | 4200 | 3000 grin
RSG33000SL | 180x100 | 6300 | 4500 gelb
RSG34000SL | 200x110 | 8400 | 6000 grau
RSG35000SL | 200x110 | 10500 | 7500 rot
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Textil

4-Strang-Rundschlingengehange

= McBULL
N
... HEBEN UND ZURREN
Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
mit Standard-Aufhangering
GroRe
Aufhan- | Tragfahigkeit | kennfarbe Grundlange 1000 mm Rundschlingen-Nutzlénge
Artikel- gering | 0-45° [45-60° | (Rund-
nummer (mm) (kg) (kg) schlinge) Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

RSG41000SL | 135x75 | 2100 | 1500 violett
RSG42000SL | 160x90 | 4200 | 3000 grin
RSG43000SL | 180x100 | 6300 | 4500 gelb
RSG44000SL | 200x110 | 8400 | 6000 grau
hier mit Typ nach Wunsch RSG45000SL | 200x110 | 10500 | 7500 rot

Ersatz-Rundschlingen

cmuﬂ
D o

ing Used for Litt& Lash

Artikel- Tragfahigkeit

nummer (kg) Kennfarbe(Rundschlinge)
RSG1000SLERSATZ 1000 violett
RSG2000SLERSATZ 2000 griin
RSG3000SLERSATZ 3000 gelb
RSG4000SLERSATZ 4000 grau
RSG5000SLERSATZ, 5000 rot

Allgemeine Hinweise zu Rundschlingengehange

Qualitdtsmerkmale zu McBULL®-Rundschlingengehdngen nach EN 1492-2

» alle verwendeten Schmiedeteile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel

» alle Rundschlingen sind nach EN 1492-2 und jeder Strang wird mit einem PVC-Schutzschlauch iberzogen

» jedes Gehange erhalt eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte

» an jedes Gehange kommt eine UVV-Plakette (damit die wiederkehrenden Priifungen einfacher nachvollzogen werden kénnen)
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Hebezeuge

Schachtrohrgehange, mit schwarz lackierter Kette

B g Used for Lin lun

p
. é ®
TOVRheinland s
RTIFIZIERT Lrermeit

www.tuv.com
1D 1111222282

fur Rohrgréf3en bis

Artikel- Tragfahigkeit Spannbereich max. min. Kettenlange Gewicht

nummer (t) (mm) Andruckflache (m) (m) (kg)
MBSRG1501302SL| 1,5 0-130 gerippt 2 1,7 33
MBSRG1501303SL| 1,5 0-130 gerippt 3 2,3 34
MBSRG3101802SL| 3 10-180 gerippt 2 1,8 57
MBSRG3101803SL| 3 10-180 gerippt 3 2,5 60
MBSRG3902002SL| 3 90-200 gerippt 2 1,8 66
MBSRG3902003SL| 3 90-200 gerippt 3 25 69

Schachtrohrgehange, mit galvanisch verzinkter Kette

B g Used for Lin lun

7
. é ®
TOVRheinland
RTIFIZIERT Lot

www.tuv.com
1D 1111222242

fur Rohrgréf3en bis

Artikel- Tragfahigkeit Spannbereich max. min. Kettenlange Gewicht

nummer (t) (mm) Andruckflache (m) (m) (kg)
MBSRG1501302GVSL 1,5 0-130 gerippt 2 1,7 88
MBSRG1501303GVSL 1,5 0-130 gerippt 3 2,3 34
MBSRG3101802GVSL 3 10-180 gerippt 2 1,8 57
MBSRG3101803GVSL 3 10-180 gerippt 3 2,5 60
MBSRG3902002GVSL 3 90-200 gerippt 2 1,8 66
MBSRG3902003GVSL| 3 90-200 gerippt 3 2,5 69

Allgemeine Hinweise zu Schachtrohrgehange

Schachtrohrgehédnge dienen zum Heben von Schachtrohren und Konen.

» die Typen MBSRG150130_ und MBSRG310180_ sind fur Schachtringe und Konen nach DIN 4034 Teil 2

» der Typ MBSRG390200_ist fur Schachtringe und Konen nach DIN 4034 Teil 1 und Teil 2

» die verwendeten Anschlagketten, Aufhangeringe und Verbindungsglieder sind ebenfalls vom TUV Rheinland nach der giiltigen EN-Norm zertifiziert
» durch das Baukastensystem ist ein miheloser Tausch aller einzelnen Komponenten mdglich

Achtung = die angegebenen Tragfahigkeiten sind nur glltig bei Verwendung eines Schachtrohrgehdnges mit drei Greifern



Hebezeuge

Schachtrohrgreifer

Q il -Mcllll
S ﬂ!‘ﬂ n alseatorLina Lasn
“ I‘!! nmn UND ZURREN
- i @
B TOVRheinland G
£ =
150130 310180 390200 B
Spannbe-
Artikel- Tragfahigkeit| reich MaR A| Andruck- MaR B MafR C MaR D MaR E MaR F MaR G Gewicht
nummer (t) (mm) flache (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
MBSRG150130 1,5 0-130 gerippt 195 320 70 380 395 100 9
MBSRG310180 3 10-180 gerippt 210 390 80 455 450 105 15,5
MBSRG390200 3 90-200 gerippt 260 405 80 490 460 105 18,5

Hebezeugketten (T), fur handbetriebene Hebezeuge (ohne H-Stempel)

GUTEKLASSE

Artikel- Tragfahigkeit MaR d MafR t Maf b1 MaR b2 ‘ Gewicht
nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) Oberflache (kg)
5684618GV 1100 6 18 7,2 20,4 galv. verzinkt 0,8
56848GV 2000 8 24 9,6 27,2 galv. verzinkt 1,4
56841030GV 3200 10 30 12 34 galv. verzinkt 2,2

Hebezeugketten (T), fur handbetriebene Hebezeuge (mit H-Stempel)

&1

Artikel- Tragfahigkeit MaR d Maf t Maf b1 MaR b2 Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) Oberflache (kg)
818T412GV 500 4 12 4,8 13,6 galv. verzinkt 0,35
818T515GV 800 5 15 6 17 galv. verzinkt 0,54
818T5185GV 800 5) 18,5 6 17 galv. verzinkt 0,54
818T618GV 1100 6 18 7,2 20,4 galv. verzinkt 0,8
818T6185GV 1100 6 18,5 7,2 20,4 galv. verzinkt 0,8
818T721GV 1500 7 21 8,4 23,8 galv. verzinkt 1,1
818T722GV 1500 7 22 8,4 23,8 galv. verzinkt 1,1
818T824GV 2000 8 24 9,6 27,2 galv. verzinkt 1,4
818T927GV 2500 9 27 10,8 30,6 galv. verzinkt 1,8
818T1028GV 3200 10 28 12 34 galv. verzinkt 2,2
818T1131GV 3800 1 31 13,2 37,4 galv. verzinkt 2,7
818T1336GV 5300 13 36 15,6 442 galv. verzinkt 3,7
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Hebezeuge

Hebezeugketten (DAT), fur motorisch betriebene Hebezeuge (mit H-Stempel)

pe 1L

Artikel- Tragfahigkeit MaR d Maf t Maf b1 MaR b2 Gewicht

nummer (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) Oberflache (kg)
818DAT412GV 400 4 12 4,8 13,6 galv. verzinkt 0,35
818DAT515GV 630 5 15 6 17 galv. verzinkt 0,54
818DAT5185GV| 630 5 18,5 6 17 galv. verzinkt 0,54
818DAT618GV 900 6 18 7,2 20,4 galv. verzinkt 0,8
818DAT6185GV/| 900 6 18,5 7,2 20,4 galv. verzinkt 0,8
818DAT721GV 1200 7 21 8,4 23,8 galv. verzinkt 1,1
818DAT722GV 1200 7 22 8,4 23,8 galv. verzinkt 1,1
818DAT824GV 1600 8 24 9,6 27,2 galv. verzinkt 1,4
818DAT927GV 2000 9 27 10,8 30,6 galv. verzinkt 1,8
818DAT1028GV/| 2500 10 28 12 34 galv. verzinkt 2,2
818DAT1131GV 3000 1 Sil 13,2 37,4 galv. verzinkt 2,7
818DAT1336GV 4200 13 36 15,6 442 galv. verzinkt 3,7

Handketten fur Hebezeuge

Artikel- MaR d Maf t Maf b1 Maf b2 Gewicht
nummer (mm) (mm) (mm) (mm) Oberflache (kg)
HAND524GV,| ) 24 7 17 galv. verzinkt 0,47
HAND525GVj 5 25 7 17 galv. verzinkt 0,47
Allgemeine Hinweise zu Hebezeugketten
Tragfahigkeit bei verschiedenen Temperaturen
Temperatur | Belastungsfaktor
-20°C < T < +200°C | 1
Achtung 9 auRerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten
Mechanische ElgenSChaften Die Ketten entsprechen der Antriebsgruppe nach 1SO 4301.
Ausfiihrung T DAT
Nennspannung bei Poduktionspriifkraft (N/mm?2) 500 500
Nennspannung bei min. Bruchkraft (N/mm?) 800 800
Bruchdehnung min. (%) 10 10
Durchbiegung (mm/kn) 0,8 d (mm) 2,5 x WLL (kN)
d <7 mm, HV5 360 500
Oberflachenharte min. d =7-11 mm, HV10 360 500
d > 11 mm, HV10 360 450
- d<8mm - 0,04 +0,01d
Hartetiefe (mm) d>8mm - 0,03 +0,01d
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Ratschenziige ohne Uberlastsicherung
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B g Used for Lin lun

IIEBEII UND ZURREN

Tragfahig-| Anzahl
Artikel- keit Ketten- | Hubhohe | Lastkette | MaR A Maflk B Mai C MaR D MaR H Mafy L MaR K Gewicht
nummer (t) strange (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
LRZ750_ 0,75 1 1,5 6x18 148 88 135 51 320 290 26 7,7
LRZ1500_ 1,5 1 1,5 8x24 176 102 162 45 380 420 33 11,8
LRZ3000_ 3 1 1,5 10x30 195 109 211 50 480 420 38 21
LRZ6000_ 6 2 1,5 10x30 195 109 254 64 620 420 48 32

Allgemeine Hinweise zu Ratschenziige

Ratschenziige sind praktische und einfach zu bedienende Hebe- und Abspanngerite.

VVVVYYVYY

mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7 T
beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar
Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette
mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken
Handhebel mit Gummihandgriff zur sicheren Bedienung
mit asbestfreien Bremsscheiben

Handhebeziige ohne Uberlastsicherung

7
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TOVRheinland
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1D 1419076129

B g Used for Lin lun

IIEBEII UND ZURREN

Tragfahig-

Artikel- keit Anzahl Ket- [ Hubhohe Lastkette Mal A MaR B MaR C MaR D MaR K Gewicht
nummer (t) tenstrange (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
LHZ500_ 0,5 1 3 6x18 138 137 270 85 28 9,3

LHZ1000_ 1 1 3 6x18 147 162 317 36 26 11,4
LHZ2000_ 2 1 3 8x24 170 194 414 43 32 18,5
LHZ3000_ 3 2 3 8x24 170 220 465 50 37 21,2
LHZ5000_ 5 2 3 10x30 190 288 618 64 46 41,8
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Allgemeine Hinweise zu Handhebeziige

Handhebeziige sind ideal fiir den Einsatz in Lager, Produktion sowie Montagearbeiten usw.
mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7 T

beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar

mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken

stabiles Gehause aus Stahlblech

mit asbestfreien Bremsscheiben

>
>
>
>
>

TOPline-Ratschenziige ohne Uberlastsicherung

£ ;E.:-Mﬁlill!lm
W/ nmn UND ZURREN
39
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Tragfahig-
Artikel- keit Anzahl Ket-| Hubhohe | Lastkette MalR A MalR B MaR C MafR D MaR E MaR H Gewicht
nummer (t) tenstrange (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FSTOPRZ250_ 0,25 1 1,5 4x12 101 70 88 168 19 245 2,8
FSTOPRZ500_ 0,5 1 1,5 5x15 143 86 118 253 22 300 55
FSTOPRZ1000_] 1 1 i 6x18 153 90 140 278 24 365 7,8
FSTOPRZ1500_| 1,5 1 1,5 7x21 173 99 145 378 29 400 11
FSTOPRZ3000_] 3 1 1,5 10x30 200 112 199 418 40 520 20
FSTOPRZ6000_| 6 2 1,5 10x30 200 112 230 418 46 640 32

Allgemeine Hinweise zu TOPline-Ratschenzuge

Ratschenziige sind praktische und einfach zu bedienende Hebe- und Abspanngerite.

Das TOPline-Gerit ist ein besonders hochwertiger Hebezug. Er iiberzeugt durch seine kompakte und leichte Bauweise.
durch verchromtes Stahlblechgehause optimaler Korrosionsschutz

mit europaischer, hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7 T

beide Lasthaken mit Sicherung und 360° drehbar

Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette

mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken

Handhebel mit Gummihandgriff zur sicheren Bedienung

mit asbestfreien Bremsscheiben

kurzer Handhebel und geringe Bauhdhe fur Einsatz bei Platzmangel

VYVYVVVYVYYVY
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TOPline-Handhebeziige ohne Uberlastsicherung

DIE rnunmm(: BEIM...
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nmn UND ZURREN
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Tragfahig-
Artikel- keit Anzahl Ket-| Hubhohe | Lastkette MafR A Mal B MafR C MafR D MaR K Gewicht
nummer (t) tenstrange (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FSTOPHZ250_ 0,25 1 3 4x12 114 121 280 31 19 6,5
FSTOPHZ500_ 0,5 1 3 5x15 132 148 345 35 23 9,7
FSTOPHZ1000_ 1 1 8] 6x18 151 172 376 40 26 12,7
FSTOPHZ2000_ 2 1 3 8x24 175 210 470 50 34 20,1
FSTOPHZ3000_ &) 1 3 10x30 205 255 580 55 89 32
FSTOPHZ5000_ 5 2 3 10x30 189 280 690 65 41 43
FSTOPHZ10000_| 10 4 58 10x30 189 385 780 85 50 80,7

Allgemeine Hinweise zu TOPline-Handhebezuge

Handhebeziige sind ideal fiir den Einsatz in Lager, Produktion sowie Montagearbeiten usw.

Das TOPIline-Gerit ist ein besonders hochwertiger Hebezug. Er iiberzeugt durch seine kompakte und leichte Bauweise.
durch verchromtes Stahlblechgehause optimaler Korrosionsschutz

mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7 T

beide Lasthaken mit Sicherung und 360° drehbar

mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken

mit asbestfreien Bremsscheiben

Staplerhaken

VVVYYVYY

A DIE rnunmm(: BEIM...
bt B = Mcllll
B g Used for Lint & Lash
I . ‘ l [ . . l Q] = nmn UND ZURREN
i
] L ]
max.
Tragfahig- |Zinkenquer-
Artikel- keit schnitt MaR A Mal B MaR C MaR D MaR E MalR F MaR G MaR H Gewicht
nummer (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CSHD1 1 130x45 440 150 100 75 115 120 160 200 13
CSHD25 2,5 140x50 660 160 290 80 140 150 180 260 24

Allgemeine Hinweise zu Staplerhaken

Staplerhaken sind ein praktisches Hilfsmittel um einen Gabelstapler kurzfristig in ein Hebezeug umzuwandeln.
» mit dreh- und schwenkbarem Wirbellasthaken

» mit Feststellschrauben zur Fixierung an den Gabelzinken

» Aufnahme fur zwei Gabelzinken
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Hebezeuge

Handseilzuggerate mit Hebelrohr

= Mcllll
B g Used for Lint & Lash
IIEBEII UND ZURREN
Seilvor-
Seildurch- schub je
Artikel- Nutzlast messer Doppelhub Mal A MaR B MalR C MafR D Maf L1 MaR L2 Gewicht
nummer (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CSz8BODY 0,8 8,3 52 430 240 101 60 - 800 7,9
CSz16BODY 1,6 1 55 556 270 120 75 800 1200 14,3
CSz32BODY 8,2 16 28 666 320 150 90 800 1200 24

Seilzugseile fur Handseilzuggerate

-Msali,!!h
nmn UND ZURREN

Artikel- Seildurchmesser Seillange Nutzlast Gewicht

nummer (mm) (m) (t) (kg)
CSZ8SEIL10 8,3 10 0,8 4,6
CSZ8SEIL20 8,3 20 0,8 7,4
CSZ8SEIL30 8,3 30 0,8 10,3
CSZ16SEIL10 1 10 1,6 71
CSZ16SEIL20 1 20 1,6 11,8
CSZ16SEIL30 1 30 1,6 16,8
CSZ32SEIL10 16 10 3.2 15,45
CSZ32SEIL20 16 20 3.2 23,3
CSZ32SEIL30 16 30 3.2 33,8

Allgemeine Hinweise zu Handseilzuggerate

Tragbare Seilzuggerate sind vielseitge Gerate zum Ziehen, Heben, Spannen und sichern von Lasten iiber eine langere Strecke.

aus korrosionsgeschitztem Alu-Gehause, daher geringes Eigengewicht
mit Uberlastschutz durch Scherstifte

Seil auf Handhaspel

jeder Seilzug wird mit Uberlast gepriift

mit groRer Offnung am Anfang zum Reinigen des Gerétes

>
>
>
>
>
» mit Seilfreischaltung zum schnellen Durchziehen des unbelasteten Seils

128
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Rollfahrwerke

A . B DIE rnunmm(: BEIM...
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Tragfahig- | Spannbe- | min. Kur-
Artikel- keit reich venradius MaB A MaR B MaR C Malk D MaR E MaB F MaR G Gewicht

nummer (t) (mm) (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

CRF5001 0,5 50-220 0,5 287 198 158 13 40 =3 25 5
CRF10001 1 58-220 0,7 300 238 183 17 31 =3 29 8,8
CRF20001 2 66-220 0,9 304 277 208 20 &l =3 36 14
CRF30001 3 74-220 1,2 328 324 249 26 31 =3 46 23
CRF50001 5 90-220 1 359 373 297 28 40 =3 52 40
CRF5002 0,5 50-305 0,5 385 198 158 13 40 =3 25 54
CRF10002 1 58-305 0,7 388 238 183 17 31 =3 29 9,3
CRF20002 2 66-305 0,9 405 277 208 20 31 =3 36 14,8
CRF30002 3 74-305 1,2 429 324 249 26 31 =3 46 241
CRF50002 5 90-305 1 435 373 297 28 40 =3 52 41,1

Haspelfahrwerke, i

A . B DIE rnunmm(: BEIM...
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?@ IIEBEII UND ZURREN
i | N j o
/é:\'\ — %
Tragfahig- | Spannbe- | min. Kur-
Artikel- keit reich venradius Mal A MaR B Malk C MafR D Mal E MaR F MalR G Gewicht
nummer (t) (mm) (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CHF5001 0,5 50-220 0,5 B58) 198 158 13 40 =3 25 8,5
CHF10001 1 58-220 0,7 354 238 183 17 31 =3 29 12,5
CHF20001 2 66-220 0,9 362 277 208 20 31 =3 36 17
CHF30001 3 74-220 1,2 407 324 249 26 31 =3 46 28
CHF50001 5 90-220 1 435 373 297 28 40 =3 52 45
CHF5002 0,5 50-305 0,5 438 198 158 13 40 =3 25 8,9
CHF10002 1 58-305 0,7 439 238 183 17 31 =3 29 13
CHF20002 2 66-305 0,9 447 277 208 20 31 =3 36 17,8
CHF30002 3 74-305 1,2 492 324 249 26 31 =3 46 29,1
CHF50002 5 90-305 1 520 373 297 28 40 =3 52 46,1

Allgemeine Hinweise zu Roll- und Haspelfahrwerke

Roll- und Haspelfahrwerke dienen beim horizontalen Bewegen von Lasten auf Strukturtragern oder Balken.
» einstellbar fir verschiedene Trager- und Profilbereiche

» mit Kippsicherungen

» zentrische Aufhangung des Hebezugs (kein seitliches Wandern auf der Traverse)

» Feineinsteillung durch Gewindelastbolzen
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Katzfahr-Endanschlag
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Artikel- fur Tragerbreiten fur Flanschdicken Gewicht
nummer (mm) (mm) (kg)
KFEA90300| 90-300 | 8-25 | 2,7
Allgemeine Hinweise zu Katzfahr-Endanschlag
Der ideale Endanschlag fiir Hgnd- ur]d Elektrofahrwerke. Tragfahigkeit max. zulassiges max. zulassige
» kann nur auf parallelflanschigen Trégerprofllen ver\{yer.‘ndet werden Hebezeuggewicht Anfahrgeschwindigkeit
» Montage an unterer oder oberer Tragerlaufbahn moglich 25 bis 1600 k 160 k 25 m / min
» schnelle Montage ohne Bohren oder SchweilRen . 9 9 -
bis 2000 kg 250 kg 20 m / min.
bis 2500 kg 250 kg 20 m / min.
bis 3200 kg 250 kg 20 m / min.
bis 4000 kg 250 kg 20 m / min.
bis 5000 kg 400 kg 20 m / min.
bis 6300 kg 400 kg 20 m / min.
bis 8000 kg 900 kg 16 m / min.
bis 10000 kg 900 kg 16 m / min.
Tragerklemmen
DIE rnunmmx: BEIM...
o[~ — aME.,IE!J e
nmn UND ZURREN
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Tragfahig-[Spannbe- MalR B | Mal B Mal F MalR F | Mal G
Artikel- keit reich Mal A min. max. MaRC | MaRD | MaR E min. max. min. MaR H | Gewicht
nummer (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CTK1000 1 75-220 260 180 360 64 5 215 102 155 25 22 3,8
CTK2000 2 75-220 260 180 360 74 6 215 102 155 25 22 4,6
CTK3000 3 80-320 354 235 490 103 8 260 140 225 45 24 9
CTK5000 5 80-320 354 235 490 110 10 260 140 225 45 28 1
CTK10000 10 90-320 365 320 505 120 12 280 170 235 50 40 16

Allgemeine Hinweise zu Tragerklemmen

Tragerklemmen dienen als sichere zeitweilige Aufhdngung oder Anschlagpunkt an Strukturtragern oder Balken.
» als einfacher Anschlagpunkt zur sicheren Aufnahme von Hebezeugen, Lasten usw.

» schnelle und einfache Montage

» mit arretierbarer Spindel
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Digitale Kranwaagen
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Tragfahig- | Ziffern-
Artikel- keit schritt MafR B MaR G MaR H Mali L Mafd L1 Mal D1 | MaR @D2 | MaR OF Gewicht
nummer (t) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CDKW2000 2 1 119 163 198 420 190 28 31 76 9,4
CDKW3000 3 1 119 163 198 502 196 34 34 76 9,4
CDKW5000 5 2 119 163 198 565 204 42 45 80 185
CDKW10000 10 5 134 180 206 661 239 52 53 90 24,8

Allgemeine Hinweise zu digitale Kranwaagen

Kranwaagen dienen als digitales MeBgerat zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen.
robustes Aluminiumguss-Gehause

rote LED-Anzeige (Héhe 40 mm)

aufladbarer Akku 6V/4Ah, inkl. Ladegerat

mit Uberlastwarnung

360° drehbarer Wirbellasthaken

Wiegefunktionen: Halten / Addieren / Tarieren / Nullieren
kalibrierfahig
mit Fernbedienung

VVVVVYYVYYVYY

Fernablesegerate fur digitale Kranwaagen

B g Used for Lin lun

Artikel- Gewicht
nummer Kompatibel fur (kg)
CDKWFAG | CDKW2000-CDKW10000 | 06

Allgemeine Hinweise zu Fernablesegrate fir digitale Kranwaagen

Das Fernablesegerit ist ein optionales Gerdt zum Bedienen und Ablesen der Ergebnisse der Kranwaagen. Samtliche Wiege-Funktionen der
Kranwaage kénnen mit Hilfe des Fernablesegerates ausgefiihrt werden. Der Vorteil gegeniiber der standardmaBigen Fernbedienung ist,
dass die Last der Kranwaage direkt am integrierten Display angezeigt wird.

OLED 128 x 64 Punktmatrixanzeige
justierbare Helligkeit (15-stufig)
4.8V/3.2AH Batterien (wiederaufladbar) -
Funkfrequenz 433 MHz

bis zu 200 m Reichweite (offene Flache)

inkl. Ladegerat

VVyVYVYY
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Blechgreifer mit 45° Schwenkbugel

= Mcllll
B g Used for Lint & Lash
mm UND ZURREN
Tragfahig-| Greifbe-
Artikel- keit reich MafR A Mal B MaRk C MaR D MaR E MaR F MaR G MaR H MaR K | Gewicht
nummer (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CBG50015 0,5 0-15 17 44 128 212 30 103 36 35 10 2
CBG100020 1 0-20 22 63 167 295 48 138 50 51 12 5
CBG200025 2 0-25 27 76 202 370 60 164 52 56 16 8
CBG300030 3 0-30 32 85 237 418 65 193 78 59 20 15
CBG500050 5) 0-50 1) 90 262 480 76 232 90 59 20 23
Allgemeine Hinweise zu Blechgreifer mit 45° Schwenkbugel
Blechgreifer mit Schwenkbiigel konnen zur sicheren Handhabung von Platten in verschiedenen Winkeln eingesetzt werden.
» mit Sicherheitsarretierung gegen unabsichtliches Offnen unter Last
» einsetzbar flr strukturellen Stahl bis HRC30
» zum senkrechten Heben und 180°-Wenden sowie seitlichem Anschlagen
» miheloser Austausch der VerschleiRteile
Achtung = Tragfahigkeit bei Schragstellung - siehe Traglastdiagramm -
Hebeklemmen, verstellbar
DIE rnunmnx: BEIM...
o
X “SheBUlL
B g Used for Lint & Lash
E Q mm UND ZURREN
o)
Lo
H
Tragféhig-| Greifbe-
Artikel- keit reich Mal A MaR B MaR C MaR D MaR E MaR F MaR G MaR H MaR J | Gewicht
nummer (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CHHKV3000180 8] 0-180 -182 278 360 25 30 103 20 160 70 19
CHHKV4500240( 4,5 0-240 -242 290 500 25 34 123 20 160 75 26
CHHKV6000240 6 0-240 -242 300 450 30 40 173 22 175 88 40
CHHKV8000240 8 0-240 -242 300 520 60 40 130 25 200 90 51

Allgemeine Hinweise zu Hebeklemmen - verstellbar

Hebeklemmen sind zum horizontalen Heben und Transport von nicht durchbiegenden Stahlblechen und Stahlblechpaketen.
» stabile Konstruktion

» einsetzbar fir strukturellen Stahl bis HRC30

» mit Steckbolzen zum schnellen verstellen des Greifbereiches

Achtung = Tragfahigkeit bei Schragstellung - siehe Traglastdiagramm -
= diese Hebeklemmen dirfen nur paarweise verwendet werden
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Hebeklemmen
G

- 15:—L_15°
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Tragfahig-
Artikel- keit Greifbereich| MaR A MaR B MaR C Malk D MaR E MaR F MaR G Gewicht
nummer (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CHHK100060 1 0-60 260 180 80 12 120 25 16 6
CHHK200060 2 0-60 295 180 80 16 120 25 16 7,5
CHHK300060 & 0-60 303 220 90 18 145 30 16 10
CHHK400060 4 0-60 295 220 90 20 145 30 20 11,5
CHHK500060 3 0-60 310 220 110 25 135 30 25 15,5
CHHK1000060 10 0-60 330 220 130 30 135 40 30 23
CHHK1000100 1 0-100 330 180 80 12 120 25 16 7
CHHK2000100 2 0-100 380 180 80 16 120 30 16 9,5
CHHK3000100 3 0-100 400 220 90 18 145 30 16 12
CHHK4000100 4 0-100 400 220 90 20 145 30 20 14,5
CHHK5000100 5 0-100 425 220 110 25 {85 40 25 20
CHHK10000100 10 0-100 425 235 125 30 145 42 30 28

Allgemeine Hinweise zu Hebeklemmen

Hebeklemmen sind zum horizontalen Heben und Transport von nicht durchbiegenden Stahlblechen und Stahlblechpaketen.
» stabile Konstruktion
» einsetzbar fir strukturellen Stahl bis HRC30

Achtung = Tragfahigkeit bei Schragstellung - siehe Traglastdiagramm -
= diese Hebeklemmen dirfen nur paarweise verwendet werden

Hydraulikheber

s20/840 . DIE I‘IlllFIMAIlK! BEIM...

= Msali,!!h
\ nmn UND ZURREN
Artikel- Tragfahigkeit Hubhdhe der Klaue Hubhdhe des Kopfes max. Hebelkraft Gewicht
nummer (t) (mm) (mm) (daN) (kg)
CHH5000 5 25-230 368-573 38 25
CHH10000 10 30-260 420-650 40 35
CHH25000 25 58-273 505-720 40 102

Allgemeine Hinweise zu Hydraulikheber

Hydraulikheber sind ein handbetriebenes Hubgerat, zum Heben und Senken von Lasten. Sie sind fiir allgemeine Reparatur- und Montage-
arbeiten, sowie fiir das Anheben oder Ausrichten von schweren Maschinen oder anderen Lasten geeignet.

» mit Ventil fiir Uberlastsicherung

» mit Senkventil zum kontrollierten Absenken

» Gehause ist um 360° drehbar

» mit abnehmbaren Bedienhebel
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Hebezeuge

“SleBlL
. 4

Tragfa- [ zum | Hubho-
Artikel- | higkeit | Heben he MaBRA | MaRB | MaR C | MaBD | MaBR E | MaR F | MaR G | MaR H | MaR K | MaR R | MaR T |Gewicht
nummer (t) (daN) [ (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) [ (mm) [ (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) (kg)
CSW1500 1,5 28 300 81 100 |600-900( 60-360 55 46 110 225 163 119 113 13,5
CSW3000 3 35 355 83 130 1738(_) 70-425 60 45 140 249 197 140 127 21,2
CSW5000 5) 40 345 108 140 17(:)3? é 80-425 71 68 170 275 189 155 127 28,5
CSwW10000( 10 58 390 124 140 ?g ?6 85-495 86 76 170 300 250 185 248 46,8

Stahlwinden, verstellbar

kraft

Tragfa- | zum

p“!“n

Artikel- higkeit | Heben [Hubhohe| MaRA | MaRB | MaRC | MaRD | MaBRE | MaRF | MaR G | MaBRH | MaBR K | MaR R | Gewicht

nummer (t) (daN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CSWV1500| 1,5 28 300 163 230 313 100 55 60-760 110 |600-900| 225 113 15
CSWV3000 3 35 350 197 245 341 130 60 70-920 140 [730-1080, 250 127 24
CSWV5000 5 40 350 189 294 390 140 71 80-930 170 [730-1080, 275 127 33

Allgemeine Hinweise zu Stahlwinden

Stahlwinden gehoren zu den besten Hebehilfsmitteln bei Reparaturarbeiten, zum Abstiitzen usw.

|
|
|
|
|
|
|
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mit fester (CSW_) bzw. verstallbarer (CSWV_) Hubklaue

mit Sicherheitskurbel

mit klappbarem Kurbelgriff

mit massiver Bodenplatte

mit Lastdruckbremse zum sicheren Halt der Last

Last kann an der Hubklaue oder am Kopf aufgenommen werden
fur harte Beanspruchungen




Permanent-Lasthebemagnete

= DIE rnunmm(: BEIM...
= Mcllll
P n alseator Lins Lash
IIEBEII UND ZURREN
L
max. empf. max. empf.
Tragfahigkeit [ max. empf. | Tragfahigkeit | max. empf.
(Flachmate- | Tragfahgikeit | (Rundmate- | Tragfahgikeit
Artikel- rial) ab rial) bei @ MaR L MaR B MaR H MaR R Gewicht
nummer (kg) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CPLM1 100 15 50 50-300 92 64 72 148 )
CPLM3 300 25 150 50-400 166 99 108 223 12
CPLM6 600 30 300 100-450 228 118 123 257 24
CPLM10 1000 40 500 100-500 266 150 158 303 43
CPLM20 2000 69) 1000 120-600 394 196 204 470 105
CPLM30 3000 60 1500 200-800 431 234 232 576 160

Allgemeine Hinweise zu Permanent-Lasthebemagnete

Permanent-Lasthebemagnete sorgen fiir mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Eine Vielzahl von Argumenten spricht fiir den Einsatz im Werk-
zeugbau, Stahlbau, Materiallager usw.

nahezu verschleil3frei durch hochwertige Materialien

grofRe Leistung bei kompakter Abmessung

geringes Eigengewicht

Magnetkorper komplett vernickelt

fur flache und runde Materialien geeignet

horizontal und vertikal einsetzbar

Achtung 9 max. Betriebstemperatur 80°C

= wahlen Sie den richtigen Lasthebemagnet
der passende Typ sollte entsprechend der Dicke, Gewicht, Abstand zwischen dem zu hebenden Gegenstand und dem Lasthebe-
magnet, Material des zu hebenden Gegenstandes, Aufnahmebereich, Gewichtsausgleich, Unebenheit der Halteflache usw. aus
gewahlt werden

VVVVYVYY

Verhaltnis zwischen Dicke der Stahlplatte (T_) und Hubkapazitat

(T)) Dicke der Hubkapazitat (in Prozent)
Stahlplatt
&Zm‘r’n"’)‘ © | CPLM30 | CPLM20 | CPLM10| CPLM6 | CPLM3 | CPLM1
T1 ab 60 100% Umrechnungsgleichung fiir den sicheren Hebebereich
100%
12 55 95% T_x F_ x M_ x Nennhubkapazitit in kg
T3 50 90% 95% 100%
T4 45 85% 90% 100% 100% Beispiel:
T5 40 80% 85% ° Dicke der Stahlplatte = 25 mm
100% Rauheit der Stahlplatte = 1,2 ym
T 7 0, 7 0, 0, 3
T? 22 68"/0 6:"A) Zgo/o Werkstoff = Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
% % o Tragfahigkeit des Magnetes = 1000 kg
T8 25 50% 55% 70% 90%
T9 20 40% 45% 60% 75% 90% 70% x 125% x 85% x 1000 =
T10 15 30% 35% 50% 60% 70% 743,75 kg Tragfahigkeit bei dieser Hebemethode
T 10 20% 25% 35% 45% 50% 70%
T12 5 10% 15% 20% 25% 30% 40%

Referenztabelle liber Rauheit der Stahlteile (F_) und Stahl-Werkstoffklasse (M_) zur Hubkapazitat

(F_) Rauheit pm Hubkapazitat (in Prozent) (M) Werkstoff Hubkapazitat (in Prozent)
F1 bis 1,6 125% M1 Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt 125%
F2 bis 6,3 100% M2 Stahl mit Kohlenstoffgehalt im inneren 95%
F3 bis 12,6 90% M3 Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt 85%
F4 ab 12,6 80% M4 niedrig legierter Stahl 75%
M5 Gusseisen 60%
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Hebezeuge

Krangabeln

= Mcllll
B g Used for Lint & Lash
IIEBEII UND ZURREN
Artikel- | Tragfahigkeit ‘ Gewichtsaus- MaR A ‘ MaR B ‘ MaR C MaR D MaR E ‘ Gewicht
nummer (t) gleich (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CLG15VM 1,5 manuell 350-900 1300-2000 1000 100x40 1600-2300 150
CLG15VA 1,5 automatisch 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350 165
CLG20VA 2 automatisch 400-900 1300-2000 1000 100x40 1655-2355 220
CLG30VA 3 automatisch 450-900 1300-2000 1000 100x40 1720-2420 280

Allgemeine Hinweise zu Krangabeln

Krangabeln sind fiir den sicheren Transport von palettierten Lasten.
» wahlweise mit manuellen oder automatischen Gewichtsausgleich

» Nutzhdhe verstellbar

» Zinken verstellbar

Achtu Ng = der automatische Gewichtsausgleich erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Tragfahigkeit

DIE rnunmm(: BEIM...
-Mcllll
B g Used for Lint & Lash
nmn UND ZURREN
A
Tragfahig- | Zinkenlan-
Artikel- keit geH Mal A MalR B MaR C MaR D MaR E MaR F MaR G MaR J MaR K [ Gewicht
nummer (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
CHw251150, 25 | 1150 | 1220 | eoo | 20 | s | 115 | 85 1520 | 160 | 230 | 57

Allgemeine Hinweise zu Hubwagen

Hubwagen I6sen lhre Lastentransportprobleme an lhrem Arbeitsplatz schnell und sicher.
robuste, pulverbeschichtete Oberflache

Deichselgriff mit 3 Funktionen

mit FuRablalRhebel

Hydraulik mit langer Lebensdauer

Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan (80x70 mm)

Lenkrollen aus Gummi (180x50 mm)

|
|
|
|
|
|
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Elektrokettenzu

GP ... fur den anspruchsvollen Anwender

= Mclllll

B g Used for Lint & Lash

IIEBEII UND ZURREN

SWISS gHJRHHH[:ITEIE
MAD

1 Leistungsstarker Anbaumotor (60 °C in ISO M5 / FEM 2m)

2 Gehause und Deckel aus Aluminium, modular und einfach im Aufbau

3 Zuverlassige DC-Federdruckbremse, sicheres Halten der Last

4 Rutschkupplung, trockenlaufend und wartungsarm

5 Osenaufhangung aufklappbar, einfache Installation

Motor

» kraftvoller Anbaumotor mit
hoher Leistungsreserve

» optimaler Kiihleffekt dank
externer Kuhlung

» 3- oder 1-Phasenbetrieb

Getriebe

» hohe Laufruhe (65 dB)

» 3-stufiges Getriebe mit
Schragverzahnung

» Fett-Dauerschmierung

» in sich geschlossene Einheit

Getriebeendschalter

» einfache und prazise Ein-
stellung der oberen und
unteren Endposition des
Lasthakens

» optional mit zwei zusatz-
lichen Not-Aus-Kontakten

Schutzart IP 65

» staubdicht

» strahlwassergeschutzt

» geeignet fir den
AuReneinsatz und fir
staubige Umgebung

Steuerschalter
» ergonomisch und schlagfest
» sicher im Betrieb
» 42V Niederspannung
» externe Zugentlastung
des Steuerkabels

www.fs-hebetechnik.de

Profilstahlkette

» einsatzgehartet und
mangan-phosphatiert

» geringerer Verschleif’

» hoéhere Lebensdauer

» korrosionsbestandig

Haken

» Skeletto Last- und
Aufhagehaken

» stabile, geflihrte
Hakensicherung

Polygonverbindungen

» Wellen-Naben-Verbindun-
gen in selbstzentrierender
Polygonausfiihrung

» optimale Kraftibertragung

» schnelle Montage und
Demontage

Wartung

» geringer Wartungsaufwand

» gute Erreichbarkeit der
Verschleissteile

» schneller und einfacher Aus-
tausch

» ohne Spezialwerkzeuge

Spezialprodukte (auf Anfrage)
» Korrosionsbestandig

» Explosionsgeschutzt

» Frequenzgesteuert

» Synchron-Kettenzug

» Ketten- und Teleskop-Handy
» Gedrangte Bauart
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Elektrokettenziige GP (3 x 400 V / 50 Hz)

= Mcll“
X ﬂ 9 Used for Lint & Lash
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Hubgeschwindigkeit .

Artikol. Tragfahigkeit (kg) nach DIN EN 14492 (ISO) ° (m/min.) ° ﬁ’;ftifr‘]'_' S?aer:’gg:‘é
nummer A3 (M3) A4 (M4) A5 (M5) A6 (M6) A7 (M7) Haupthub Feinhub strange hub (kg)

GPM2501NF - 320 250 200 - 8 2 1 17
GP2501N 400 320 250 200 160 8 - 1 24
GP2501NF 400 320 250 200 160 8 2 1 24
GP2502N - 630 500 400 320 4 - 2 25
GP2502NF - 630 500 400 320 4 1 2 25
GP5001N 800 630 500 400 320 8 - 1 26
GP5001NF 800 630 500 400 320 8 2 1 26
GP5002N - 1250 1000 800 630 4 - 2 28
GP5002NF - 1250 1000 800 630 4 1 2 28
GP10001N 1600 1250 1000 800 630 8 - 1 57
GP10001NF| 1600 1250 1000 800 630 8 2 1 58
GP10002N - 2500 2000 1600 1250 4 - 2 61
GP10002NF - 2500 2000 1600 1250 4 1 2 62
GP16001NL| 2500 2000 1600 1250 - 4 - 1 88
GP16001NF| 2500 2000 1600 - - 8 2 1 93
GP16002NL - 4000 3200 2500 - 2 - 2 97
GP16002NF - 4000 3200 - - 4 1 2 102
GP25001NL - - 2500 2000 - 4 1 95
GP25001NF - - 2500 2000 - 8 2 1 100
GP25001BF - 3200 - - - 6.4 1,6 1 100
GP25001BL - 3200 - - - 32 - 1 95
GP25002NL - - 5000 4000 - 2 - 2 112
GP25002NF - - 5000 4000 - 4 1 2 17
GP25002BF - 6300 - - - 3.2 08 2 17
GP25002BL - 6300 - - - 1,6 - 2 112

B “Mhrlmll sh

IIEBEII UND ZURREN
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o Hubgeschvyindigkeit Anzahl- Gewicht

Artikel- Tragfahigkeit (kg) nach DIN EN 14492 (ISO) (m/min.) Ketten- Standard-

nummer A3 (M3) | A4 (M4) | A5 (M5) | A6 (M6) A7 (M7) Haupthub | Feinhub strange hub (kg)
GPM2501N1Ph - - 125 100 - 8 - 1 17
GPM2501NL1Ph - - 250 200 - 4 - 1 17
GP5001NL1Ph - - 500 400 320 4 - 1 26
GP5002NL1Ph - - 1000 800 630 2 - 2 28

www.fs-hebetechnik.de
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Abmessungen mit Haken- oder Osenaufhiangung

a1l a2* a3* a4 b1 b2* b3 c1 c20 c2h c306* c3h* h16 h1h

Baureihe| (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
GPM2501| 204 245 122 @30 396 120 20 134 39 90 419 470 330 381
GP2501 246 296 151 @40 444 155 24 162 49 124 462 537 406 480
GP2502 246 296 168 @40 444 155 24 162 49 124 462 537 432 506
GP5001 246 296 151 @40 444 155 24 162 49 124 462 537 414 488
GP5002 246 296 175 240 444 155 24 162 49 124 462 537 453 528
GP10001| 246 385 198 @52 548 180 33 212 58 140 598 680 535 617
GP10002| 246 385 235 52 548 180 83 212 58 140 598 680 595 676
GP16001| 246 452 259 a75 650 222 35 237 118 147 870 899 659 688
GP16002| 246 452 306 a75 650 222 89 237 118 147 870 899 727 756
GP25001| 246 452 259 62 650 222 41 237 111 204 870 963 692 785
GP25002| 246 452 313 262 650 222 41 237 111 204 870 963 781 874

* mit Kettenmagazin fir 3 m Hubhohe (standardmafig)

Allgemeine Hinweise zu Elektrokettenziige

Standard-Ausstattung: DIN EN (ISO) Anzahl Betétigungen am Steuerschalter
> mit Osenaufhangung o Einstufung Einschaltdauer (Richtwert fiir Einstufung)
» die Hubhéhe ist standardméssig 3,0 m A3 (M3) 150 / Std

» die Lange der Steuerleitung ist standardmassig 1,8 m

» alle Modelle sind mit Schutzsteuerung (nur 42 V auf dem Steuerschalter)

» alle Modelle sind mit Uberlastsicherung durch Rutschkupplung

» mit Getriebeendschalter fiir hdchste und tiefste Hakenstellung (ist einstellbar)

25 % (normaler Werkstatteinsatz)

A4 (M4) 180/ Std.
30 % (mittelschwerer Werkstatteinsatz)

» staubdicht und Strahlwasser geschitzt (Schutzart IP65 - Isolationsklasse F) A5 (M5) 240/ Std.

» phosphatierte Lastkette nach DIN EN 818-7-DAT 40 % (schwerer Einsatz)

» geringes Eigengewicht und niedrige Bauart A6 (M6) 300 / Std.

» ohne Netzkabel (kann unter Zubehor dazubestellt werden) 50 % (sehr schwerer Einsatz)
A7 (M7) 360 / Std.

60 % (extrem schwerer Einsatz)

Elektrofahrwerke GMF mit Bremse (3 x 400 V / 50 Hz)

GMF1250 / 2500 GMF1250 / 2500 / 4000 GMF5000 / 6300 DIE PROFIMARKE BEIM...

“SWcBulL
D
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Being Used for Lint& Lash
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B SWISS
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Haupt-Fahrge-| Fein-Fahrge-

Artikel- Flanschbreite | schwindigkeit | schwindigkeit | Anzahl Mo- Gewicht

nummer fur Typ (mm) (m/min.) (m/min.) toren (kg)
GMF1250NFBREMSE| GP250 / GP500 / GP1000 (bis 1250 kg) 70 - 240 12 4 1 30

GP1000 (lber 1250 kg) / GP1600 (bis 2500 kg) / )
GMF2500NFBREMSE GP2500 (bis 2500 kg) 88 - 300 12 4 1 38
GMF4000NFBREMSE GP1600 (liber 250Q kg) / GP2500 (liber 2500 kg 91-300 12 4 1 55
bis 4000 kg)

GMF5000NFBREMSE GP2500 (Uber 4000 kg bis 5000 kg) 91 -300 12 4 2 63
GMF6300NFBREMSE GP2500 (Uber 5000 kg) 91 -300 12 4 2 78
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Hebezeuge

Elektrofahrwerke GMF mit Bremse (1 x 230 V / 50 Hz)

GMF1250 / 2500 GMF1250 / 2500 / 4000 GMF5000 / 6300 DIE PROFIMARKE BEIM...

: S MeBULL
6B ok et
@ .. HEBEN UND ZURREN
GMF4000 / 5000‘/ 6300
3 JAHRE
o GARANTIE SWISS
- MADE
Haupt-Fahrge-| Fein-Fahrge-
Artikel- Flanschbreite | schwindigkeit | schwindigkeit | Anzahl Mo- Gewicht
nummer fur Typ (mm) (m/min.) (m/min.) toren (kg)
GMF1250géPhBREM-‘ GP250_1Ph / GP500_1Ph ‘ 70 - 240 ‘ 12 ‘ - ‘ 1 ‘ 30
Abmessungen mit Elektrofahrwerk
el e2 1 f2 3 f4 5 g1 g2 h2
Baureihe (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
GP2501 mit GMF1250 289 49 209 330 2745 286 32 48 179 454
GP2502 mit GMF1250 239 49 209 330 2745 286 32 48 179 480
GP5001 mit GMF1250 239 49 209 330 2745 286 32 48 179 462
GP5002 mit GMF1250 239 49 209 330 2745 286 32 48 179 501
GP10001 mit GMF1250 239 49 209 330 2745 286 32 48 179 583
GP10002 mit GMF1250 239 49 209 330 2745 286 32 48 179 643
GP10001 mit GMF2500 286 26 190 336 280,5 358 38 57 218 592
GP10002 mit GMF2500 286 26 190 336 280,5 358 38 57 218 652
GP16001 mit GMF2500 286 26 190 336 280,5 358 38 57 218 716
GP16002 mit GMF2500 286 26 190 336 280,5 358 38 57 218 784
GP25001 mit GMF2500 286 26 190 336 280,5 358 38 57 218 749
GP16002 mit GMF4000 341 - - 338,5 282,5 368 40,5 57 241 758
GP25001 mit GMF4000 341 - - 338,5 282,5 368 40,5 57 241 730
GP25002 mit GMF4000 341 - - 338,5 282,5 368 40,5 57 241 819
GP25002 mit GMF5000 341 - - 338,5 282,5 368 40,5 57 241 819
GP25002 mit GMF6300 387 - - 344,5 289,5 392 46,5 54,5 270 816,5

Allgemeine Hinweise zu Elektrofahrwerke

Standard-Ausstattung:

» mit DC-Federdruckbremse

» die Lange der Steuerleitung ist standardmassig 1,8 m

» alle Modelle sind mit Schutzsteuerung (nur 42 V auf dem Steuerschalter)
» Schutzart IP54 - Isolationsklasse F

» Seitenschilder und Laufrollen aus Grauguss

» Tragbolzen galvanisch verzinkt

» Flanschbreite stufenlos einstellbar

» mit Verbindungskabel zum Elektrokettenzug

» ohne Netzkabel (kann unter Zubehor dazubestellt werden)
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Hebezeuge

Kettenmagazine

= Mcllll
B g Used for Lint & Lash
m:n UND ZURREN
Kunststoff Textil
Artikel- Gewicht
nummer fur Typ (max. Kettenmenge) Ausfiihrung (kg)
GPMKM1 GPM250 (8 m) Kunststoff 0,24
GPMKM2 GPM250 (30 m) Textil 1,02
GPKM1 GP250 (8 m) / GP500 (6 m) Kunststoff 0,36
GPKM2 GP250 (24 m) / GP500 (12 m) Kunststoff 0,48
GPKM3 GP250 (40 m) / GP500 (20 m) Textil 1,14
GPKM4 GP250 (60 m) / GP500 (30 m) Textil 1,18
GPKM5 GP250 (120 m) / GP500 (60 m) Textil 1,36
GPKM®6 GP250 (200 m) / GP500 (100 m) Textil 1,62
GPKM7 GP250 (240 m) / GP500 (120 m) Textil 1,64
GPKM8 GP1000 (6 m) Kunststoff 0,24
GPKM10 GP1000 (10 m) Textil 1,59
GPKM11 GP1000 (20 m) Textil 1,68
GPKM12 GP1000 (30 m) Textil 1,81
GPKM13 GP1000 (55 m) Textil 2,09
GPKM14 GP1600 (10 m) / GP2500 (6 m) Textil 1,83
GPKM15 GP1600 (16 m) / GP2500 (12 m) Textil 2,18
GPKM16 GP1600 (35 m) / GP2500 (28 m) Textil 2,41
Hakenaufhangungen
DIE rnurmm: BEIM...
= MF!!!!k
m:n UND ZURREN
Artikel- Gewicht
nummer fur Typ (kg)
GPM250HA GPM250 0,41
GP250500HA GP250 / GP500 1,25
GP1000HA GP1000 2,25
GP1600HA GP1600 3,12
GP2500HA GP2500 5,95
Sonstiges Zubehor
Artikel-
nummer Bezeichnung
KLIXON120 Temperaturwachter 120°C
F214D Funkfernsteuerung
STECKERCEE16A| CEE-Netzstecker 16A - 400 V
STECKERCEE32A| CEE-Netzstecker 32A - 400 V
STECKER230V Netzstecker 230 V
KABEL400V Netzkabel 400 V
KABEL230V Netzkabel 230 V
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Balancer / Federziige

&= Mcllll
B g Used for Lint & Lash
IIEBEII UND ZURREN
Artikel- Tragfahigkeit Seillange Gewicht
nummer (kg) (m) (k@)
MCB9311 04-1 1,6 0,57
MCB9312 1-2 1,6 0,6
MCB9313 2-3 1,6 0,74
1)2)3)4)6)7)8)
1 DIE rnunm\m(: BEIM...
= Msalill!lm
IlEBEII UND ZURREN
.
Artikel- Tragfahigkeit Seillange Gewicht
nummer (kg) (m) (kg)
MCB9321 2-4 2 1,9
MCB9322 4-6 2 1,98
MCB9323 6-8 2 2,28
1)2)3)4)6)7)8)9)
DIE rnunm\m(: BEIM...
&= Mcllll
B g Used for Lint & Lash
m:n UND ZURREN
Artikel- Tragfahigkeit Seillange Gewicht
nummer (kg) (m) (kg)
MCB9339 8-10 2,5 3,43
MCB9340 10-14 2,5 3,58
1)2)3)4)6)7)8)9)
DIE rnunm\m(: BEIM...
&= Mcllll
B g Used for Lint & Lash
IIEBEII UND ZURREN
Artikel- Tragfahigkeit Seillange Gewicht
nummer (kg) (m) (kg)
MCB9346 2-4 2,5 3,14
MCB9347 4-6 2,5 3,32
MCB9348 6-8 2,5 3,38
MCB9349 8-10 2,5 3,48
MCB9350 10-14 25 3,62

1)2)3)4)6)7)8)9)10)
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- Eiteu
\ n o UsedrorLin s Lash
nmn UND ZURREN
g > : |
Artikel- Tragfahigkeit Seillange Gewicht
nummer (kg) (m) (kg)
MCB9354 4-7 2 4,94
MCB9355 7-10 2 53
MCB9356 10-14 2 5,67
MCB9357 14 -18 2 6,26
MCB9358 18- 22 2 5,89
MCB9359 22-25 2 6,53
1)2)3)5)6)7)8)9)
DIE rnunnmm BEIM...
= Msali,!!h
nmn UND ZURREN
Artikel- Tragfahigkeit Seillange Gewicht
nummer (kg) (m) (kg)
MCB9361 10-15 2 8,73
MCB9362 15-20 2 9,01
MCB9363 20-25 2 9,29
MCB9364 25-30 2 10,14
MCB9365 30-35 2 10,14
MCB9366 35-45 2 11,03
MCB9367 45 -55 2 11,03
MCB9368 55-65 2 11,87
MCB9369 65-75 2 12,67

1) 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 11)

Allgemeine Hinweise zu Balancer / Federzige

Balancer / Federziige dienen zur Arbeitserleichterung beim Gebrauch von elektrischen und pneumatischen Werkzeugen, Schlagschraubern,
PunktschweiBzangen, Schleifmaschinen, Nietmaschinen, Kransteuerungen u.s.w.. Die angehangte Last erscheint fiir den Anwender als
nahezu schwerelos. AuBerdem wird die Ordnung am Arbeitsplatz wesentlich verbessert.

» 1) robuste Konstruktion

» 2) Aluminium-Guss-Gehause

» 3) Edelstahl-Drahtseil

» 4) einstellbarer Traglastbereich

» 5) prazise einstellbarer Traglastbereich

» 6) zusatzl. Sicherheitsaufhdngung

» 7) reibungsarme Seilfihrung

» 8) einstellbare Hubbegrenzung

» 9) Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (>3kg)

» 10) automatische Arretierung an gewtinschten Positionen méglich

» 11) manuelle Trommelblockierung
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Schalungsspannketten, beidseitig mit Zugkettenhaken

DIE I‘IlllflMAlll(l BEIM...
G =

= Mcllll
/ mw\ \ n oUsea orlmaLasn
7 S W \(, nmn UND ZURREN
VLR
4 "’ A VN \> \\"
N N % \
NN \\"\.9‘\ &
S —~=5
NN N =
9 & -
Artikel- Starke Lange Bruchkraft ca. Gewicht
nummer (mm) (m) (kN) Haken Oberflache (kg)
SSK552500 515 2,5 12,5 Nr. 60 galvanisch verzinkt 1,4
SSK82500 8 2,5 25 Nr. 80 galvanisch verzinkt 3
SSK102500 10 2,5 40 Nr. 100 galvanisch verzinkt 4,35

Allgemeine Hinweise zu Schalungsspannketten

Schalungsspannketten (auch Verbau- oder Kanalketten genannt) werden in Verbindung mit Spundwénden eingesetzt. Eine Spundwand
dient zur Absicherung einer Baugrube, die das Nachrutschen des die Grube umgebenden Erdreichs und/oder den Einbruch von Wasser
verhindern soll. Ab einer gewissen Hohe der Wand ist eine zusatzliche Sicherung erforderlich. Diese kann durch Schalungsspannketten
erfolgen.

Achtu Ng => Schalungsspannketten sind keiner Prifbelastung bzw. einer Festigkeitsprifung unterzogen worden und dirfen daher
nicht als Lastketten eingesetzt werden.

Containernetze

=4 !“sa!!,.m 4
nmn UND ZURREN
Artikel- Abmessung Maschenweite Materialstarke Gewicht
nummer (m) (mm) (mm) (kg)
CCN25250 2,5x2 50 3 1,5
CCN3525350 3,5x2,5 50 3 2
CCN355350 3,5x5 50 5] 2,7
CCN356350 3,5x6 50 3 4,9
CCN357350 3,5x7 50 3 57
CCN358350 3,5x8 50 3 6,7

Allgemeine Hinweise zu Containernetze

Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, LKW‘s und Anhangern. Das Handling der Produkte ist einfach
und bietet ein HochstmaR an Sicherheit gegen herausfallende oder aufwirbelnde Gegenstéande.

zusatzlich mit eingezogenem Gummiseil

umlaufend mit robuster Randleine

aus hochfestem Polypropylen

gute ReilRfestigkeit

Farbe: grun

VVVYYVYY
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EEe—ceamm. Sonstiges
=

HEBETECHNIK

Container-Bandchengewebe

- cwn
' 'IIEBEH UND ZURREN

Artikel- Abmessung Gewicht / m? Gewicht
nummer (m) (9) (kg)
CCBG23 2x3 220 23

CCBG3525 3,5x2,5 220 3
CCBG355 BI5XS 220 4,9
CCBG356 3,5x6 220 5,9
CCBG357 3,5x7 220 6,3
CCBG358 3,5x8 220 7.4

CCBG43 4x3 220 3,6

Allgemeine Hinweise zu Container-Bandchengewebe

Container-Béandchengewebe dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, LKW‘s und Anhéangern. Das Handling der Produk-
te ist einfach und bietet ein HochstmaR an Sicherheit gegen herausfallende oder aufwirbelnde Gegensténde.

» zusatzlich mit eingezogenem Gummiseil

aus UV-bestandigem Material

luftdurchlassig

alle 50 cm mit Metallose

>
>
>
» Farbe: grin

hochfeste Osenlasthaken

o
ﬁm UND ZURREN
Artikel- Tragfahigkeit Bruchlast 14} Mal E MafR H MaR K MaR L Gewicht
nummer (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
OH1 1000 5000 19 21 19,5 81,7 109,3 0,28
OH15 1500 7500 23 23 21,8 93 125,6 0,4
OH2 2000 10000 28,4 24,5 26,4 103,8 141,6 0,65
OH3 3000 15000 31,8 26,5 30,6 118,9 164.,4 0,94
OH45 4500 22500 39,6 33,5 38,1 146,6 202,1 1,95
OH7 7000 35000 50,8 38 45,5 188,5 257 3,77
OH11 11000 55000 61,9 48 57,4 230 315,7 6,8
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Traversen und Sonderlastaufnahmemittel

Allgemeine Hinweise zu Traversen und Sonderlastaufnahmemittel

Wir konstruieren, planen und fertigen fiir Sie zugeschnittene Sonderlésungen.

Speziell dort wo lange, sperrige oder anspruchsvolle Lasten oder Formen transportiert und gehoben werden miissen, kommen Traversen
und Sonderlastaufnahmemittel zum Einsatz. Neben einem breit gefacherten Angebot an Standardware, bieten wir auch diverse Sonderl6-
sungen, passend auf lhren Einsatzzweck abgestimmt.

Traversen (starr oder verstellbar)
H-Traversen
BIG-BAG-Traversen
Rundmaterialgreifer
Parallelgreifer

Kistengreifer

FaRgreifer

uvm.

Fragen Sie uns an

Tragfahigke 1] 3

VVVVVYYVYY
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Handelsketten

S HEBE TECHNIK

Allgemeine Hinweise zu Handelsketten

» Rundstahlketten nach DIN 5685
Hier unterscheidet man in langgliedrige (C-Glieder) und kurzgliederige (A-Glieder) Ketten.

» Rundstahlketten nach DIN 763 bzw. DIN 766
Hier unterscheidet man in langgliedrige (DIN 763) und kurzgliederige (DIN 766) Ketten. Diese Ketten sind maRlich nur ahnlich der DIN 763 bzw.
DIN 766. Die Toleranzen sind jedoch enger als bei den maRlich gleichen Ketten nach DIN 5685 A/C. Die Ketten sind nicht lehrenhaltig / kalibriert.

Achtung = Alle Handelsketten sind keiner Priifbelastung bzw. einer Festigkeitsprifung unterzogen worden und dirfen daher
nicht als Lastketten eingesetzt werden. Die angegebenen Belastbarkeiten sind jeweils nur Richtwerte.

Rundstahlketten nach DIN 5685, C-Glieder (langgliedrig)

a2\
d v/
R\
x
t
w
b2
Artikel- Mafy d Maf t Maf b2 Bundlange max. Belastbarkeit Gewicht/ m
nummer (mm) (mm) (mm) Oberflache (m) (kg) (kg)
C2FV 2 22 8 feuerverzinkt 30 20 0,06
Cc2GV 2 22 8 galv. verzinkt 30 20 0,06
C2BL 2 22 8 blank 30 20 0,06
C3FV 3 26 12 feuerverzinkt 30 45 0,15
C3GV 3 26 12 galv. verzinkt 30 45 0,15
C3BL 3 26 12 blank 30 45 0,15
C4FV 4 32 16 feuerverzinkt 30 80 0,27
C4GV 4 32 16 galv. verzinkt 30 80 0,27
C4BL 4 32 16 blank 30 80 0,27
C5FV 5 35 20 feuerverzinkt 30 125 0,43
C5GV o) 35 20 galv. verzinkt 30 125 0,43
C5BL 5 35 20 blank 30 125 0,43
C6FV 6 42 24 feuerverzinkt 30 160 0,63
CeGV 6 42 24 galv. verzinkt 30 160 0,63
C6BL 6 42 24 blank 30 160 0,63
C7FV 7 49 28 feuerverzinkt 30 250 0,86
C7GV 7 49 28 galv. verzinkt 30 250 0,86
C7BL 7 49 28 blank 30 250 0,86
C8FV 8 52 32 feuerverzinkt 15 320 1,1
C8GV 8 52 32 galv. verzinkt 15 320 1,1
C8BL 8 52 32 blank 15 320 1,1
C10FV 10 65 40 feuerverzinkt 15 500 1,75
C10GV 10 65 40 galv. verzinkt 15 500 1,75
C10BL 10 65 40 blank 15 500 1,75
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Handelsketten

Rundstahlketten nach DIN 5685, A-Glieder (kurzgliedrig)

A

d v/

R\

x

t
w
J b2
Artikel- Maf d Maf t Maf b2 Bundlange max. Belastbarkeit Gewicht/ m

nummer (mm) (mm) (mm) Oberflache (m) (kg) (kg)
A2FV 2 12 8 feuerverzinkt 30 20 0,07
A2GV 2 12 8 galv. verzinkt 30 20 0,07
A2BL 2 12 8 blank 30 20 0,07
A3FV 3 16 12 feuerverzinkt 30 45 0,17
A3GV S 16 12 galv. verzinkt 30 45 0,17
A3BL 3 16 12 blank 30 45 0,17
A4FV 4 19 16 feuerverzinkt 30 80 0,3
A4GV 4 19 16 galv. verzinkt 30 80 0,3
A4BL 4 19 16 blank 30 80 0,3
A5FV 5 21 20 feuerverzinkt 30 125 0,5
A5GV 5 21 20 galv. verzinkt 30 125 0,5
A5BL 5 21 20 blank 30 125 0,5
AGFV 6 24 24 feuerverzinkt 30 160 0,73
ABGV 6 24 24 galv. verzinkt 30 160 0,73
ABBL 6 24 24 blank 30 160 0,73
A7FV 7 28 28 feuerverzinkt 30 250 0,88
A7TGV 7 28 28 galv. verzinkt 30 250 0,88
A7BL 7 28 28 blank 30 250 0,88
A8FV 8 32 32 feuerverzinkt 15 320 1,3
A8BGV 8 32 32 galv. verzinkt 15 320 1,3
A8BL 8 32 32 blank 15 320 1,3
A10FV 10 40 40 feuerverzinkt 15 500 2,05
A10GV 10 40 40 galv. verzinkt 15 500 2,05
A10BL 10 40 40 blank 15 500 2,05

Rundstahlketten nach DIN 5685

A

w
b2

Artikel- Maf d Maf t Maf b2 Bundlange max. Belastbarkeit Gewicht / m
nummer (mm) (mm) (mm) Oberflache (m) (kg) (kg)

BEPOX5 5 35 20 rot-weifd 30 160 0,43
BEPOX6 6 43 22 rot-weif 30 160 0,63
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Handelsketten

Knotenketten nach DIN 5686

b
d
t
|

Artikel- Maf d Maf t Maf b2 Bundlange max. Belastbarkeit Gewicht / m
nummer (mm) (mm) (mm) Oberflache (m) (kg) (kg)
BK14GV 1,4 20 6,5 galv. verzinkt 30 14 0,04
BK16GV 1,6 23 7 galv. verzinkt 30 16 0,05
BK18GV 1,8 26,5 8 galv. verzinkt 30 20 0,07
BK20GV 2 28 9 galv. verzinkt 30 25 0,08
BK22GV 2,2 31 10 galv. verzinkt 30 35 0,1
BK25GV 2,5 35 1 galv. verzinkt 30 45 0,14
BK28GV 2,8 39 12,5 galv. verzinkt 30 60 0,16
BK31GV 3,1 41 14 galv. verzinkt 30 75 0,2
BK34GV 3,4 44 515 galv. verzinkt 30 95 0,25
BK38GV 3,8 46 17 galv. verzinkt 30 105 0,32

Kunststoffketten aus PE

)

4

@S5G

t
b2
Artikel- Mald d Mald t Maf b2 Bundlange Gewicht/ m
nummer (mm) (mm) (mm) Farbe (m) (kg)
BKU6SY25 6 42 20 schwarz-gelb 25 0,09
BKUBRW25 6 42 20 rot-weifly 25 0,09
BKU8SRW 8 54 25 rot-weif} 25 0,14
BKU10RW 10 70 34 rot-weif} 25 0,24
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Handelsketten

Rundstahlketten @hnlich DIN 763, C-Glieder (langgliedrig)

w
b2

Artikel- Maf d Maf t Maf b2 Bundlange max. Belastbarkeit Gewicht/ m
nummer (mm) (mm) (mm) Oberflache (m) (kg) (kg)
7634FV 4 32 16 feuerverzinkt 30 100 0,27
7634GV 4 32 16 galv. verzinkt 30 100 0,27
7634BL 4 32 16 blank 30 100 0,27
7635FV 5 35 20 feuerverzinkt 30 160 0,43
7635GV 5 35 20 galv. verzinkt 30 160 0,43
7635BL 5 35 20 blank 30 160 0,43
7636FV 6 42 24 feuerverzinkt 30 200 0,63
7636GV 6 42 24 galv. verzinkt 30 200 0,63
7636BL 6 42 24 blank 30 200 0,63
7637FV 7 49 28 feuerverzinkt 30 300 0,86
7637GV 7 49 28 galv. verzinkt 30 300 0,86
7637BL 7 49 28 blank 30 300 0,86
7638FV 8 52 32 feuerverzinkt 15 400 1,1

7638GV 8 52 32 galv. verzinkt 15 400 1,1

7638BL 8 52 32 blank 15 400 1,1

76310FV 10 65 40 feuerverzinkt 15 630 1,75
76310GV 10 65 40 galv. verzinkt 15 630 1,75
76310BL 10 65 40 blank 15 630 1,75
76313FV 13 82 52 feuerverzinkt 15 1000 2,95
76313GV 13 82 52 galv. verzinkt 15 1000 2,95
76313BL 13 82 52 blank 15 1000 2,95

Edelstahl-Rundstahlketten ahnlich DIN 763, C-Glieder (langgliedrig)

EDELSTAHL]®

Maf d Maf t Maf b2 Bundlange max. Belastbarkeit Gewicht/ m

nummer (mm) (mm) (mm) Oberflache (m) (kg) (kg)
7632IN30 2 22 8 INOX (AISI 316) 30 30 0,06
7633IN30 3 28 12 INOX (AISI 316) 30 70 0,15
7634IN30 4 32 16 INOX (AISI 316) 30 100 0,27
7635IN30 5 35 20 INOX (AISI 316) 30 160 0,43
7636IN30 6 42 24 INOX (AISI 316) 30 200 0,63
7638IN30 8 52 32 INOX (AISI 316) 30 400 1,1
76310IN30 10 65 40 INOX (AISI 316) 30 630 1,75

150

www.fs-hebetechnik.de




Rundstahlketten @hnlich DIN 766, A-Glieder (kurzgliedrig)

w
b2

Artikel- Maf d Maf t Maf b2 Bundlange max. Belastbarkeit Gewicht / m
nummer (mm) (mm) (mm) Oberflache (m) (kg) (kg)
7664FV 4 16 14 feuerverzinkt 30 200 0,32
7664GV 4 16 14 galv. verzinkt 30 200 0,32
7664BL 4 16 14 blank 30 200 0,32
7665FV 5 18,5 17 feuerverzinkt 30 320 0,5
7665GV 5 18,5 17 galv. verzinkt 30 320 0,5
7665BL 5 18,5 17 blank 30 320 0,5
7666FV 6 18,5 20 feuerverzinkt 30 400 0,8
7666GV 6 18,5 20 galv. verzinkt 30 400 0,8
7666BL 6 18,5 20 blank 30 400 0,8
7667FV 7 22 23 feuerverzinkt 30 630 1,1
7667GV 7 22 23 galv. verzinkt 30 630 1,1
7667BL 7 22 23 blank 30 630 1.1
7668FV 8 24 26 feuerverzinkt 15 800 1,4
7668GV 8 24 26 galv. verzinkt 15 800 1,4
7668BL 8 24 26 blank 15 800 1,4
76610FV 10 28 34 feuerverzinkt 15 1250 2,3
76610GV 10 28 34 galv. verzinkt 15 1250 23
76610BL 10 28 34 blank 15 1250 2,3
76613FV 13 36 44 feuerverzinkt 15 2000 3.9
76613GV 13 36 44 galv. verzinkt 15 2000 3,9
76613BL 13 36 44 blank 15 2000 3,9

Edelstahl-Rundstahlketten ahnlich DIN 766, A-Glieder (kurzgliedrig)

EDELSTAHL]®

Artikel- Mafy d Maf t Maf b2 Bundlange max. Belastbarkeit Gewicht/ m

nummer (mm) (mm) (mm) Oberflache (m) (kg) (kg)
7662IN30 2 12 8 INOX (AISI 316) 30 30 0,07
7663IN30 3 16 12 INOX (AISI 316) 30 70 0,16
7664IN30 4 16 14 INOX (AISI 316) 30 200 0,32
7665IN30 5 18,5 17 INOX (AISI 316) 30 320 0,5
7666IN30 6 18,5 20 INOX (AISI 316) 30 400 0,8
7668IN30 8 24 26 INOX (AISI 316) 30 800 1,4
76610IN30 10 28 34 INOX (AISI 316) 30 1250 2,3
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Allgemeine Hinweise zu Forstketten

Achtung => alle Forstkettenprodukte dirfen nicht zum Heben eingesetzt werden

zul. Zugkraft bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur | Belastungsfaktor
-30°C < T <+100°C | 1

Achtung 9 auRerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten

Anderung der zul. Zugkraft bei Kantenbelastung

% %
R = als 2x Ketten-& R = als Ketten-@ Scharfe Kanten
Belastungsfaktor 1 0,7 0,5

Anderung der zul. Zugkraft beim Schniirgang

Belastungsfaktor

Windenzugkraft bei Seilrollen

Die Windenzugkraft wirkt durch das Windenseil sowohl beim Einlaufen als auch beim Auslaufen auf die Forstrolle.
Dadurch wird die Forstrolle mit der doppelten Kraft belastet.

Bitte beachten Sie dass auch das Befestigungsmittel am Baum die entsprechende Tragfahigkeit

(doppelte Windenzugkraft) aufweisen muss.

Der Offnungswinkel a sollte idealerweise bei ca. 70 ° liegen.

Bei Offnungswinkel zwischen 90 ° und 120 ° wirken bereits unkalkulierbare Kréfte auf die Befestigungsmittel,

was zu einer Uberlastung fiihren kann.

oot Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Baumes, dass dieser auch fiir entsprechende Krafte geeignet sein muss.
benétigte Zukraft

Seilrolle
min. 8000 daN

\ Y.
N~
Beispiel:

Zugleistung
4 t 4 t Seilwinde = 4 t
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Forstketten

DIE PROFIMARKE BEIM...

Forst-Riickeketten, mit Aufhangering und Kuppelschlitzring

3

-
= Bl

&

zul.
Artikel- Kettenstarke Zugkraft Nutzlange Nutzlange ‘ Nutzlange
nummer (mm) (daN) Kettenart 2000 mm 2500 mm 3000 mm
RKRD7SL(LANGE) 7 3000 runde Glieder
RKRD8SL(LANGE) 8 4000 runde Glieder
RKRD10SL(LANGE) 10 6300 runde Glieder
RKVK7SL(LANGE) 7 3300 vierkant Glieder
T RKVK8SL(LANGE) 8 4500 vierkant Glieder
Forst-Allzweckketten, mit Aufhangering und Verkiirzungshaken
zul. ‘
Artikel- Kettenstarke Zugkraft Nutzlange Nutzlange Nutzlange
nummer (mm) (daN) Kettenart 2000 mm 2500 mm 3000 mm
AKRD7SL(LANGE) 7 3000 runde Glieder
AKRD8SL(LANGE) 8 4000 runde Glieder
AKRD10SL(LANGE) 10 6300 runde Glieder
AKVK7SL(LANGE) 7 3300 vierkant Glieder
AKVKS8SL(LANGE) 8 4500 vierkant Glieder

zul.

Forst-Kuppelchockerketten, mit Kuppelchocker und Kuppelschlitzring

Artikel- Kettenstarke Zugkraft Nutzlange ‘ Nutzlange Nutzlange
nummer (mm) (daN) Kettenart 2000 mm 2500 mm 3000 mm
KKRD7SL(LANGE) 7 3000 runde Glieder
KKRD8SL(LANGE) 8 4000 runde Glieder
KKVK7SL(LANGE) 7 3300 vierkant Glieder
KKVK8SL(LANGE) 8 4500 vierkant Glieder
il Forst-Chokerketten, mit Durchstecknadel und Kuppelschlitzring
5? / zul.
& Artikel- Kettenstarke Zugkraft Nutzlange ‘ Nutzlange ‘ Nutzlange
i:" ! nummer (mm) (daN) Kettenart 2000 mm 2500 mm 3000 mm
,:l ‘ CKRD7SL(LANGE) 7 3000 runde Glieder
,,. “\\ CKRD8SL(LANGE) 8 4000 runde Glieder
@\ CKRD10SL(LANGE) 10 6300 runde Glieder
Y CKVK7SL(LANGE) 7 3300 vierkant Glieder
CKVK8SL(LANGE) 8 4500 vierkant Glieder

Achtu Ng => hier muss der abgebildete Seilgleitbligel separat bestellt werden
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% = McBlIl
I

Forst-Rundstahlketten

Artikel- Nenngrosse ‘ zul. Zugkraft ‘ Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
CNIF7 7 3000 1,14
CNIF8 8 4000 1,44
CNIF10 10 6300 233

Forst-Vierkantstahlketten

DIE I‘III]FIMAIII(E BEIM...

= McBUl

|
Artikel- Nenngrésse ‘ zul. Zugkraft ‘ Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
CVKF7 7 3300 1,15
CVKF8 8 4500 1,5

Forst-Aufhangeglieder

DIE I‘III]FIMAIII(E BEIM...

Q S

Artikel- Nenngrosse ‘ zul. Zugkraft ‘ Gewicht

nummer (mm) (daN) (kg)
FOC1800F 7 3000 0,36
FOC1810F 8 4000 0,7
FOC1820F 10 6300 0,93

Forst-Verbindungsglieder

DIE I‘III]FIMAIII(E BEIM...

@ S |

Artikel- Nenngrosse ‘ zul. Zugkraft ‘ Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
FOC59 7/8 4000 0,15
FOC61 10 6300 0,3
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Forst-Gabelkopf-Verkiirzungshaken

DIE rnuﬂmnnuz BEIM...
= McBlIl
||zn:n UND ZURREN
Artikel- Nenngrosse zul. Zugkraft Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
FOC90 7/8 4000 0,35
FOC91 10 6300 0,75
Forst-Kuppelschlitzringe
DIE rnuﬂmnnuz BEIM...
= McBlll
||zn:n UND ZURREN
Artikel- Nenngrosse zul. Zugkraft Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
FOCKSR78 7/8 4000 0,41
FOCKSR10 10 6300 0,92
Forst-Seilgleitbugel
DIE rnuﬂmnnuz BEIM...
= McBlll
o ||zn:n UND ZURREN
mani—
Artikel- Nenngrosse zul. Zugkraft Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
CSGB8 7/8 4000 0,65
CSGB10 10 6300 0,95
Forst-Seilgleithaken mit Sicherung
DIE rnuﬂmnnuz BEIM...
= McBlll
||zn:n UND ZURREN
Artikel- Nenngrosse zul. Zugkraft Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
CSGHS13 13 4000 0,68
CSGHS16 16 5000 1,71
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Forst-Kuppelchoker
-McBlll

||:n:n UND ZURREN
Nenngrosse ‘ zul. Zugkraft ‘ Gewicht
(mm) (daN) (kg)
7/8 | 4000 | 0,65
DIE I‘III]FIMIIIII(E BEIM...
= McBlIl
||:n:n UND ZURREN
Forst-Riickeketten, mit Aufhangering und Kuppelschlitzring
zul.
Artikel- Kettenstarke Zugkraft Nutzlange Nutzlénge Nutzlange
nummer (mm) (daN) Kettenart 2000 mm 2500 mm 3000 mm
RKVKX7SL(LANGE) 7 4000 vierkant Glieder
RKVKX8SL(LANGE) 8 6000 vierkant Glieder
RKVKX10SL(LANGE) 10 8500 vierkant Glieder
Forst-Allzweckketten, mit Aufhangering und Verkiirzungshaken
zul.
Artikel- Kettenstarke Zugkraft Nutzldnge Nutzldnge Nutzldnge
nummer (mm) (daN) Kettenart 2000 mm 2500 mm 3000 mm
AKVKX7SL(LANGE) 7 4000 vierkant Glieder
AKVKX8SL(LANGE) 8 6000 vierkant Glieder
AKVKX10SL(LANGE) 10 8500 vierkant Glieder

Forst-Kuppelchockerketten, mit Kuppelchocker und Kuppelschlitzring

)
1
L

zul.
Artikel- Kettenstarke Zugkraft ‘ Nutzlange ‘ Nutzlange Nutzlange
nummer (mm) (daN) Kettenart 2000 mm 2500 mm 3000 mm
KKVKX7SL(LANGE) 7 4000 vierkant Glieder
KKVKX8SL(LANGE) 8 6000 vierkant Glieder
KKVKX10SL(LANGE) 10 8500 vierkant Glieder
Forst-Chokerketten, mit Durchstecknadel und Kuppelschlitzring
zul. ‘ ‘ ‘ ‘
Artikel- Kettenstarke Zugkraft Nutzlange Nutzlange Nutzlange
nummer (mm) (daN) Kettenart 2000 mm 2500 mm 3000 mm
CKVKX7SL(LANGE) 7 4000 vierkant Glieder
CKVKX8SL(LANGE) 8 6000 vierkant Glieder
10 8500 vierkant Glieder

CKVKX10SL(LANGE)
Achtu Ng = hier muss der abgebildete Seilgleitbligel separat bestellt werden
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Forst-Vierkantstahlketten

DIE vnnﬂmnnnz BEIM...
= Mclllll
||z|m| UND ZURREN

]

Artikel- Nenngrosse zul. Zugkraft Gewicht

nummer (mm) (daN) (kg)

VKFX7 7 4000 1,15

VKFX8 8 6000 1,5
VKFX10 10 8500 233

Forst-Aufhangeglieder

O = Mclllll
E——

Artikel- Nenngrosse ‘ zul. Zugkraft ‘ Gewicht

nummer (mm) (daN) (kg)
FOC1810FX 8 6000 0,7
FOC1820FX 10 8500 1

Forst-Verbindungsglieder

DIE I‘III]FIMAIII(E BEIM...
= Mclllll
||z|m| UND ZURREN
Artikel- Nenngrosse zul. Zugkraft Gewicht
nummer (mm) (daN) (k@)
FOCX59 7/8 6000 0,15
FOCX61 10 8500 0,35

DIE I‘III]FIMAIII(E BEIM...
| -Mclllll
||z|m| UND ZURREN
]
Artikel- Nenngrosse zul. Zugkraft Gewicht

nummer (mm) (daN) (kg)

FOCX90 7/8 6000 0,35

FOCX91 10 8500 0,85
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Forst-Kuppelschlitzringe

DIE I’III]FIMAIII(E BEIM...

= Mclllll
||z|m| UND ZURREN
Artikel- Nenngrésse zul. Zugkraft Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
FOCKSRX78| 7/8 6000 0,35
FOCKSRX10, 10 8500 0,85
Forst-Seilgleitbugel
DIE I‘III]FIMAIII(E BEIM...
= Mclllll
||z|m| UND ZURREN
Artikel- Nenngrosse zul. Zugkraft Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
CSGBX8 7/8 6000 0,6
CSGBX10 10 8500 0,9
Forst-Kuppelchoker
DIE I‘III]FIMAIII(E BEIM...
= Mclllll
||z|m| UND ZURREN
Artikel- Nenngrosse zul. Zugkraft Gewicht
nummer (mm) (daN) (kg)
CKCX78 7/8 6000 0,65
CKCX10 10 8500 1
Forst-Durchstecknadel
/m DIE I‘III]FIMIII\I(E BEIM...
(! -Mclllll
[
\\\\ ||z|m| UND ZURREN
|
Artikel- Gewicht
nummer Oberflache (kg)
D78 | galv. verzinkt | 0,13
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pEEewemms  Forstketten_

Forst-Seilrollen, mit beweglichem Seitenblech

DIE I’III]FIMAIII(E BEIM...

= Mclllll
||z|m| UND ZURREN
Artikel- zul. Zugkraft Windenzugkraft Rollendurchmesser fur Seildurchmesser max. Gewicht
nummer (daN) (daN) (mm) (mm) (kg)
FSSRB14 5000 2500 140 14 4,8
FSSRB16 10000 5000 160 16 7,75

Forst Seilrollen, mit aufklappbarem Seitenblech

DIE I’III]FIMAIII(E BEIM...

= Mclllll
||z|m| UND ZURREN
Artikel- zul. Zugkraft Windenzugkraft Rollendurchmesser fur Seildurchmesser max. Gewicht
nummer (daN) (daN) (mm) (mm) (kg)
FSSRK14 4000 2000 144 12 6
FSSRK18 6400 3200 176 14 8,9
FSSRK22 10000 5000 220 16 13

Forst-Seilrollen, mit Gleitbuigel

DIE I’III]FIMAIII(E BEIM...

= Mclllll
||zn:n UND ZURREN
Artikel- zul. Zugkraft Windenzugkraft Rollendurchmesser fur Seildurchmesser max. Gewicht
nummer (daN) (daN) (mm) (mm) (kg)
FSSRG10 | 6000 | 3000 | 49 | 10 | 1,25
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Stichwortverzeichnis —

A B
Abdecknetze 144, 145 Betonrohrgehange 122,123
Abdeckplanen 145 Blechgreifer 132, 133
Abschleppschlingen 115 Brunnenketten (GK6-INOX) 62
Absetzkipperdsen (GK8) 29 Bugelhebebander 114, 115
Abspannketten 144 C
Absperrketten 148, 149 Chokerketten 153, 156
AlEES AL 123, 11245 Containerhaken (GK8) 29
Allzweckketten 153, 156 Containernetze 144, 145
Anhangernetze 144, 145 Containerplanen 145
Anschlagketten (GK10) 38, 39, 40, 41,

42,43, 45 D
Anschlagketten (GK6-INOX) 60, 61, 62 Digitalwaagen 131
Anschlagketten (GK8) 6,7,8,9,10, 11, Drahtseilbldcke 159

12,13, 14, 16 Durchstecknadeln 158
Anschlagkettenanhanger (GK10) 54, 55
Anschlagkettenanhanger (GK6- 65, 66 E
INOX) Einweg-Hebebander 116
Anschlagkettenanhanger (GK8) 31 Elektrofahrwerke 139, 140
Anschlagpuffer 130 Elektrokettenziige 138, 139, 140,
Anschlagpunkte (DIN580) 96 141
Anschlagpunkte (DIN582) 96 Endanschlage 130
Anschlagpunkte (GK10) 70, 71, 72, 74, Ersatzteile-Anschlagpunkte (GK10) 87, 89

81, 82, 83, 85, Ersatzteile-Anschweillhaken (GK10) 73

86, 88, 90, 91, Ersatzteile-Anschweilhaken (GK8) 69

92,93, 94,95 Ersatzteile-Baggerhaken (GK10) 73
Anschlagpunkte (GK6-INOX) 65 Ersatzteile-Baggerhaken (GK8) 69
Anschlagpunkte (GK8) sg’ gg’ 76,78, Ersatzteile-Lasthaken (GK10) 56, 57
Anschlagringbécke (GK10) 71: 72 Ersatzteile-Lasthaken (GK6-INOX) 66
Anschlagwirbel (GK10) 74,82, 83, 85 Ersatzteile-Lasthaken (GK8) 33, 34, 35, 36
Anschlagwirbel (GK8) 76 Fé%tégelle-RatschenIastspanner 58
Anschraubosen (GK10) 81 Ersatzteile-Ratschenlastspanner 36
Anschweif3haken (GK10) 73 (GK8)
Anschweilthaken (GK8) 69 Ersatzteile-Ringschrauben (GK10) 87, 89
Anschweilosen (GK10) 70,71,72 Ersatzteile-Verbindungsglieder 56
Anschweil3osen (GK8) 68, 75 (GK10)
Anti-Rutsch-Matten 117 Ersatzteile-Verbindungsglieder 67
Aufhangeringe (Forst) 154, 157 (GKE-INOX)
Aufhangeringe/-képfe (GK10) 46, 47, 48 Ersatzteile-Verbindungsglieder 32, 33
Aufhangeringe/-kopfe (GK6-INOX) 62, 63 (GKe)
Aufhangeringe/-képfe (GK8) 16, 17, 18, 19, Ersatzteile-Verkirzungen (GK10) 35, 36, 57, 58

20 Ersatzteile-Verkiirzungen (GK8) 35, 36, 57, 58
Aufsteckschuhe 127 F
B Fahrwegbegrenzungen 130
Baggerhaken (GK10) 73 Fahrwerke 129, 139, 140
Baggerhaken (GK8) 69 Federzlge 142, 143
Balancer 142, 143 Fernablesegerate 131
Bandchengewebeplanen 145 Flaschenziige 125,126, 127
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Stichwortverzeichnis

F

Forst-Allzweckketten
Forst-Chokerketten
Forst-Kuppelchokerketten
Forst-Rickeketten
Forstketten

Forststeilrollen

G

Gabelhubwagen
Gabelkopfhaken (GK10)
Gabelkopfhaken (GK6-INOX)
Gabelkopfhaken (GK8)
Gehange (GK10)

Gehange (GK6-INOX)
Gehange (GK8)

Gehange (Textil)
Giessereihaken (GK10)
Giessereihaken (GK8)

H

Hand-Auswertegerate
Handhebezlige
Handketten
Handseilztge
Haspelfahrwerke
Hebebéander
Hebebandhaken
Hebeklemmen
Hebemagnete
Hebezeugketten
Hebezlige
Hubwagen
Hubwinden
Hydraulikheber

K

Kanalketten
Kantenschutz

Katzfahr-Endanschlage
Ketten (DIN)

Ketten (Forst)
Ketten (GK10)
Ketten (GK6-INOX)
Ketten (GK8)

153, 156
153, 156
153, 156
153, 156

153, 154, 155,
156, 157, 158

159

136
51
64
26

38, 39, 40, 41,
42,43

60, 61

6,7,8,9, 10, 11,
12,13, 14

120, 121
52
28

131

125,127
124

128

129

114, 115, 116
29

132, 133
135

123, 124
125, 126, 127
136

134

133

144

15, 45, 117, 118,
119

130

147, 148, 149,
150, 151

154, 157
45
62
16

K

Ketten (Hebezeuge)
Kettengehange (GK10)

Kettengehange (GK6-INOX)
Kettengehange (GK8)

Kettenzlge

Knotenketten
Krangabeln
Kranwaagen
Kunststoffketten
Kuppelchoker
Kuppelchokerketten
Kuppelglieder (Forst)
Kuppelglieder (GK10)
Kuppelglieder (GK6-INOX)
Kuppelglieder (GK8)
Kuppelschlitzringe

L

Ladegabeln
Ladungssicherungsnetze
Lastbocke (GK10)
Lastbdcke (GK8)
Lastgabeln

Lasthaken

Lasthaken (GK10)
Lasthaken (GK6-INOX)
Lasthaken (GKS8)

Lasthebemagnete
Lastspanner (GK10)
Lastspanner (GK8)
Laufkatzen

Magnete
Maschinenheber
Montageklemmen

(0)

Omega-Schakel (GK8)
Osenlasthaken
Osenlasthaken (GK10)
Osenlasthaken (GK6-INOX)
Osenlasthaken (GK8)
Osenmuttern (DIN582)

123, 124

38, 39, 40, 41,
42, 43

60, 61

6,7,8,9, 10, 11,
12,13, 14

125, 126, 127,
138, 139, 140,
141

149

136

131

149
156, 158
153, 156
154, 157
49

63
22,23
155, 158

136

144, 145
74,82, 83, 85
76

136

145

51, 52, 53

64

25, 26, 27, 28,
29

135
53, 54
30, 31
129

135
133
130

22
145
51
64
25
96

*
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Stichwortverzeichnis

—

(0)

Osenmuttern (GK10)
Osenmuttern (GK8)
Osenschrauben (DIN580)
Osenschrauben (GK10)

Osenschrauben (GK6-INOX)
Osenschrauben (GK8)

P

Palettengabeln
Permanent-Lasthebemagnete
Prifanhanger

Prifanhanger (GK10)
Prifanhanger (GK6-INOX)
Prifanhanger (GK8)
Pumpenketten (GK6-INOX)

R

Ratschenlastspanner (GK10)
Ratschenlastspanner (GK8)
Ratschenzlge

Ringmuttern (DIN582)
Ringmuttern (GK10)
Ringmuttern (GK8)
Ringschrauben (DIN580)
Ringschrauben (GK10)

Ringschrauben (GK6-INOX)
Ringschrauben (GK8)
Rohrgehange

Rohrgreifer

Rollfahrwerke

Rickeketten

Rundschlingen
Rundschlingen-Kupplungen (GK8)
Rundschlingengehange
Rundschlingenhaken
Rundstahlketten (DIN)

S

S-Haken
Schachtrohrgehange
Schachtrohrgreifer
Schakel

Schakel (GK6-INOX)
Schalungsspannketten
Schlaufenhebebander
Schraubdsen (DIN580)

93
79
96

86, 88, 90, 91,
92,94, 95

65
78, 80

136

135

32, 55, 66
54, 55
65, 66

31

62

53, 54
30, 31
125, 126
96

93

79

96

86, 88, 90, 91,
92,94, 95

65

78, 80
122, 123
123

129
153, 156
113

23

120, 121
29

147, 148, 150,
151

20, 21, 22
122,123
123

97, 98

64

144

114

96

S
Schraubdsen (DIN582)
Schraubdsen (GK10)

Schraubdsen (GK6-INOX)
Schraubdsen (GK8)
Seilgleitbligel

Seilgleithaken

Seilrollen

Seilzuggerate
Selbstschliefende Haken (GK10)
SelbstschlieRende Haken (GK8)
Self-Locking-Haken (GK10)
Self-Locking-Haken (GK8)
Sicherungsnetze

Spannketten

Spindelklemmen
Stahltragerklemmen
Stahlwinden

Staplerhaken
Stirnradflaschenziige
Stockwinden

T
Textilgehange
Textilkuppler (GK8)
Tragerklemmen
Transportésen (DIN580)
Transportdsen (DIN582)
Transportésen (GK10)

Transportdsen (GK6-INOX)
Transportdsen (GK8)

Transportringe (DIN580)
Transportringe (DIN582)
Transportringe (GK10)

Transportringe (GK6-INOX)
Transportringe (GK8)

U

Uberseecontainerhaken (GK8)
Umlenkrollen
UVV-Anhanger

Vv

Verbauketten
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96

86, 88, 90, 91,
92, 93, 94, 95

65
78,79, 80
155, 158
155

159

128

52, 53
27

52, 53
27

144, 145
144

130

130

134

127
125,127
134

120, 121
23

130

96

96

70,71,72, 74,
81, 82, 83, 85,
86, 88, 90, 91,
92, 93, 94, 95

65

68, 75, 76, 78,
79, 80

96
96

81, 86, 88, 90,
91, 92, 93, 94,
95

65
78,79, 80

29
159
32, 55, 66

144



Stichwortverzeichnis

—

\'

Verbindungsglieder (Forst) 154, 157
Verbindungsglieder (GK10) 49
Verbindungsglieder (GK6-INOX) 63
Verbindungsglieder (GK8) 22,23
Verkirzungshaken (Forst) 155, 157
Verkurzungshaken (GK10) 50, 51
Verkurzungshaken (GK8) 24,25
Verkirzungsklauen (GK10) 49
Verkurzungsklauen (GK6-INOX) 63
Verkurzungsklauen (GK8) 23
Verzurrketten (GK10) 44
Verzurrketten (GK8) 15
W
Waagen 131
Wagenheber 133
Weitmaulhaken (GK10) 52
Weitmaulhaken (GK8) 28
Wirbelbdcke (GK10) 74, 82, 83, 85
Wirbelbdcke (GK8) 76
Wirbelhaken (GK10) 53
Wirbelhaken (GK8) 27,28
V4
Zahnstangenwinden 134
Zugkettenhaken 144
Zurrgurte 100, 101, 102,
103, 104, 105,
106, 107, 108,
109, 110, 111
Zurrketten (GK10) 44
Zurrketten (GK8) 15
Zurrkettenanhanger 32,55
Zurrésen (GK10) 70, 71,72, 81
Zurrésen (GK8) 68, 75
Zurrpunkte (GK10) 70, 71,72, 81
Zurrpunkte (GK8) 68, 75
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Notizen
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Notizen

1 66 www.fs-hebetechnik.de






FS-HEBETECHNIK GMBH

Flachweg 4
94051 Hauzenberg,
Deutschland

Telefon: +49 (0) 8586 97755-0
Fax: +49 (0) 8586 97755-9

www.fs-hebetechnik.de
E-Mail:
info@fs-hebetechnik.de
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